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进口 轿车 上 有 多 种 标识 ， 比 如 VIN 编号 、 发 动机 编号 、 变 速 右 型 号 标牌 、 分 动 带 型 号 
标牌 、 差 速 器 型 号 标牌 等 ， 这 些 信 息 在 车 辆 车 检 登 记 、 维 修 保养 、 配 件 订购 时 都 是 非常 重要 
的 参照 信息 ， 车 辆 上 牌 登 记 、 年 检 或 办 理 保险 时 都 需要 折 印 车 辆 的 VIN 编号 和 发 动机 编号 ， 
车 辆 部 件 损 坏 需 要 订购 部 件 时 也 需要 提供 车 辆 的 VIN 编号 和 查 明 受 损 部 件 的 型 号 或 编号 ， 
以 免 发 生 错 订 或 错 装 。 而 进口 轿车 种 类 繁多 ， 部 件 型 号 的 标识 位 置 各 有 不 同 ， 造 成 接 修 人 员 
查找 部 件 编号 或 部 件 型 号 说 明 时 耽误 了 很 多 时 间 。 

随 着 电子 信息 技术 的 发 展 ， 现 代 汽 车 越 来 越 注 重 车 辆 的 信息 化 含量 ， 现 在 进口 轿车 上 普 
遍 配 备 了 DIC 系统 (Driver Information Center) ， 即 驾驶 人 信息 中 心 ， 通 过 显示 屏 及 时 显示 车 
辆 状况 和 警示 信息 ， 比 如 车 门 未 关 严 、 安 全 带 未 系 好 、 行 李 箱 盖 未 关 、 轮 胎 压 力 不 足 、 机 
压力 过 低 、 人 燃油 油 量 不 足 、 维 护 间隔 到 期 以 及 系统 发 生 故 障 需 要 立即 送 修 等 。 这 些 信 息 一 般 
都 是 英文 ， 由 于 显示 屏 比 较 小 ， 很 多 警示 信息 还 是 用 英文 缩写 的 形式 显示 出 来 的 ， 因 此 维修 
工 接 修 车 辆 时 ， 往 往 弄 不 清 信息 提示 的 准确 含义 ， 耽 误 了 不 少时 间 ， 降 低 了 工作 效率 。 所 以 
我 们 编译 一 本 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 提示 手册 以 提供 帮助 。 车 管 所 人 员 用 该 书 可 以 方 
便 地 查 清 车 辆 VIN 编号 和 发 动机 编号 位 置 ， 准 确 拓 印 。 保 险 公司 的 人 员 使 用 该 书 也 可 以 准 
确 登记 车 辆 信息 。 汽 车 配件 公司 的 人 员 借 助 此 书 可 以 准确 地 找到 部 件 型 号 的 标识 位 置 ， 及 时 
查 明 部 件 型 号 ， 准 确 订 购 或 发 送 配 件 。 维 修 人 员 使 用 此 书 可 以 准确 查 清 显 示 屏 显示 的 警示 信 
息 ， 及 时 予以 维护 修理 。 因 此 ， 本 书 可 供 车 管 、 车 检 、 配 件 销售 、 保 险 、 维 修 等 行业 人 员 参 
考 使 用 。 

本 书 由 夏 雪松 任 主编 ， 潘 伯 兴 、 胡 志 涛 任 副 主编 ， 其 他 参加 编写 的 人 员 有 人 徐 志 军 、 李 洁 
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CADILLAC (凯迪 拉克 ) 车 系 


第 一 节 CADILLAC CTS 轿车 


、 车辆 标识 说 明 


1. VIN (车 辆 识别 编码 ) 识别 与 说 明 
VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 1 - 1 - 1， 车 辆 识别 编码 说 明 参 见 表 1 - 1- 1。 


/ 
S sess s, 
— 2 
一 


图 1-1-1 VIN 标牌 安装 位 置 


表 1-1-1 车 辆 识别 编码 说 明 
字符 位 置 


























通用 汽车 公 











CADILLAC (凯迪 拉克 ) 





CTS 














模块 

















轿车 : 四 门 ， 四 窗 ， 三 厢 


主动 式 手动 安全 带 ， 配 有 轰 
保护 系统 乘客 正面 安全 气 吉 和 侧面 安全 气 


i ee 一 / 柱 自 、 
@=< @ 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








字符 位 置 i `F 说 
PRO LY7，3.6L，V6，SFI 发 动机 








发 动机 类 型 PRO LP1, 2.8L, V6, DOHC, SFI 
发 动机 

检验 数字 校 验 数 于 

2005 年 











2006 年 








2007 年 


Lansing, MI (美国 密 鞭 根 州 兰 辛 装 
配 厂 装配 ) 


100001 E 产 序列 号 


























2. 车 辆 合格 证 标签 、 轮 胎 标 签 、 防 次 标签 和 维修 件 识别 号 标签 识别 与 说 明 
车 辆 合格 证 标签 、 轮 胎 标 签 、 防 次 标签 和 维修 件 识别 号 标签 识别 参见 图 1-1-2， 其 说 明 
人 参见 表 1-1-2。 
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THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE. IN EFFECT ON THE DATE OF 

MANUFACTURE SHOWN ABOVE. 
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图 1-1-2 车 辆 合格 证 标签 、 轮 胎 标 签 、 防 资 标签 和 维修 件 识别 号 标签 识别 


表 1-1-2 车 辆 合格 证 标签 、 轮 胎 标 签 、 防 盗 标 签 和 维修 件 识别 号 标签 说 明 


车 辆 合格 证 标 

车 辆 合格 证 标签 位 于 驾驶 人 侧 车 门 ， 包 含 如 下 信息 : 

.车 辆 额定 总 重 (GVWR) 

.车 桥 额 定 总 重 (GAWR) ， 前 桥 和 后 桥 

”车 辆 总 重 (GVW) 是 车 辆 及 其 装载 的 所 有 物品 的 重量 。 和 车 辆 总 重 外 过 车 辆 额定 总 重 。 在 计算 车 辆 总 重 时 应 包 



































括 以 下 几 项 : 








- 车 辆 基本 重量 (出厂 重 
车 辆 加 装 附 件 的 重量 
驾驶 人 和 乘客 的 重量 
装载 行李 的 重量 
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( 续 ) 


制造 商 名 称 

车 辆 额定 总 重 

车 桥 额 定 总 重 - 前 桥 和 后 桥 
上 拿 大 安全 标记 

格 声明 

: 辆 种 类 〈 客 车 等 ) 

: 辆 识别 号 


制造 日 期 ( 1⁄4 


















































轮胎 标签 
轮胎 标签 位 于 驾驶 人 侧 车 门 ， 包 含 如 下 信息 : 








乘客 乘坐 位 置 

车 辆 最 大 载重 量 

原装 设备 轮胎 尺寸 

轮胎 气压 (前 轮胎 、 后 轮胎 和 备 胎 ) 























维修 件 识 别 号 标签 
维修 件 识别 号 标签 位 于 备 胎 罩 下 的 行李 箱 中 ， 用 来 识别 轮胎 原装 零 部 件 和 选 装 件 





























车 辆 识别 号 
设计 型 号 (车 组 、 车 系 和 车 身 款 式 ) 
车 辆 内 饰 等 级 和 装饰 

Fi ( 油漆 颜色 ) 
页 漆 工 艺 

特别 订单 的 油漆 颜 


车 辆 选 装 件 内 容 



























































美国 联邦 法 规 要 求 通用 汽车 公司 在 本 车 特定 车 身 零 部 件 上 粘贴 车 辆 识别 号 标签 。 该 法 规 的 目的 是 为 了 帮 
助 跟踪 和 追 回 被 盗 车 辆 的 零件 ， 以 减少 盗 车 事件 。 标 签 被 永久 粘贴 在 零 部 件 的 内 表面 。 蔡 换 件 的 标签 上 囊 
有 字母 R、 制 造 商 的 标志 以 及 DOT 符号 。 在 喷涂 油漆 、 执 行 防 锈 工 序 之 前 ， 必 须 覆 盖 防 资 标 签 。 否 则 可 能 
会 因 违 反 “ 美 国联 邦 车 辆 防盗 标准 ”而 追究 相应 的 责任 ， 并 可 能 导致 用 户 有 使 用 被 盗 零 部 件 的 嫌疑 



























































3. 机 油 认证 标识 

凯迪 拉克 轿车 使 用 的 机 油 均 为 符合 美国 石油 协会 
(API) 认证 的 质量 合格 的 机 油 。 其 认证 标识 参见 图 1-1-3。 

4. 车 辆 识别 衍生 代码 位 置 及 说 明 

车 辆 识别 衍生 代码 位 于 发 动机 体 两 个 位 置 上 ， 参 见 图 
1-1-4。 它 是 一 个 九 位 数 编号 ， 由 汽车 装配 厂 刻印 或 激光 
蚀刻 在 发 动机 上 。 从 识别 号 可 获得 如 下 信息 : 

1) 第 一 位 数字 表明 车 辆 种 类 。 

2) 第 二 位 数字 是 车 型 年。 s. 















































国 石油 协会 认证 标识 





T: 











= 光志 


- 


wat. " 到 — = Ë ., 
@< @ 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








3) 第 三 位 数字 表示 装配 厂 。 


RSS 






车 辆 识别 衍生 代码 
图 1-1-4 车 辆 识别 衍生 代码 位 置 


5. 发 动机 跟踪 标签 安装 位 置 
发 动机 跟踪 标签 位 于 发 动机 上 的 两 个 位 置 ， 参见 图 1-1-5， 由 广播 码 、 条 形 码 和 序列 号 


组 成 。 


发 动机 追踪 标签 









x CA U) 
kU 










6. 发 动机 检验 标签 
发 动机 检验 标签 位 于 发 动机 上 的 两 个 位 置 ， 参见 图 1 -1-6， 由 广播 码 和 条 形 码 组 成 。 


SS CS 一 
eS Wy ry 


sol 
Í, 










oY 发 动机 检验 标签 


=. QO 









WO 


W s 


图 1-1-6 发 动机 检验 标签 





7. 自动 变速 器 识别 标签 
自动 变速 器 识别 标签 安装 在 自动 变速 器 后 部 ， 参 见 图 1-1-7。 
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8. 后 桥 型 号 识别 标签 
后 桥 型 号 识别 标签 参见 图 1 - 1 - 8。 





















wq GETRAG 
O0006450000502 


OOOOOCMMC-00652 


图 1-1-8 后 桥 型 号 识别 标签 


Getrag 零件 号 


























二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
驾驶 人 信息 中 心 (DIC) 提示 信息 说 明 参 见 表 1-1-3。 


表 1-1-3 驾驶 人 信息 中 心 警示 信息 说 明 
提示 信息 中 文 含义 触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 











当 遥 控 门 禁 和 起 动 系统 的 附件 模式 启用 时 ， 将 


显示 这 个 信息 





ACCESSORY MODE ACTIVE ACC 模式 启用 中 








当 自 适应 式 前 照 灯 系 统 停 用 时 ， 将 显示 这 条 信 
息 。 应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 





AFL LAMPS NEED SERVICE 请 检修 自 适应 前 照 灯 
































AUTOMATIC LIGHT CONTROL OFF 动 灯 调节 关闭 当 自 动 前 照 灯 系 统 关闭 时 ， 将 显示 这 条 









































AUTOMATIC LIGHT CONTROL ON 9 动 灯 调 节 启 用 当 自 动 前 照 灯 系统 打开 时 ， 将 显示 这 条 





























当 出 现 此 信息 时 ， 说 明 车 辆 的 发 电机 和 蓄电池 
BATTERY NOT CHARGING 蓄电池 无 法 充 日 充电 系统 发 生 故 障 ， 应 尽快 到 维修 厂 检 修 发 电机 
和 蓄电池 系统 






































如 果 车 辆 检测 出 电源 电压 下 降 到 合理 值 之 下 ， 
则 会 显示 这 条 信息 。 当 电源 电压 下 降 时 ， 蓄 电池 
节 电 器 系统 会 开始 减少 某 些 不 太 重 要 功能 的 供电 。 
BATTERY SAVER ACTIVE 蓄电池 处 于 节能 状态 如 果 必 须 关 闭 某 项 功能 ， 将 显示 此 信息 ， 表 明和 车 
正在 试图 给 蓄电池 节 电 。 关 闭 不 必要 的 附件 。 
驾驶 人 信息 中 心 监 控 电 源 电 压 。 当 发 动机 运 

















































































































村 时 ， 正 常 电压 范围 为 11.5 ~15.5V 























充电 系统 对 蓄电池 充电 过 量 ， 系 统 监测 到 蓄 电 
池 电 压 超过 16V 时 ， 会 显示 这 条 信息 ， 出 现 这 
BATTERY VOLTAGE HIGH HE: 情况 后 ， 可 开启 车 辆 的 用 电 附 件 ， 比 如 车 灯 、 
音 机 、 后 窗 除 霜 器 等 。 当 发 动机 运行 时 ， 正 常 电 
压 范围 应 为 11.5 ~15. 5V 


































































































=-= =. > 9 =s = x= 自 * 
@= G 进 口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








提示 信息 久 含 触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 











当 电 气 系统 充电 电压 低 于 10V 或 蓄电池 电量 不 
时 ， 将 显示 这 条 信息 。 如 果 该 信息 在 起 动 后 立 
! 现 ， 则 应 在 车 辆 行驶 过 程 中 给 蓄电池 充电 ， 
晶 可 能 需要 几 个 小 时 。 在 到 达 目 的 地 后 ， 可 考虑 







































































使 用 辅助 充电 器 给 蓄电池 充电 。 如 果 该 信息 在 行 
车 过 程 中 出 现 或 在 车 辆 起 动 后 点 亮 且 不 熄灭 ， 应 
立即 检查 电气 系统 。 如 果 必 须 短途 行驶 ， 则 应 关 
闭 不 需要 的 附件 。 当 发 动机 运行 时 ， 正 常 电 压 范 
玮 在 11.5 ~15.5V 之 间 。 可 用 驾驶 人 信息 中 心 监 
控 电 源 电压 











BATTERY VOLTS LOW 










































































当 点 火 开 关 接 通 、 乘 客气 圳 启用 且 车 辆 在 行驶 
中 时 ， 如 果 驾 驶 人 安全 带 扣 紧 ， 但 乘客 安全 带 没 
有 扣 紧 ， 则 会 出 现 该 信息 ， 还 会 出 现 蜂 鸣 声 提 示 
BUCKLE PASSENGER 扣 紧 乘客 安全 带 乘客 扣 紧 安全 带 。 点 火 开 关 接 通 、 车 辆 在 行驶 中 
日 乘客 气 圳 功能 启用 时 ， 如 果 乘 客 安 全 带 仍 未 扣 
紧 ， 则 将 再 次 出 现 该 提示 信息 。 如 果 乘 客 安全 带 
扣 紧 ， 则 蜂 鸣 声 和 该 信息 都 不 出 现 


















































当 点 火 开关 接 通 、 车 辆 在 行驶 中 时 ， 如 果 驾 驶 
人 安全 带 未 扣 紧 ， 则 会 出 现 该 信息 ， 还 会 出 现 蜂 
鸟 声 提示 驾驶 人 扣 紧 安全 带 。 如 果 点 火 开 关 接 通 、 
车 辆 在 行驶 中 时 ， 驾 驶 人 安全 带 仍 未 扣 紧 ， 则 会 
再 次 出 现 该 提示 信息 。 如 果 驾 驶 人 将 安全 带 扣 紧 ， 
则 蜂 鸣 声 和 该 信息 都 不 出 现 











BUCKLE SEAT BELT 扣 紧 驾 驰 人 安全 带 












































当 校准 指南 针 时 ， 将 显示 这 条 信息 。 驾 驶 人 应 
CALIBRATING: DRIVE IN CIRCLES 校准 : 驾车 转圈 行驶 按照 信息 提示 ， 驾 驶 车 辆 沿 圆周 行驶 ， 使 车 辆 的 
指南 针 能 正确 校准 











CALIBRATION COMPLETE 准 完 当 指 南 针 校准 完成 时 ， 将 出 现 这 条 信息 





当 机 油 剩余 寿命 到 期 并 应 更 换 机 油 时 ， 将 出 现 
CHANGE ENGINE OIL SOON 请 速 更 换 机 3 这 条 信息 。 更 换 发 动机 机 油 后 ， 应 使 系统 复位 。 
如 果 不 将 系统 复位 ， 则 系统 将 无 法 正常 工作 














出 现 该 信息 提示 时 ， 说 明 自 动 变速 器 油 液 寿命 
已 到 期 ， 应 更 换 自动 变速 右 油 液 











CHANGE TRANS FLUID 动 变 速 器 油 液 


























当 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 时 出 现 该 提示 信 
CHECK BRAKE FLUID 仿 查 制动器 油 液 息 ， 则 表示 制动器 油 液 液 位 过 低 ， 应 及 时 检查 并 
添加 


























如 果 燃 油 加 注 口 盖 未 能 盖 紧 ， 会 出 现 此 
CHECK GAS CAP 检查 燃油 加 注 口 盖 息 。 应 及 时 下 车 检查 燃油 加 注 Í 
盖 紧 



































当 某 个 车 辆 轮胎 的 轮胎 压力 需要 进行 检查 时 
CHECK TIRE PRESSURE 检查 轮胎 压力 将 出 现 这 条 信息 。 应 尽快 停车 并 检查 纠正 轮胎 压 
力 ， 将 轮胎 充气 至 推荐 压力 












































第 一 章 CADILLAC (凯迪 拉克 ) 车 系 Q > @ 





( 续 ) 


提示 信息 久 含 触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 























显示 此 条 信息 ， 表 示 系 统 检测 到 清洗 器 中 的 清 
CHECK WASHER FLUID 检查 清洗 器 液 位 洗 液 液 位 过 低 ， 驾 驶 人 看 到 此 提示 信息 后 ， 应 及 
时 添加 清洗 液 











行李 隔 板 未 关 时 出 现 该 提示 信息 。 打 开行 李 箱 ， 


i 
CLOSE CARGO DIVIDER 关闭 行李 隔 板 确保 行李 隔 板 关 严 且 行 李 隔 板 上 没有 物品 























CRUISE SET TO XXX KM/H 巡航 设 为 XXX km/h 当 设置 好 定 速 巡航 控制 时 ， 将 显示 这 条 信息 





¿esa las uaeSe 当 驾 驶 人 侧 车 门 打开 或 未 关 严 时 ， 将 会 出 现 这 
DRIVER DOOR AJAR 人 条 信息 











尝试 匹配 已 读 入 的 遥控 门禁 和 起 动 发 射 器 时 ， 


将 显示 这 条 信息 





ELECTRONIC KEY ALREADY KNOWN 电子 钥匙 
































当 试图 起 动车 辆 或 已 经 关闭 车 门 后 ， 车 辆 未 检 
测 到 遥控 门禁 和 起 动 发 射 器 时 ， 将 会 显示 这 条 信 
息 。 当 车 辆 蓄电池 的 电量 低 而 使 系统 无 法 检测 到 
发 射 器 时 ， 也 会 显示 这 条 信息 。 蓄 电池 充电 电压 
必须 高 于 10V， 才 能 检测 到 发 射 器 。 该 信息 在 某 
些 物体 造成 电磁 干扰 时 会 显示 。 干扰 可 能 是 由 插 
入 中 央 控 制 台 上 附件 电源 插座 的 设备 造成 的 ， 例 
如 车 载 电 话 、 车 载 电话 充 电器 、 双 向 无 线 电 设 备 、 
ELECTRONIC KEY NOT DETECTED 未 检测 到 电子 钥匙 功率 变换 器 等 。 起 动车 辆 时 ， 尽 量 让 发 射 器 远离 
这 些 设备 。 个 人 数字 助理 设备 和 遥控 车 库 / 大 门 开 
门 器 也 会 产生 电磁 干扰 。 不 要 将 遥控 门禁 和 起 动 
发 射 器 与 这 些 设备 放 在 同一 个 口袋 或 包 内 。 在 有 
电磁 场 的 区 域 ， 如 机 场 附 近 、 自 动 收 费 站 或 是 某 
些 加 油 站 ， 也 会 有 干扰 。 尽 量 将 发 射 器 移 到 车 内 
的 不 同位 置 。 如 果 这 样 作用， 请 将 发 射 器 
放 入 中 央 控 制 台 储藏 区 的 发 射 器 袋 内 ,使 按钮 朝 
向 车 辆 前 方 ， 然 后 起 动 发 动机 














































































































ELECTRONIC KEY NOT DETECTED 未 检测 到 电子 钥匙 ， 允 当 关 闭 发 动机 且 车 辆 未 在 车 内 检测 到 遥控 门禁 
RESTART ALLOWED 许 重启 和 起 动 发 射 器 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 








当 冷 却 液 温度 超过 正常 工作 温度 时 ， 会 显示 这 
息 。 空 调 压缩 机 将 被 自动 关闭 ， 以 免 在 发 动 
过 热 时 增加 其 负荷 。 当 冷却 液 温度 恢复 正常 后 ， 
调 压缩 机 将 恢复 正常 操作 。 这 时 可 以 继续 驾驶 
j. 如果 继 续 出 现 这 条 信息 ， 应 尽快 修理 系统 ， 
以 免 损 坏 发 动机 























ENGINE HOT A/C OFF 发 动机 过 热 ， 空 调 关闭 












































当 发 动机 机 油 油 位 过 低 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 。 
检查 机 油 ， 必 要 时 予以 添加 。 可 能 需要 使 车 辆 准 
ENGINE OIL LOW ADD OIL 机 油 不 足 ， 请 添加 机 油 | 却 或 预 热 并 重新 点 火 ， 以 清除 此 信息 。10s 后 ， 
信息 将 自动 清除 ， 然 后 将 在 每 次 点 火 循环 开始 四 
再 出 现 10s， 直 至 故障 排除 













































































SS 加 — #= ñ . 
@= G 进 口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 











提示 信息 中 文 含义 触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 








ENGINE OVERHEATED IDLE EN- 
GINE 





寸 热 
人 当 冷 却 液 温度 过 高 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 。 在 
S mapu | 保证 安全 的 情况 下 尽快 将 车 辆 停靠 到 路 边 ， 合 发 
ENGINE COOLANT HOT - IDLE EN- | 温度 过 高 2 | 动机 仍 速 运行 ， 直 至 其 冷却 
GINE 




















当 系统 检测 到 发 动机 冷却 液 温度 超过 正常 工作 
温度 时 ， 驾 驶 人 信息 中 心 的 显示 屏 会 显示 该 提示 
发 动机 冷却 液 过 热 - 空 | 信息 ， 并 自动 关闭 空调 压缩 机 。 等 到 发 动机 冷却 
调 关 闭 液 温度 恢复 到 正常 工作 温度 后 ， 空 调 压缩 机 会 自 
动 开 启 。 如 果 该 提示 信息 多 次 出 现 ， 应 及 时 将 车 
辆 送 交 维修 三 进行 检修 























ENGINE COOLANT HOT -AC OFF 























当 系 统 检测 到 发 动机 出 现 故障 ， 为 保护 发 动机 
免 遭 损坏 ， 系 统 会 降低 发 动机 功率 ， 并 在 显示 屏 
上 显示 这 条 信息 。 这 种 情况 还 可 对 车 辆 的 加 速 4 
能 造成 影响 。 有 多 种 故障 可 能 会 触发 显示 该 信息 。 
如 果 显示 这 条 信息 时 ， 车 辆 性 能 未 下 降 ， 则 轰 
人 可 继续 驾车 辆 驶 向 目的 地 。 如 果 下 次 行车 时 
加 速 性 能 和 速度 出 现下 降 。 应 降低 车 速 并 尽快 
车 辆 送 交 维修 三 检修 处 理 
































ENGINE POWER IS REDUCED 发 动机 动力 降低 
























































当 油 箱 中 燃油 不 足 时 会 出 现 此 条 提示 信息 ， 


MR3IB IR 5 
FUEL LEVEL LOW 燃油 油 位 过 低 时 蜂 鸣 器 也 会 鸣 响 ， 提 示 驾 驶 人 及 时 加 湖 





HEATED WASHER FLUID WASH 正 加 热 清 洗 液 ， 等 待 
WIPES PENDING 擦洗 


























当 加 热 洗涤 液 系统 打开 时 ， 将 显示 这 条 信息 








HEATED WASHER FLUID SYSTEM Se ve a 当 手 动 或 自动 关闭 加 热 洗 涤 液 系统 时 ， 将 显示 
加 热 清洗 液 系统 关闭 >i | 的 
OFF 这 条 信息 

















当 车 辆 周围 非常 已 暗 ， 而 外 部 车 灯 开关 又 设置 
在 OFF 状态 时 ， 驾 驶 人 信息 中 心 会 出 现 该 提示 信 
ee 息 ， 驾 驶 人 应 开启 前 照 灯 行 驶 。 此 外 ， 当 风 窗 玻 
; 有 , 5 [E] ° ; 
人 昌 前 照 灯 议 刊 水 器 的 工作 时 间 超 过 6s 后 ， 如 果 车 辆 外 部 车 
灯 开 关 仍然 设置 在 OFF 位 置 ， 也 会 出 现 该 提示 ， 
提醒 驾驶 人 及 时 开启 前 照 灯 ， 保 证 行驶 安全 











































































































HOOD OPEN 发 动机 盖 未 关 如 果 发 动机 舱 盖 未 关 严 ， 将 会 显示 这 条 信息 














注意 路 面 结 冻 ， 小 心 | ” 当 车 外 温度 低 到 足以 使 路 面 结 冰 时 ， 
这 条 信息 。 驾 驶 人 应 根据 路 面 情况 小 心 93 








ICE POSSIBLE DRIVE WITH CARE 




















LEARN DELAY ACTIVE WAIT XX | 设置 延迟 工作 中 ， 请 等 当 人 还 控 门 禁 和 起 动 发 射 器 正在 与 车 辆 匹配 时 ， 
MIN 待 x x min 将 会 显示 这 条 信息 









































LEFT REAR DOOR OPEN ee 当 左 后 车 门 打 开 或 未 关 严 时 ， 将 会 出 1 
左 后 门 未 关 本 从 
LEFT REAR DOOR AJAR 信息 





























MAXIMUM # ELECTRONIC KEYS 最 多 # 个 电子 钥匙 已 当 与 车 辆 匹配 的 遥控 门禁 和 起 动 发 射 器 达到 最 
LEARNED 设置 大 数量 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 














第 三 章 


CADILLAC (凯迪 拉克 ) £= 从 > 





提示 信息 


中 文 含义 


( 续 ) 


触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 





OIL PRESSURE LOW STOP ENGINE 


机 油 压 力 过 低 ， 
发 动机 


请 关闭 























当 发 动机 机 油 压 力 过 低 时 ， 将 会 
发 动机 机 油 压力 警告 灯 也 将 点 亮 ， 应 尽 
必须 首先 排除 故障 ， 否 则 禁止 车 辆 行驶 





s 
快 停车 






































PARKING ASSIST OFF 


驻 车 辅助 系统 关闭 














当 驻 车 辅助 系统 停 
信息 ， 用 于 提醒 驻 车 辅 
倒车 路 线 上 的 障碍 物 


用 ， 起 动车 辆 时 将 出 现 这 条 
助 系统 关闭 并 且 将 不 警告 



































PASSENGER DOOR OPEN 





PASSENGER DOOR AJAR 


乘客 侧 车 门 未 关 








当前 排 乘客 侧 车 门 打 
这 条 信息 





或 未 关 严 时 ， 将 会 出 现 








PRESS BRAKE TO START ENGINE 


踩 下 制 动 ， 起 动 发 动机 


如 果 车 辆 配 有 遥控 门禁 和 起 动 系统 ， 将 会 显示 
这 条 信息 以 提醒 驾驶 人 起 动 发 动机 时 必须 踩 下 制 
动 踏板 





PRESS START CONTROL TO LEARN 
KEYS 


请 按 起 动 控制 件 设置 电 
子 钥 是 

















当 遥 控 门 禁 和 起 动 发 射 器 正在 与 车 辆 匹 
将 会 显示 这 























X Z 条 信 ， LS 





RAINSENSE WIPERS ACTIVE 


刊 水 器 工作 中 


当 雨 水 感应 刮 水 器 功能 


信息 





日 时 ， 将 会 显示 这 条 




















READY TO LEARN ELECTRONIC KEY 
#X 


准备 设置 电子 钥匙 多 


X = 








当 遥 控 门 禁 和 起 动 发 射 器 正在 
将 会 显示 这 条 信息 


: 辆 匹配 时 ， 


























REMOTE KEY LEARNING ACTIVE 


遥控 吉 设 置 中 





当 遥 控 发 射 器 正在 与 车 辆 匹配 时 将 会 出 现 这 条 


信息 























REPLACE BATTERY IN REMOTE 
KEY 


更 换 遥 控 钥匙 电 














当 遥 控 门 锁 发 射 器 电池 电量 过 
这 条 信息 ， 应 及 时 更 换 电 


Fleas o 


过 低 时 ， 








RIGHT REAR DOOR OPEN 


右 后 门 未 关 

















当 右 后 车 门 打开 或 未 关 严 时 ， 将 会 出 : 


信息 























RIGHT REAR DOOR AJAR 





ROTATE CONTROL TO OFF POSI- 
TION 


将 控制 件 旋转 到 OFF 
位 置 





如 果 车 辆 配 有 于 控 门禁 和 起 动 系统 ， 
这 条 信息 以 提醒 驾驶 人 关闭 点 火 开 关 。 当 点 火 控 


将 会 出 现 








制 旋 钮 处 于 附件 位 置 且 变 
时 ， 将 会 显示 这 条 信息 


速 杆 移 人 P 位 〈 驻 车 档 ) 





SERVICE AIR BAG 




















42 C3BE #& 8 H B hk BE 1. 38 Z W 83 
应 及 时 送 交 维修 厂 检修 





Aë É 





SERVICE A/C SYSTEM 





系统 


请 检修 空调 





| 
， 将 会 显示 这 条 信息 。 如 果 驾 驶 人 发 现 暧 风 和 
工作 效率 下 降 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 














SS 加 — #= ñ . 
@= @ 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








提示 信息 久 含 触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 
































SERVICE BATTERY CHARGING SYS- 在 充电 系统 出 现 故障 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 ， 
i 应 立即 检查 系统 。 如 果 在 出 现 这 条 信息 时 继续 多 
请 检修 蓄电池 充电 车 ， 会 耗 尽 蓄电池 电量 。 如 果 必 须 短 途 行驶 ， 则 
应 关闭 不 需要 的 附件 。 组 合 仪表 上 的 充电 系统 指 
SERVICE CHARGING SYSTEM 示 灯 也 将 点 亮 











































































































在 制 动 系统 出 现 故 障 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 ， 
应 尽快 停车 并 关闭 点 火 开 关 ， 然 后 重新 起 动 发 动 
SERVICE BRAKE ASSIST 请 检修 助力 制 动 机 ， 使 系统 复位 。 如 果 该 信息 持续 出 现 或 在 行车 
时 再 次 出 现 ， 表 明 制 动 系统 有 故障 ， 应 尽快 送 交 
维修 厂 检 修 车 辆 












































当 点 火 开关 接 通 且 制 动 液 液 位 过 低 时 ， 将 会 显 
SERVICE BRAKE SYSTEM 请 检修 制 动 系统 示 这 条 信息 ， 请 尽快 维修 车 辆 。 同 时 ， 制 动 系统 
警告 灯 也 将 点 亮 




















当 PCM (动力 传动 控制 模块 ) 或 点 火 开关 发 生 
SERVICE ELECTRICAL SYSTEM 检修 电子 系统 电路 故障 时 会 出 现 该 提示 信息 ， 应 尽快 送 交 维修 
厂 检 修 


























| 系统 检测 到 燃油 系统 出 现 故障 时 显示 该 提示 信 
SERVICE FUEL SYSTEM 分 修 燃 =Z Pa “I 
uksa 息 ， 应 尽快 送 交 维修 厂 检修 




















系统 检测 到 仍 速 控制 系统 发 生 故障 时 显示 该 提 
示 信 息 ， 应 尽快 送 交 维修 三 检 修 





SERVICE IDLE CONTROL 检修 念 速 控制 系统 




















在 遥控 点 火 出 现 故 障 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 ， 
应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 





SERVICE KEYLESS START SYSTEM 请 检修 无 钥匙 起 动 系统 





在 驻 车 辅助 系统 功能 出 现 故障 时 ， 将 会 显示 这 
SERVICE PARKING ASSIST 请 检修 驻 车 辅助 系统 ”| 条 信息 。 显 示 这 条 信息 时 ， 请 勿 使 用 驻 车 辅助 系 
统 ， 请 到 维修 厂 维修 























SERVICE POWER STEERING 在 速 敏 动力 转向 系统 发 生 故 障 时 ， 将 会 显示 这 
条 信息 。 显 示 这 条 信息 时 ， 驾 驶 人 会 感觉 到 到 车 
请 检修 动力 转向 系统 条 1 显示 这 条 1 寸 ， 驾 驶 人 会 感觉 到 到 车 


辆 转向 更 为 费力 ， 但 仍 能 转向 ， 应 及 时 送 交 维修 
SERVICE STEERING SYSTEM 厂 检修 











SERVICE STABILITRAK 当 稳 定性 增强 系统 出 现 故 障 时 ， 将 会 显示 这 条 

请 检修 Stabilirak ( 稳 | 信息 。 要 将 系统 复位 ， 停 车 并 关闭 点 火 开 关 ， 然 
定性 增强 ) 系统 后 重新 接 通 。 如 果 信 息 仍 不 消失 或 在 行驶 时 又 出 
SERVICE STABILITY SYSTEM 现 ， 应 及 时 送 交 维 修 厂 检修 












































SERVICE THEFT DETERRENT SYS- 
TEM 





当 车 辆 的 防盗 系统 有 故障 时 ， 将 会 显示 这 条 信 
请 检修 防盗 系统 息 。 系 统 会 被 禁用 ， 因 而 无 法 对 车 辆 进行 防盗 保 
护 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 


















































SERVICE THEFT SYSTEM 
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( 续 ) 


触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 








当 轮 胎 压 力 监控 系统 工作 异常 时 ， 将 会 显示 该 
信息 。 当 一 个 或 多 个 轮胎 传感器 缺失 或 不 工作 时 ， 
SERVICE TIRE MONITOR SYSTEM 请 检修 胎 奈 监测 系统 “| 轮胎 压力 过 低 警 告 灯 将 会 闪烁 ， 然 后 在 点 火 循环 
的 剩余 时 间 内 持续 闪 亮 。 如 果 信 息 仍 不 消失 或 在 
行驶 时 又 出 现 ， 应 及 时 送 交 维修 三 检修 




















当 牵 引力 控制 系统 出 现 故 障 时 ， 将 会 显示 这 条 
SERVICE TRACTION CONTROL 请 检修 牵引 控制 系统 “| 信息 。 系 统 将 不 会 限制 车 轮空 转 。 请 相应 调整 驾 
驶 人 的 驾驶 方式 ， 并 将 车 辆 送 交 维修 厂 维修 





























当 变 速 器 出 现 故 障 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 ， 请 


SERVICE TRANSMISSION 
将 车 辆 送 交 维修 厂 维修 








在 发 生 与 排放 无 关 的 故障 时 ， 将 会 显示 这 条 信 
息 ， 应 尽快 维修 车 辆 











SERVICE VEHICLE SOON 

















当 驾 驶 人 关闭 发 动机 ,但 车 辆 不 在 P 了 位 ( 驻 车 
Ë) 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 。 遥 挖 门禁 和 起 动 系 
统 将 处 于 附件 模式 。 将 变速 杆 移 人 P 位 (3k E 
SHIFT TO PARK 请 换 至 P 位 ( 驻 车 档 ) | 档 ) ， 然 后 关闭 点 火 开 关 。 车 辆 将 保持 在 附件 模 
式 ， 直 到 关闭 点 火 开 关 。 长 时 间 将 点 火 开 关 置 于 
接 通 位 置 会 耗 尽 蓄电池 电量 。 该 功能 仅 在 配 有 自 
动 变速 器 的 车 辆 上 提供 



























































当 车 辆 因 在 以 下 其 中 一 个 系统 检测 到 故障 而 限 
速 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 : 
- 速 敏 辅助 转向 
- 行驶 平顺 性 自动 控制 装置 
一 车 身高 度 自动 控制 装置 车 速 限 为 不 超过 128 
出 现 这 种 情况 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 








SPEED LIMITED TO XXX KM/H 限 速 x x xkm/h 
























































SPORT MODE 运动 模式 当 车 辆 处 于 运动 模式 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 











选择 竞赛 驾驶 模式 时 ， 将 会 显示 这 条 人 信息。 这 
引力 控制 系统 将 被 关闭 。 牵 引力 控制 系统 警告 类 
将 点 亮 ， 提 醒 驾 驶 人 该 系统 已 关闭 。 请 相应 调整 
驾驶 人 的 驾驶 方式 








STABILITRAK COMPETITIVE MODE Stabilitrak 竞赛 模式 











在 Stabilitrak 系统 未 准备 好 时 ， 将 会 显示 这 条 信 


STABILITRAK NOT READY Stabilitrak 尚未 准 ee ss ñ a 
a 息 。 当 系统 准备 就 绪 时 ， 该 信息 将 会 消失 









































驾驶 人 关闭 稳定 性 增强 系统 或 当 Stabilitrak 系统 


STABILITRAK OFF Stabilitrak 关闭 š En oe 
š 0 tabilitrak 关闭 已 经 自动 停 用 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 











在 遥控 门禁 和 起 动 系统 与 车 辆 之 间 出 现 通信 故 
防盗 系统 中 止 了 起 动 ”| 障 时 ,将 会 显示 这 条 信息 。 发 动机 将 无 法 起 动 。 
应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 





START ABORTED BY THEFT DETER- 
RENT 
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提示 信息 中 文 含义 触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 











当 驾 驶 人 不 在 车 上 时 ， 如 果 防 盗 系统 检测 发 现 
有 人 企图 侵入 车 内 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 








THEFT ATTEMPTED 防盗 系 统 被 人 侵 























当 加 油 口 盖 未 彻底 盖 紧 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 。 
检查 并 确认 加 油 口 盖 彻 底 盖 紧 





TIGHTEN GAS CAP 请 盖 紧 油箱 盖 








台 奈 监测 系统 正在 重 著 当 轮 胎 压力 监视 系统 重新 读 入 车 辆 轮胎 位 置 时 ， 
编程 中 将 会 显示 这 条 信息 








TIRE LEARNING ACTIVE 























发 动机 控制 模块 监测 到 车 辆 的 行驶 速度 
TOP SPEED -FUEL CUT OFF 到 最 高 限定 值 时 ， 将 会 在 驾驶 人 信息 显示 屏 
示 该 信息 




















当 牵引 力 控 制 系统 启动 ， 控 制 车 轮 打 滑 时 ， 该 


TRACTION ENGAGED 牵 2 H| Z 28 Ji 5 kG — = = 
BAA 牵引 力 控 制 系统 启动 。 | 信息 将 会 在 驾驶 人 信息 显示 屏 上 显示 


























当 牵 引力 控制 系统 因 车 辆 制 动 盘 过 热 而 暂时 关 
牵引 力 控 制 系统 暂时 | 闭 时 ， 该 信息 会 显示 在 驾驶 人 信息 显示 屏 上 。 出 
现 该 提示 信息 并 不 表示 车 辆 的 牵引 力 控制 系统 发 
FE 故障 




















TRACTION SUSPENDED 

















当 变速 器 油 液 过 热 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 。 停 
车 并 使 发 动机 仿 速 运行 ， 直 到 变速 器 冷却 或 显示 
的 信息 消失 。 如 果 该 信息 仍 不 消失 ， 应 及 时 送 交 
维修 三 检修 

















TRANSMISSION HOT IDLE ENGINE 














TRUNK OPEN 有 未 关 在 < 关 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 








在 已 经 行驶 约 1. 6km 后 ， 将 会 显示 该 信息 以 提 
TURN SIGNAL ON :向 灯 未 关 醒 驾 驶 人 转向 信号 未 关 ， 同 时 发 出 多 声 蜂 鸣 音 进 
行 提示 





























清洗 液 不 足 ， 请 添加 清 | “ 当 洗涤 液 不 足 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 ， 应 添 力 


WASHER FLUID LOW ADD FLUID Re i 
洗 液 前 风 窗 玻璃 洗涤 液 











第 二 节 CADILLAC XLR 轿车 


一 、 车 辆 标识 说 明 / 
1. VIN 识别 与 说 明 二 
VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 1-2-1， 车 辆 识别 编码 说 明 = 2= s | 
参见 表 1-2-1。 — 
图 1-2-1 VIN 标牌 安装 位 置 
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表 1-2-1 车 辆 识别 编码 说 明 
字符 位 置 Ü + 说 HH 
制造 商 通用 汽车 公司 
品牌 CADILLAC (凯迪 拉克 ) 
系列 XLR 
车 身 款 式 双 门 活动 车 顶 轿 车 
主动 式 手 动 安全 带 ， 配 有 驾驶 人 和 
FE 面 安全 气 嘻 


















































主动 式 手动 安全 带 ， 配 有 驾驶 人 和 
保护 系统 E 面 安全 气 宫 以 及 侧面 安全 气 宫 





























主动 式 寻 :全 带 0 
乘客 正面 安 、 侧 面 安 全 气 
s bs. 
PRO LH2, 4.6L, V8, SFI, DOHC 
发 动机 
PRO LC3, 4.4L, V8, DOHC, MFI, 
SC，ALUM 发 动机 
检验 数字 校 验 数 字 
2005 年 
车 型 年 2006 年 
2007 年 
Bowling Green (美国 肯塔基 州 Bowl- 
ing Green 装配 厂 装配 ) 
600001 生产 序列 号 

















发 动机 类 型 















































2. 车 辆 合格 证 标签 、 轮 胎 标 签 、 防 盗 标 签 和 维修 件 识 别 号 标签 识别 与 说 明 
车 辆 合格 证 标签 、 轮 胎 标 签 、 防 盗 标签 和 维修 件 识别 号 标签 识别 参见 图 1-2-2， 说 明 参 


见 表 1-2-2。 
123 4 


MFD. BYGENERAL MOTORS CORP- 
GVWR GAWRFRT GAWRRR 
L PNBV PNBEAV _ PNBE AR 





THEFT PREVENTION STAN[ 
IN EFFECT ON THE DATE OF 
MANUFACTURE SHOWN ABOVE. 





16 15 14 12 11 


图 1-2-2 车 辆 合格 证 标签 、 轮 胎 标 签 、 防 盗 标签 和 维修 件 识 别 号 标签 识别 
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表 1-2-2 车 辆 合格 证 标签 、 轮 胎 标 签 、 防 盗 标 签 和 维修 件 识别 号 标签 说 明 


车 辆 合格 证 标签 
车 辆 合格 证 标签 位 于 驾驶 人 侧 车 门 ， 包 含 如 下 信息 : 
， 车 辆 额定 总 重 (GVWR) 
”车 桥 额定 总 重 (GAWR) ， 前 桥 和 后 桥 

， 车 辆 总 重 (GVW) 是 车 辆 及 其 装载 的 所 有 物品 的 重 : 辆 总 重 不 得 超过 车 辆 额定 总 重 。 在 计算 车 辆 总 重 时 应 包 
括 以 下 几 项 ; 
车 辆 基本 重量 (出厂 重量 ) 
车 辆 加 装 附件 的 重 
驾驶 人 和 乘客 的 重量 


- 装载 行李 的 重量 

































































制造 商 








在 有 





r = 





上 拿 大 安全 标记 
合格 声明 

: 辆 种 类 ( 客车 等 ) 
: 辆 识别 号 


制造 日 期 〈 月 /各 









































轮胎 标签 
轮胎 标签 位 于 驾驶 人 侧 车 门 ， 包 含 如 下 信息 : 


乘客 乘坐 位 置 

车 辆 最 大 载重 量 

原装 设备 轮胎 尺寸 

轮胎 气压 (前 轮胎 、 后 轮胎 和 备 胎 ) 


























维修 件 识 别 号 标签 
维修 件 识别 号 标签 位 于 备 胎 罩 下 的 行李 箱 中 ， 用 来 识别 轮胎 原装 零 部 件 和 选 装 件 

















车 辆 识别 号 





[型 号 〈 车 组 、 车 系 和 车 身 款式 ) 
: 辆 内 饰 等 级 和 装饰 

外 饰 〈 油漆 颜色 ) 
喷漆 工艺 

特别 订单 的 油漆 颜 
车 辆 选 装 件 内 容 




































































美国 联邦 法 规 要 求 通用 汽车 公司 在 本 车 特定 车 身 零 部 件 上 粘贴 车 辆 识别 号 标签 。 该 法 规 的 目的 是 为 了 帮 
助 跟踪 和 追 回 被 盗 车 辆 的 零件 ， 以 减少 盗 车 事件 。 标 签 被 永久 粘贴 在 零 部 件 的 内 表面 。 蔡 换 件 的 标签 上 于 


有 字母 R、 制 造 商 的 标志 以 及 DOT 符 号。 在 喷涂 油漆 、 执 行 防 锈 工 序 之 前 ， 必 须 覆 盖 防 资 标 签 。 否 则 可 能 
会 因 违 反 “ 美 国联 邦 车 辆 防盗 标准 ”而 追究 相应 的 责任 ， 并 可 能 导致 用 户 有 使 用 被 盗 零 部 件 的 嫌疑 
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3. 车 辆 识别 衍生 代码 位 置 及 说 明 

车 辆 识别 衍生 代码 位 于 发 动机 生体 右前 侧 ， 参 见 图 1-2-3。 它 是 一 个 九 位 数 编号 ， 由 汽 
车 装配 厂 刻印 或 激光 蚀刻 在 发 动机 上 。 从 识别 号 可 获得 如 下 信息 : 

1) 第 一 位 数字 表明 车 辆 种 类 。 

2) 第 二 位 数字 是 车 型 年 。 

3) 第 三 位 数字 表示 装配 厂 。 

4) 第 四 位 至 第 九 位 是 VIN 的 最 后 六 位 数 。 

4. 发 动机 跟踪 标签 安装 位 置 

发 动机 跟踪 标签 放置 在 发 动机 右 侧 凸 轮轴 盖 的 前 方 ， 参 见 图 1-2-4， 由 广播 码 、 条 形 码 
和 序列 号 组 成 。 














车 辆 识别 衍生 代码 





图 1-2-3 车 辆 识别 衍生 代码 位 置 图 1-2-4 发 动机 跟踪 标签 安装 位 置 





5. 发 动机 检验 标签 

发 动机 检验 标签 位 于 发 动机 右 侧 ， 参 见 图 1 -2-5， 由 广播 码 和 条 形 码 组 成 。 
6. 自动 变速 器 识别 标签 

自动 变速 器 识别 标签 安装 在 自动 变速 器 后 部 ， 参 见 图 1-2-6。 





发 动机 检验 标签 











i 自动 变速 器 识别 标签 
图 1-2-5 发 动机 检验 标签 安装 位 置 图 1-2-6 自动 变速 名 识别 标签 


二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 


驾驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 参 见 表 1 -2-3。 
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= =. > 9 =s = x= 自 * 
@ = G 进 口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








表 1-2-3 驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 
中 文 含义 触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 





ABS ( 防 抱 死 制 动 系 
ABS ACTIVE 统 ) 正在 调节 制 动 压力 ， 车 辆 行驶 在 湿 滑 路 面 时 有 时 会 出 现 该 提示 
防止 车 轮 抱 死 


















































当 点 火 开关 接 通 、 乘 客气 圳 启用 且 车 辆 在 行驶 
中 时 ， 如 果 驾 驶 人 安全 带 扣 紧 ， 但 乘客 安全 带 没 
有 扣 紧 ， 则 会 出 现 该 信息 ， 还 会 出 现 蜂 鸣 声 提 示 
BUCKLE PASSENGER 乘客 扣 紧 安全 带 。 点 火 开 关 接 通 、 车 辆 在 行驶 中 
且 乘客 气 吉 功能 启用 时 ， 如 果 乘 客 安 全 带 仍 未 扣 
紧 ， 则 将 再 次 出 现 该 提示 信息 。 如 果 乘 客 安全 带 
扣 紧 ， 则 蜂 鸣 声 和 该 信息 都 不 出 现 
























































当 点 火 开 关 接 通 、 车 辆 在 行驶 中 时 ， 如 果 驾 驶 
人 安全 带 未 扣 紧 ， 则 会 出 现 该 信息 ， 还 会 出 现 蜂 
鸟 声 提示 驾驶 人 扣 紧 安全 带 。 如 果 点 火 开 关 接 通 ， 
车 辆 在 行驶 中 时 ， 驾 驶 人 安全 带 仍 未 扣 紧 ， 则 会 
次 出 现 该 提示 信息 。 如 果 驾 驶 人 将 安全 带 扣 紧 ， 
则 蜂 鸣 声 和 该 信息 都 不 出 现 














BUCKLE SEAT BELT 扣 紧 驾驶 人 安全 带 




































































当 机 油 剩余 寿命 到 期 并 应 更 换 机 油 时 ， 将 出 现 
CHANGE OIL NOW 立 这 条 信息 。 更 换 发 动机 机 油 后 ， 应 使 系统 复位 。 
如 果 不 将 系统 复位 则 系统 将 无 法 正常 工作 











该 提示 信息 说 明 车 辆 的 充电 系统 发 生 故 障 ， 驾 
驶 人 应 立即 将 车 辆 送 交 维修 厂 检 修 





CHARGE SYSTEM FAULT 充电 系统 故障 











行李 隔 板 未 关 时 出 现 该 提示 信息 。 打 开行 李 


CLOSE CARGO DIVIDER 关闭 行李 隔 板 确保 行李 隔 板 关 严 且 行 李 隔 板 上 没有 物品 





应 立即 将 发 动机 设 定 在 仍 速 运行 


COOLANT OVER TEMP 发 动机 冷却 液 温度 过 高 
+UA | 器 档 位 设置 在 P 位 ， 直 至 该 提示 信息 消失 












































是 示 信 息 表示 自 适应 式 定 速 巡 航 功能 由 于 
CRUISE NOT READY 定 速 巡航 不 可 月 某 种 原因 无 法 激活 启动 ， 驾 驶 人 可 继续 行驶 几 分 
汰 后 再 次 启动 该 功能 









































发 动机 过 热 ， 关闭 发 快 送 交 维修 厂 检 修 ， 以 免 损坏 发 动机 。 该 
动机 提示 出 现时 ， 蜂 鸣 器 也 会 鸣 响 





ENGINE HOT, STOP ENGINE 














当 车 辆 周围 非常 昏暗 ， 而 外 部 车 灯 开 关 又 设置 
在 OFF 状态 时 ， 驾 驶 人 信息 中 心 会 出 现 该 提示 信 
息 ， 驾 驶 人 应 开启 前 照 灯 行 驶 。 此 外 ， 当 风 窗 玻 

人 š 
HEADLAMPS SUGGESTED 由 前 照 灯 网 刊 水 器 的 工作 时 间 超过 6s 后 ， 如 果 车 辆 外 部 车 






























































灯 开 关 仍 然 设 置 在 OFF 位 置 ， 也 会 出 现 该 提示 ， 
提醒 驾驶 人 及 时 开启 前 照 灯 ， 保 证 行驶 安全 
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( 续 ) 


提示 信息 中 文 含义 触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 














动 变速 器 油 液 温度 | ”应 停车 ， 使 发 动机 急速 运行 ， 直 至 该 提 
消失 为 上 











HICH TRANS TEMP 





当 系统 检测 到 发 动机 冷却 液 温度 超过 正常 工作 
温度 时 ， 驾 驶 人 信息 中 心 的 显示 屏 会 显示 该 提示 

发 动机 冷却 液 过 热 - 空 | 信息 ， 并 自动 关闭 空调 压缩 机 。 等 到 发 动机 冷却 
调 关 闭 液 温度 恢复 到 正常 工作 温度 后 ， 空 调 压 缩 机 会 自 
动 开 启 。 如 果 该 提示 信息 多 次 出 现 ， 应 及 时 将 车 
辆 送 交 维修 三 进行 检修 























HOT ENGINE ~ AC OFF 
































当 车 外 温度 低 到 足以 使 路 面 结 冰 时 ， 将 会 显示 
这 条 信息 。 驾 驶 人 应 根据 路 面 情况 小 心 驾 驶 





ICE POSSIBLE 路 面 结 冻 














当 左 侧 车 门 打 开 或 未 关 严 时 ， 将 会 出 现 这 条 信 


LEFT DOOR AJAR 左 侧 车 门 未 关 06595 
| 息 ， 应 将 车 门 彻底 关闭 























LOW BRAKE FLUID 制 动 液 液 位 过 低 应 及 时 添加 制 动 液 





LOW COOLANT 发 动机 冷却 液 液 位 过 低 应 及 时 检查 发 动机 冷却 液 ， 必 要 时 予以 添加 

















油箱 内 燃油 量 不 足 18.9L 时 显示 该 提示 信息 


JR Z 
LOW FUEL 燃油 不 足 提示 驾驶 人 应 及 时 加 油 




















当 发 动机 机 油 压 力 过 低 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 。 
应 尽快 送 交 维修 三 进行 检修 











LOW OIL PRESSURE 机 油 压 力 过 低 














LOW WASHER FLUID 清洗 液 液 位 过 低 应 及 时 检查 清洗 液 液 位 ， 必 要 时 予以 添加 





vk 
PRESS BRAKE TO START . R, 06312 提醒 驾 怠 人 起 动 发 动机 时 必须 踩 下 制 动 踏板 








RIGHT DOOR AJAR 右 侧 车 门 未 关 严 应 将 右 侧 车 门 彻底 关闭 





当 控制 空调 和 暖 风 系 统 的 电子 传感器 不 能 工作 
SERVICE A/C 请 检修 空调 系统 才 ， 将 会 显示 这 条 信息 。 如 果 驾 驶 人 发 现 暖 风 和 
空调 运行 效率 下 降 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 

















SERVICE ABS 请 检修 防 抱 死 制 动 系统 应 及 时 送 交 维修 厂 进行 检修 








SERVICE AFS LAMPS 检修 自 适应 前 照明 系统 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 


当 PCM (动力 传动 控制 模块 ) 或 点 火 开关 发 生 
SERVICE ELECTRICAL SYSTEM 检修 电子 系统 电路 故障 时 会 出 现 该 提示 信息 。 应 尽快 送 交 维修 
厂 检修 





























系统 检测 到 燃油 系统 出 现 故 障 时 显示 该 提示 信 


SERVICE FUEL SYSTEM 检修 燃油 系统 、 
加 i 息 ， 应 尽快 送 交 维修 厂 检修 























当 稳定 性 增强 系统 出 现 故 障 时 ， 将 会 显示 这 
信息 。 要 将 系统 复位 ， Re 然 
后 重新 接 通 。 如 果 信息 仍 不 消失 或 在 行驶 时 又 出 
现 ， 则 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 





























SERVICE STABILITRAK 请 检修 Stabilitrak 系统 
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( 续 ) 


提示 信息 久 含 触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 








SERVICE TRANSMISSION Š 动 变速 应 立即 送 交 维修 厂 进行 检修 








当 轮 胎 压力 监控 系统 工作 异常 时 ， 将 会 显示 该 
言 息 。 如 果 一 个 或 多 个 轮胎 传感器 缺失 或 不 工作 ， 
轮胎 压力 过 低 警告 灯 将 会 内 烁 ， 然 后 在 点 火 循环 
的 剩余 时 间 内 持续 内 亮 。 如 果 信 息 仍 不 消失 或 在 
行驶 时 又 出 现 ， 则 需要 检修 车 辆 。 应 及 时 送 交 维 
修 厂 检 修 











SERVICE TIRE MONITOR 请 检修 胎 压 监测 系统 





























当 牵 引力 控制 系统 出 现 故 障 时 ， 将 会 显示 这 条 
SERVICE TRACTION CONTROL 请 检修 牵引 控制 系统 “| 信息 。 系 统 将 不 会 限制 车 轮空 转 。 请 相应 调整 驾 
驶 人 的 驾驶 方式 ， 并 将 车 辆 送 交 维 修 





























在 发 生 与 排放 无 关 的 故 
息 。 应 尽快 维修 车 辆 





SERVICE VEHICLE SOON 


























当 驾 驶 人 关闭 发 动机 ， 但 
档 ) 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 。 遥 控 门 禁 和 起 动 系 
统 将 处 于 附件 模式 。 将 变速 杆 移 人 P 位 (3k E 
SHIFT TO PARK 请 换 至 P 位 ( 驻 车 档 ) | 档 )， 然 后 关闭 点 火 开关 ， 车 辆 将 保持 在 附件 模 
式 ， 直 到 关闭 点 火 开关 。 长 时 间 将 点 火 开关 置 于 
接 通 位 置 会 耗 尽 蓄电池 电量 。 该 功能 仅 在 配 有 自 
动 变速 器 的 车 辆 上 提供 






































当 活 动车 项 液压 泵 电动 机 温度 低 于 - 20% 时 ， 








温度 过 É: z 渤 s SISA ES _ 
TOO COLD TO MOVE TOP 温度 过 低 ， 元 法 开户 活 | 会 出 现 该 提示 信息 驾驶 人 应 等 待 液压 泵 电动 机 


有 
暖 机 后 青 操作 活动 车 顶 






































活动 车 顶 在 非 P 位 不 能 | ”操作 活动 车 项 时 ， 应 先 将 车 辆 的 变速 器 档 位 设 


TOP INOP OUT OF PARK i s z: 
使 用 置 到 P 位 ， 然 后 再 操作 活动 车 顶 

















按 下 活动 车 顶 的 卷 收 按键 后 ， 如 果 活 动车 顶 液 

活动 车 顶 液压 泵 电动 机 | 压 泵 电动 机 温度 高 于 105%C ， 会 出 现 该 提示 信 
温度 过 高 驾驶 人 应 等 到 液压 泵 电动 机 冷却 后 再 操作 
车 顶 









































TOP MOTOR OVER TEMP 





























当 牵 引力 控制 系统 启动 ， 控 制 车 轮 打滑 乓 


TRACTION SYSTEM ACTIVE 牵 2 H| Z 28 Ji 5 sZ: os 局 
罕 引 力 控制 系统 启动 | 信息 将 会 在 驾驶 人 信息 显示 屏 上 显示 


























当 牵 引力 控制 系统 /STABILITRAK 控制 系统 关闭 

牵引 力 控制 系统 /STA- | 时 ， 该 信息 会 显示 在 驾驶 人 信息 显示 屏 上 。 出 现 
BILITRAK 控制 系统 关闭 | 该 条 提示 信息 并 不 表示 车 辆 的 牵引 力 控制 系统 发 
生 故 障 








TRAC/STABILITRAK OFF 

















牵引 力 控制 系统 /STA- 当 牵 引力 控制 系统 /STABILITRAK 控制 系统 开 


TRAC/STABILITRAK ON 了 
BILITRAK 控制 系统 开启 | 时 ， 该 信息 会 显示 在 驾驶 人 信息 显示 屏 上 


























在 行李 箱 未 关 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 ， 应 将 行 


TRUNK AJAR 行李 箱 未 关 as 
b 李 箱 盖 彻 底 关闭 
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第 三 节 CADILLAC ESCALADE ( 凯 雷 德 ) 轿车 


一 、 车 辆 标识 说 明 


1. VIN 识别 与 说 明 
VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 1 -3 - 1， 和 车辆 识别 编码 说 明 参 见 表 1 -3 -1。 


4 


—— 


图 1-3-1 VIN 标牌 安装 位 置 


表 1-3-1 车 辆 识别 编码 说 明 


字符 位 置 























通用 汽车 公司 














CADILLAC (凯迪 拉克 ) 货车 





6001 ~70001b/ 液 压制 动 系统 





定 总 重 / 制 动 系统 7001 ~ 80001b/ 液 压制 动 系统 

















8001 ~90001b/ 液 压制 动 系统 





2 轮 驱 动 





货车 系列 /底盘 类 型 
人 一 4 轮 驱动 





1/2t 豪华 型 





车 身 款 式 
3/4t 豪华 型 





四 门 多 功能 车 身 








4.8L V8 MFI (LY2) 发 动机 





5.3L V8 配备 DOD (可 变 排 量 ) 技 
术 的 铝 制 人体 发 动机 








5, 3L, VR 配备 DOD (可 局 
发 动机 类 型 术 的 铸铁 制 发 动机 








5.3L V8 MFI (LYS) 发 动机 





5.3L V8 MFI (LC9) 发 动机 








5.3L V8 MFI (LMG) 发 动机 
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字符 位 置 i 对 说 





5.3L V8 MFI 配备 DOD (可 变 排 量 ) 
技术 发 动机 








6.0L V8 MFI (L76) 发 动机 





6.0L V8 MFI (LY6) 发 动机 





6.0L V8 配备 DOD (可 变 排 量 ) 技 
术 发 动机 








6.2L V8 MFI (L92) 发 动机 
检验 数字 校 验 数字 








2005 年 





车 型 年 2006 年 





2007 年 











a 西 哥 SILAO 装配 厂 























美国 威斯康辛 州 JANESVILLE 装 
配 厂 











Ë É 国 德 克 了 萨 斯 州 ARINGLTON 装 








100001 




















注 : 1lb =0.454kg。 


2. 车 辆 合格 证 标签 、 轮 胎 标 签 、 防 次 标签 和 维修 件 识 别 号 标签 识别 与 说 明 
车 辆 合格 证 标签 、 轮 胎 标 签 、 防 次 标签 和 维修 件 识别 号 标签 识别 参见 图 1-3-2， 说 明 参 
见 表 1-3-2。 





MFD. BY GENERAL MOTORS CORP. 


GVWR GAWRFRT GAWRRR 
PNBV PNBE AV PNBE AR 


THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. 

FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY, BUMPER AND 

THEFT PREVENTION STANDARDS IN EFFECT ON 

THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE. IN EFFECT ON THE DATE OF 
MANUFACTURE SHOWN ABOVE. 


























SEVICE PARTS IDENTIFICATION — DO NOT REMOVE 
LISTE DES OPTIONS NF PAS ENIEVER 








15 14 12 11 


图 1-3-2 车 辆 合格 证 标签 、 轮 胎 标 签 、 防 盗 标 签 和 维修 件 识 别 号 标签 识别 
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表 1-3-2 车 辆 合格 证 标签 、 轮 胎 标 签 、 防 盗 标 签 和 维修 件 识别 号 标签 说 明 


车 辆 合格 证 标签 
车 辆 合格 证 标签 位 于 驾驶 人 侧 车 门 ， 包 含 如 下 信息 : 
， 车辆 额定 总 重 (GVWR) 
.车 桥 额定 总 重 (GAWR) ， 前 桥 和 后 桥 

”车 辆 总 重 (GVW) 是 车 辆 及 其 装载 的 所 有 物品 的 重 : 辆 总 重 不 得 超过 车 辆 额定 总 重 。 在 计算 车 辆 总 重 时 应 包 
括 以 下 几 项 : 
车 辆 基本 重量 (出厂 重 量 ) 
车 辆 加 装 附件 的 重 
驾驶 人 和 乘客 的 重量 


- 装载 行李 的 重量 

































































制造 商 








在 有 





r = 





上 拿 大 安全 标记 
合格 声明 

: 辆 种 类 ( 客车 等 ) 
: 辆 识别 号 


制造 日 期 〈 月 /和 









































轮胎 标签 
轮胎 标签 位 于 驾驶 人 侧 车 门 ， 包 含 如 下 信息 : 


乘客 乘坐 位 置 

车 辆 最 大 载重 量 

原装 设备 轮胎 尺寸 

轮胎 气压 (前 轮胎 、 后 轮胎 和 备 胎 ) 


























维修 件 识 别 号 标签 
维修 件 识别 号 标签 位 于 备 胎 罩 下 的 行李 箱 中 ， 用 来 识别 轮胎 原装 零 部 件 和 选 装 件 

















车 辆 识别 号 





[型 号 〈 车 组 、 车 系 和 车 身 款式 ) 
: 辆 内 饰 等 级 和 装饰 

外 饰 〈 油漆 颜色 ) 
喷漆 工艺 

特别 订单 的 油漆 颜 
车 辆 选 装 件 内 容 




































































美国 联邦 法 规 要 求 通用 汽车 公司 在 本 车 特定 车 身 零 部 件 上 粘贴 车 辆 识别 号 标签 。 该 法 规 的 目的 是 为 了 帮 
助 跟踪 和 追 回 被 盗 车 辆 的 零件 ， 以 减少 盗 车 事件 。 标 签 被 永久 粘贴 在 零 部 件 的 内 表面 。 蔡 换 件 的 标签 上 于 


有 字母 R、 制 造 商 的 标志 以 及 DOT 符号。 在 喷涂 油漆 、 执 行 防 锈 工 序 之 前 ， 必 须 覆 盖 防 盗 标签。 否则 可 能 
会 因 违 反 “ 美 国联 邦 车 辆 防盗 标准 ”而 追究 相应 的 责任 ， 并 可 能 导致 用 户 有 使 用 被 盗 零 部 件 的 嫌疑 
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@< @ 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








3. 车 辆 识别 衍生 代码 位 置 及 说 明 

车 辆 识别 衍生 代码 位 于 发 动机 和 纪 体 右前 侧 ， 参 见 图 
1-3-3。 它 是 一 个 九 位 数 编号 ， 由 汽车 装配 厂 刻 印 或 激 
光 蚀 刻 在 发 动机 上 。 从 识别 号 可 获得 如 下 信息 : 

1) 第 一 位 数字 表明 车 辆 种 类 。 

2) 第 二 位 数字 是 车 型 年 。 

3) 第 三 位 数字 表示 装配 厂 。 

4) 第 四 位 至 第 九 位 是 VIN 的 最 后 六 位 数 。 

4. 自动 变速 器 识别 标签 

自动 变速 器 识别 标签 安装 在 自动 变速 器 后 部 ， 人 参见 
图 1-3-4。 



































5. 前 桥 识 别 编码 位 置 图 1-3-3 车 辆 识别 衍生 代码 位 置 
前 桥 识别 编码 在 差 速 器 党 上 ， 参 见 图 1 -3 -5。 












XXX, XXX X, XX, 











— 


XX 





图 1-3-4 自动 变速 器 识别 标签 图 1-3-5 前 桥 识 别 编码 位 置 
6. 后 桥 识 别 编码 位 置 
后 桥 识 别 编码 位 置 参 见 图 1 -3 - 6。 
7. 分 动 器 识别 标签 说 明 
分 动 器 识别 标签 说 明 参 见 图 1-3-7。 




















H Z BorgWamer Inc. 
15054989 一 一 

Ti 零件 编号 

60HZ C000144 系列 号 


图 1-3-6 后 桥 识 别 编码 位 置 图 1-3-7 分 动 吉 识别 标签 说 明 
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二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提 5; 


小 示 信 息 Lo 说 明 


轰 台 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 参 见 表 1-3-3。 
表 1-3-3 驾驶 人 信 ! 





提示 信息 


息 中 心 提示 信息 说 明 





触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 





CHANGE OIL SOON 





Re 将 出 现 
更 换 发 动机 机 油 后 ， 应 使 系统 复位 。 
则 系统 将 无 法 正常 工作 











条 信息 。 


5 s. 





CHECK TIRE PRESSURE 


检查 轮胎 压力 











车 辆 如 果 配 备 有 轮胎 压力 监测 系统 ， 如 果 轮 胎 
压力 发 生 异 常 ， 会 出 现 该 提示 信息 ， 并 同时 显示 
LEFT FRONT (左前 轮胎 ) RIGHT FRONT (右前 
轮胎 ) LEFT REAR ( 左 后 轮胎 ) RIGHT REAR 
( 右 后 轮胎 ) 字样 ， 提 示 驾 驶 人 应 检查 哪个 轮胎 
的 压力 























DRIVER DOOR OPEN 


驾驶 人 侧 车 门 未 关 


当 蜀 驶 人 侧 车 门 打开 或 未 关 严 时 ， 
条 信息 


将 会 出 现 这 








ENGINE HOT A/C TURNED OFF 


发 动机 过 热 ， 关 闭 空调 


当 冷 却 液 温度 超过 正常 工作 温度 时 ， 会 显示 这 
条 信息 。 空 调 压 缩 机 将 被 自动 关闭 ， 以 避免 在 发 
动机 过 热 时 增加 其 负荷 。 当 冷 却 液 温度 恢复 正常 
后 ， 空 调 压 缩 机 将 恢复 正常 操作 。 这 时 可 以 继续 
驾驶 车 辆 。 如 果 再 次 出 现 这 条 信息 ， 应 尽快 送 交 
维修 厂 检修 
























































ENGINE OIL LOW ADD OIL 


机 油 不 足 ， 请 添加 机 油 


























当 发 动机 机 油 油 位 过 低 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 
检查 机 油 ， 必 要 时 了 予以 添加 。 可 能 需要 使 车 辆 
却 或 预 热 并 重新 点 火 ， 以 清除 此 信息 。10s 后 ， 
信息 将 自动 清除 ， 然 后 将 在 每 次 点 火 循环 开始 下 
再 出 现 10s， 直 至 故障 排除 




































































ENGINE OVERHEATED IDLE EN- 


GINE 


发 动机 过 热 ， 使 发 动机 
傅 速 运行 /发 动机 冷却 液 
温度 过 高 ， 使 发 动机 傅 速 
运行 





当 冷 却 液 温度 过 高 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 。 在 
保证 安全 的 情况 下 尽快 将 车 辆 停靠 路 边 ， 使 发 动 
机 傅 速 运行 ， 直 至 其 冷却 











ENGINE OVERHEATED STOP EN- 


GINE 


发 动机 过 热 ， 关闭 发 
动机 





发 动机 严重 
器 也 会 鸣 响 ， 
机 冷却 


过 热 时 出 现 该 提示 信息 ， 同 时 蜂 鸣 
驾驶 人 应 及 时 关闭 发 动机 ， 使 发 动 








ENGINE POWER IS REDUCED 


发 动机 动力 降低 


当 系 统 发 现 发 动机 有 故障 时 ， 会 降低 发 动机 功 
率 以 保护 发 动机 免 遭 损坏 ， 显 示 屏 也 会 显示 这 条 























信息 。 有 多 种 故障 可 能 会 触发 显示 该 信息 ， 例 如 
发 动机 冷却 液 温度 过 高 匀 





FUEL LEVEL LOW 





燃油 油 位 过 低 





当 油箱 中 你 油 不 足 时 会 出 现 此 条 提示 信息 ， 同 
时 蜂 鸣 器 也 会 鸣 响 ， 提 示 驾 驶 人 及 时 加 油 








Dds 


全 的。 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








提示 信息 x 2 触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 








发 动机 黯 没 有 彻底 关 严 时 ， 会 出 现 该 提示 ， 同 


OD EEN 八 动 机 时 木刻 寺 蜂 鸣 器 也 会 鸣 响 ， 应 及 时 将 发 动机 单 关 严 




















当 左 后 车 门 打开 或 未 关 严 时 


534 





LEFT REAR DOOR OPEN 左 后 门 未 关 















































当 发 动机 机 油 压 力 过 低 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 。 
发 动机 机 油 压 力 警 告 灯 也 将 点 亮 ， 应 尽快 停车 。 
必须 首先 排除 故障 ， 否 则 禁止 车 辆 行驶 


机 油 压力 过 低 ， 请 关闭 
发 动机 

















OIL PRESSURE LOW STOP ENGINE 





























当 驻 车 辅助 系统 停 用 ， 起 动车 辆 时 将 出 现 这 条 
PARKING ASSIST OFF 主 车 辅助 系统 关闭 信息 。 该 信息 用 于 提醒 驻 车 辅助 系统 关闭 并 且 ， 
不 警告 倒车 路 线 上 的 障碍 物 



























































当前 排 乘客 侧 车 门 打 开 或 未 关 严 时 ， 将 会 出 


这 条 信息 





PASSENGER DOOR OPEN 则 车 门 未 关 





























当 尾 舱 门 或 车 窗 没 有 关闭 时 显示 该 提示 信息 ， 
驾驶 人 应 及 时 将 其 关闭 








REAR ACCESS OPEN 尾 舱 门窗 未 关 



































REMOTE KEY LEARNING ACTIVE 遥控 器 设置 中 当 遥 控 发 射 器 正在 与 车 辆 匹配 时 出 现 这 条 信息 








REPLACE BATTERY IN REMOTE 更 换 遥 挖 钥匙 电 ? 当 遥 控 门 锁 发 射 器 电池 电量 过 低 时 ， 将 会 显示 
KEY s A. IE ah? 



































当 右 后 车 门 打 


RIGHT REAR DOOR OPEN 右 后 门 未 关 信 
Fi 









































当 气 可 系统 出 现 故 障 时 ， 将 会 


SERVICE AIR BAC i 
> 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 


















































在 充电 系统 出 现 故障 时 ,将 会 显示 这 条 信息 ， 
应 立即 检查 系统 。 如 果 在 出 现 这 条 信息 时 继续 轰 
请 检修 蓄电池 充电 系统 | 车 ， 将 会 耗 尽 蓄电池 电量 。 如 果 必 须 短途 行驶 ， 
则 应 关闭 不 需要 的 用 电 附 件 。 组 合 仪表 上 的 充电 


系统 告警 灯 也 将 点 亮 





























SERVICE BATTERY CHARGING SYS- 
TEM 























当 点 火 开 关 接 通 且 制 动 液 液 位 过 低 时 ， 将 会 显 
SERVICE BRAKE SYSTEM 请 检修 制 动 系统 示 这 条 信息 ， 应 尽快 维修 车 辆 。 同 时 ， 制 动 系统 
警告 灯 也 将 点 亮 


SERVICE BRAKES SOON 立即 检修 制动器 应 及 时 将 车 辆 送 交 维修 三， 检修 制动器 


在 驻 车 辅助 系统 功能 出 现 故障 时 ， 将 会 显示 这 
SERVICE PARKING ASSIST 请 检修 驻 车 辅助 系统 条 信息 。 显 示 这 条 信息 时 ， 请 勿 使 用 驻 车 辅助 系 
统 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 维修 


















































当 稳 定性 增强 系统 出 现 故 障 时 ， 将 会 显示 这 条 
信息 。 要 将 系统 复位 ， 停 车 并 关闭 点 火 开 关 ， 然 
后 重新 接 通 。 如 果 信息 仍 不 消失 或 在 行驶 时 再 次 
出 现 ， 则 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 




















SERVICE STABILITRAK 请 检修 Stabilitrak 系统 
























































当 路 面 感应 悬 架 系统 发 生 故 障 时 ， 会 出 现 该 提 
示 信 息 ， 应 尽快 送 交 维修 厂 检修 











SERVICE SUSPENSION SYSTEM 
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( 续 ) 


提示 信息 久 含 触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 











当 钥 匙 设置 的 防盗 系统 有 故障 时 ， 将 会 显示 这 
请 检修 防盗 系统 条 信息 。 系 统 会 被 禁用 ， 因 而 无 法 对 车 辆 进行 防 
盗 保护 ， 应 及 时 送 交 维修 三 检修 


SERVICE THEFT DETERRENT SYS- 
TEM 











当 轮 胎 压 力 监控 系统 工作 异常 时 ， 将 会 显示 该 
言 息 。 如 果 一 个 或 多 个 轮胎 传感器 缺失 或 不 工作 ， 
SERVICE TIRE MONITOR SYSTEM 请 检修 胎 压 监测 系统 ”| 轮胎 压力 过 低 警告 灯 将 会 闪烁 ， 然 后 在 点 火 循环 
的 剩余 时 间 内 持续 闪 亮 。 如 果 信 息 仍 不 消失 或 在 
行驶 时 又 出 现 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 




















当 牵 引力 控制 系统 出 现 故 障 时 ， 将 会 显示 这 条 
SERVICE TRACTION CONTROL 请 检修 牵引 控制 系统 “| 信息 。 系 统 将 不 会 限制 车 轮空 转 。 请 相应 调整 加 
驶 人 的 驾驶 方式 ， 并 将 车 辆 送 交 维修 三 维修 



































驾驶 人 关闭 稳定 性 增强 系统 或 当 Stabilitrak 系统 


STABILITRAK OFF Stabilitrak 系统 关闭 已 经 自动 停 用 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 
se Es |, FZ F ZJSJZ ZZ Iris 


























当 加 油 口 盖 未 正确 安装 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 。 
检查 并 确认 加 油 口 盖 安装 正确 








TIGHTEN GAS CAP 请 盖 紧 油箱 盖 














当 牵引 力 控制 系统 关闭 时 ， 该 信息 
人 信息 显示 屏 上 显示 





TRACTION CONTROL OFF 牵引 力 控 制 系统 关闭 











当 变 速 器 油 液 过 热 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 。 停 

自动 变速 器 过 热 ， 请 使 | 车 并 使 发 动机 仍 速 运行 ， 直 到 变速 器 冷却 或 显示 
发 动机 总 速 运 行 的 信息 消失 。 如 果 该 信息 仍 不 消失 ， 应 及 时 送 交 
维修 三 检修 








TRANSMISSION HOT IDLE ENGINE 











在 已 经 行驶 约 1. 6km 后 ， 如 果 系 统 检 测 到 驾驶 
人 仍 未 关闭 转向 灯 ， 显示 屏 将 会 显示 该 信息 以 提 
醒 驾 驶 人 转向 信号 未 关 。 同 时 ， 发 出 多 声 蜂 鸣 音 
进行 提示 











TURN SIGNAL ON 转向 灯 未 关 











清洗 液 不 足 ， 请 添加 清 | “ 当 洗涤 液 不 足 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 。 应 添加 
洗 液 前 风 窗 玻璃 洗涤 液 


WASHER FLUID LOW ADD FLUID 














第 四 节 CADILLAC SRX 轿车 


一 、 车 辆 标识 说 明 


1. VIN 识别 与 说 明 2 
VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 1 -4- 1， 车 辆 识别 编码 说 明 a 
参见 表 1-4-1。 Z 











图 1-4-1 VIN 标牌 安装 位 置 
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一 > Wa" = — = 自 
@< @ 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








表 1-4-1 车 辆 识别 编码 说 明 
字符 位 置 








原 产 国 
制造 商 通用 汽车 公司 





























品牌 CADILLAC (凯迪 拉克 ) 





车 辆 额定 总 重 / 制 动 系统 6001 ~7000ib/ 液 压制 动 系统 
货车 系列 /底盘 类 型 SRX 
车 身 款 式 4 门 轿车 


主动 式 手 动 安全 带 ， 配 有 驾驶 人 和 
保护 系统 乘客 正面 安全 气 赛 以 及 侧面 安全 气 赛 
模块 























PRO LY7, 3.6L, V6, SFI, DOHC 
发 动机 类 型 发 动机 





PRO LH2, 4.6L, V8, SFI 发 动机 


2005 年 











2006 年 








2007 年 





Lansing, MI ( 39848 H 2 3638 
配 厂 装配 ) 





100001 生产 序列 号 




















2. 车 辆 合格 证 标签 、 轮 胎 标 签 、 防 次 标签 和 维修 件 识别 号 标签 识别 与 说 明 
车 辆 合格 证 标签 、 轮 胎 标签 、 防 盗 标 签 和 维修 件 识别 号 标签 识别 参见 图 1-4-2， 说 明 参 
见 表 1-4-2。 










MFD. BY GENERAL MOTORS CORP. 


Re 


L j= PNBEAV _ PNBE AR 
[ 


THIS VEHIGLE CONFORMS TO ALL 
APPLICABLE CANADA MOTOI 








mo 


THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. 

FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY, BUMPER AND 
N STANDARDS IN EFFECT ON 

THED OA OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE. 














VEHICLE SAFETY, BUMPER AND) 


THEFT PREVENTION STANDARDS 
IN EFFECT ON THE DATE OF 
MANUFACTURE SHOWN ABOVE. 




















SEVICE PARTS IDENTIPICATION — DO NOT REMOVE 
LISTE DES OPTIONS NF PAS ENIEVER 


15 14 


图 1-4-2 车 辆 合格 证 标签 、 轮 胎 标 签 、 防 盗 标签 和 维修 件 识 别 号 标签 识别 
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表 1-4-2 车 辆 合格 证 标签 、 轮 胎 标 签 、 防 盗 标 签 和 维修 件 识别 号 标签 说 明 


车 辆 合格 证 标签 
车 辆 合格 证 标签 位 于 驾驶 人 侧 车 门 ， 包 含 如 下 信息 : 
， 车辆 额定 总 重 (GVWR) 
.车 桥 额定 总 重 (GAWR) ， 前 桥 和 后 桥 

”车 辆 总 重 (GVW) 是 车 辆 及 其 装载 的 所 有 物品 的 重 : 辆 总 重 不 得 超过 车 辆 额定 总 重 。 在 计算 车 辆 总 重 时 应 包 
括 以 下 几 项 : 
车 辆 基本 重量 (出厂 重 量 ) 
车 辆 加 装 附件 的 重 
驾驶 人 和 乘客 的 重量 


- 装载 行李 的 重量 

































































制造 商 








在 有 





r = 





上 拿 大 安全 标记 
合格 声明 

: 辆 种 类 ( 客车 等 ) 
: 辆 识别 号 


制造 日 期 〈 月 /和 









































轮胎 标签 
轮胎 标签 位 于 驾驶 人 侧 车 门 ， 包 含 如 下 信息 : 


乘客 乘坐 位 置 

车 辆 最 大 载重 量 

原装 设备 轮胎 尺寸 

轮胎 气压 (前 轮胎 、 后 轮胎 和 备 胎 ) 


























维修 件 识 别 号 标签 
维修 件 识别 号 标签 位 于 备 胎 罩 下 的 行李 箱 中 ， 用 来 识别 轮胎 原装 零 部 件 和 选 装 件 

















车 辆 识别 号 





[型 号 〈 车 组 、 车 系 和 车 身 款式 ) 
: 辆 内 饰 等 级 和 装饰 

外 饰 〈 油漆 颜色 ) 
喷漆 工艺 

特别 订单 的 油漆 颜 
车 辆 选 装 件 内 容 




































































美国 联邦 法 规 要 求 通用 汽车 公司 在 本 车 特定 车 身 零 部 件 上 粘贴 车 辆 识别 号 标签 。 该 法 规 的 目的 是 为 了 帮 
助 跟踪 和 追 回 被 盗 车 辆 的 零件 ， 以 减少 盗 车 事件 。 标 签 被 永久 粘贴 在 零 部 件 的 内 表面 。 蔡 换 件 的 标签 上 于 


有 字母 R、 制 造 商 的 标志 以 及 DOT 符号。 在 喷涂 油漆 、 执 行 防 锈 工 序 之 前 ， 必 须 覆 盖 防 次 标签， 否则 可 能 
会 因 违 反 “ 美 国联 邦 车 辆 防盗 标准 ”而 追究 相应 的 责任 ， 并 可 能 导致 用 户 有 使 用 被 盗 零 部 件 的 嫌疑 
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3. 车 辆 识别 衍生 代码 位 置 及 说 明 

车 辆 识别 衍生 代码 位 于 发 动机 和 拭 体 右 前 侧 ， 参 见 图 1-4-3。 它 是 一 个 九 位 数 编号 ， 由 汽 
车 装配 三 刻印 或 激光 蚀刻 在 发 动机 上 。 从 识别 号 可 获得 如 下 信息 : 

1) 第 一 位 数字 表明 车 辆 种 类 。 

2) 第 二 位 数字 是 车 型 年 。 

3) 第 三 位 数字 表示 装配 厂 。 

4) 第 四 位 至 第 九 位 是 VIN 的 最 后 六 位 数 。 

4. 发 动机 识别 标签 安装 位 置 

发 动机 识别 标签 安装 在 发 动机 右 侧 ， 参 见 图 1 -4-4。 























图 1-4-3 车 辆 识别 衍生 代码 位 置 图 1-4-4 发 动机 识别 标签 安装 位 置 























5. 发 动机 跟踪 标签 安装 位 置 

发 动机 跟踪 标签 放置 在 发 动机 右 侧 凸轮 轴 盖 的 前 方 ， 参 见 图 1 -4-5。 
6. 自动 变速 器 识别 标签 

自动 变速 器 识别 标签 安装 在 自动 变速 器 后 部 ， 参 见 图 1-4-6。 





发 动机 跟踪 标签 





人)， 
L I] 
=> 





图 1-4-5 发 动机 跟踪 标签 安装 位 置 图 1-4-6 自动 变速 右 识 别 标签 


二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 


驾驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 参 见 表 1 -4-3。 
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表 1-4-3 驾驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 








如 果 车 辆 检测 出 电源 电压 下 降 到 合理 值 之 下 ， 
则 会 显示 这 条 信息 。 当 电源 电压 下 降 时 ， 蓄 电池 
节 电 器 系统 会 开始 减少 某 些 不 太 重 要 功能 的 供电 。 
BATTERY SAVER ACTIVE 蕾 电池 处 了 状态 | 如 果 必 须 关 闭 某 项 功能 ， 将 显示 此 信息 ， 表 明 车 

辆 正在 试图 给 蓄电池 节 电 。 关 闭 不 必要 的 附件 。 
可 用 驾驶 人 信息 中 心 监 控 电 源 电 压 。 当 发 动机 运 
行 时 ,正常 电压 范围 为 11.5 ~15.5V 


















































































































































充电 系统 对 蓄电池 充电 过 量 ， 系 统 监测 鱼 
池 电 压 超过 16V 时 ,会 显示 这 条 信息 ， 出 
BATTERY VOLTAGE HIGH } sp 情况 后 ， 可 开启 车 辆 的 用 电 附 件 ， 例 如 车 灯 、 
音 机 、 后 窗 除 霜 器 等 。 当 发 动机 运行 时 ， 正 常 电 
范围 应 为 11.5 ~15.5V 





































































































和 电气 系统 充电 电压 低 于 10V 或 蓄电池 电 
寺 ， 将 显示 这 条 信息 。 如 果 该 信息 在 起 动 后 立 
网 ， 则 应 在 车 辆 行驶 过 程 中 给 蓄电池 充电 ， 
能 需要 几 个 小 时 。 在 到 达 目 的 地 后 ， 可 考虑 
辅助 充电 器 给 蓄电池 充电 。 如 果 该 信息 在 行 
过 程 中 出 现 或 在 车 辆 起 动 后 点 亮 且 不 熄灭 ， 应 
z 即 检查 电气 系统 。 如 果 必 须 短途 行驶 ， 则 应 关 
闭 不 需要 的 附件 。 当 发 动机 运行 时 ， 正 常 电 压 范 
围 在 11.5 ~15.5V 之 间 。 可 用 驾驶 人 信息 中 心 监 
控 电 源 电压 






















































































BATTERY VOLTS LOW 






























































当 机 油 剩余 寿命 到 期 并 应 更 换 机 油 时 ， 将 出 现 
CHANGE ENGINE OIL 更 换 发 动机 机 油 这 条 信息 。 更 换 发 动机 机 油 后 ， 应 使 系统 复位 。 
如 果 不 将 系统 复位 ， 则 系统 将 无 法 正常 工作 














变速 器 油 液 寿命 到 期 ， 应 及 时 到 维修 三 更 换 自 


CHANGE TRANS FLUID 动 变速 与 油 液 
更 换 自 动 变速 器 油 液 动 变 速 器 泪液 








当 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 时 出 现 该 提示 信 
CHECK BRAKE FLUID 仿 查 制动器 油 液 息 ， 则 表示 制动器 油 液 液 位 过 低 ， 应 及 时 检查 并 
添加 























该 信息 表示 发 动机 冷却 液 液 位 过 低 ， 应 及 时 检 


CHECK COOLANT LEVEL 检查 冷却 液 液 位 a 52 s kasa 
ser a 查 冷却 液 液 位 并 添加 至 规定 液 位 








如 果 燃 油 加 注 口 盖 未 能 盖 紧 ， 会 出 现 此 提示 信 
CHECK GAS CAP 检查 燃油 加 注 口 盖 息 ， 应 及 时 下 车 检查 燃油 加 注 口 盖 并 将 其 彻底 


盖 紧 



































当 某 个 车 辆 轮胎 的 轮胎 压力 需要 进行 检查 时 
CHECK TIRE PRESSURE 检查 轮胎 压力 将 出 现 这 条 信息 ， 应 尽快 停车 并 检查 纠正 轮胎 压 
力 ， 将 轮胎 充气 至 推荐 压力 









































显示 此 条 信息 ， 表 示 系 统 检测 到 清洗 器 中 的 清 
CHECK WASHER FLUID 仿 查 清洗 器 液 位 洗 液 液 位 过 低 ， 驾 驶 人 看 到 此 提示 信息 后 ， 应 及 
时 添加 清洗 液 
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提示 信息 中 文 含义 触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 








当 和 驾驶 人 侧 车 门 打 开 或 未 关 严 时 ， 将 会 出 现 这 


DRIVER DOOR AJAR 驾驶 人 侧 车 门 未 关 条 信息 








当 冷却 液 温度 超过 正常 工作 温度 时 ， 会 显示 这 
条 信息 。 空 调 压缩 机 将 被 自动 关闭 ， 以 避免 在 发 
动机 过 热 时 增加 其 负荷 。 当 冷却 液 温 度 恢复 正常 
后 ， 空 调 压缩 机 将 恢复 正常 操作 。 这 时 可 以 继续 
驾驶 车 辆 。 如 果 继 续 出 现 这 条 信息 ， 应 尽快 修理 
系统 ， 以 免 损 坏 发 动机 

















ENGINE HOT ~ A/C OFF 发 动机 过 热 空调 关闭 












































发 动机 过 热 使 发 动机 全 | ” 当 冷 却 液 温度 过 高 时 ,将 会 显示 这 条 信息 。 在 
速 运行 /发 动机 冷却 液 温 | 保证 安全 的 情况 下 尽快 将 车 辆 停靠 路 边 ， 使 发 动 
度 过 高 使 发 动机 僵 速 运行 | 机 仍 速 运行 ， 直 至 其 冷却 


ENGINE COOLANT HOT -IDLE EN- 
GINE 











当 发 动机 过 热 时 ,会 出 现 该 提示 信息 ， 应 立即 
关闭 发 动机 ， 防 止 发 动机 过 热 造成 严重 损坏 。 出 
现 该 提示 时 ， 蜂 鸣 器 也 会 鸣 响 


ENGINE OVERHEATED -~ STOP EN- 发 动机 过 热 - 关闭 发 
GINE 动机 








当 系 统 发 现 发 动机 有 故障 时 ， 会 降低 发 动机 功 
率 以 保护 发 动机 免 遭 损坏 ， 显 示 屏 也 会 显示 这 条 
信息 。 有 多 种 故障 可 能 会 触发 显示 该 信息 ， 例 如 
发 动机 冷却 液 温度 过 高 





ENGINE POWER REDUCED 发 动机 动力 降低 





























表示 油箱 中 油 量 不 足 ， 应 尽快 到 加 油 站 添加 


FUEL LEVEL LOW 燃油 油 位 过 低 w 
燃油 























当 车 辆 周围 非常 昏暗 ， 而 外 部 车 灯 开 关 又 设置 
在 OFF 状态 时 ， 驾 驶 人 信息 中 心 会 出 现 该 提示 信 
息 开启 前 照 灯 行 驶 。 此 外 ， 当 风 窗 玻 
议 刊 水 器 的 工作 时 间 超 过 6s 后 ， 如 果 车 辆 外 部 车 
灯 开 关 仍 然 设 置 在 OFF 位 置 ， 也 会 出 现 该 提示 ， 
提醒 驾驶 人 及 时 开启 前 照 灯 ， 保 证 行驶 安全 












































HEADLAMPS SUGGESTED 启 前 照 灯 
























































当 车 外 温度 低 到 足以 使 路 面 结 冰 时 ， 将 会 
这 条 信息 。 驾 驶 人 应 根据 路 面 情况 小 心 驾 驶 











ICE POSSIBLE 
























































当 左 侧 车 门 打开 或 未 关 严 时 ， 将 会 出 : 
信息 


LIFT GATE AJAR 举 升 式 车 门 未 关 应 检查 举 升 式 车 门 ， 将 其 彻底 关闭 


LEFT DOOR AJAR 则 车 门 未 关 




































































机 油 压力 过 低 -关闭 发 | ” 当 发 动机 机 油 压 力 过 低 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 


OIL PRESSURE LOW ~ STOP ENGINE “se 
动机 应 尽快 关闭 发 动机 




















当前 排 乘客 侧 车 门 打 开 或 未 关 严 时 ， 将 会 出 


这 条 信息 





PASSENGER DOOR AJAR 乘客 侧 车 门 未 关 














当 右 后 车 门 打开 或 未 关 严 时 ， 将 会 出 现 这 条 
信息 








RIGHT REAR DOOR AJAR 右 后 门 未 关 
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提示 信息 


中 文 含义 


( 续 ) 


触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 








SERVICE AC SYSTEM 


请 检修 空调 系统 


当 控 制 空 调和 上 暖 风 系统 的 电子 传感器 不 能 工作 
时 ， 将 会 显示 这 条 信息 ， 应 到 维修 厂 维修 








SERVICE AIR BAG 














当 气 吉 系 统 出 现 故障 有 外 
应 及 时 送 交 维修 厂 检 











SERVICE BRAKE ASSIST 


请 检修 助力 制 动 























在 制 动 系统 出 现 故 障 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 
尽快 停车 并 关闭 点 火 ， 然 后 重新 起 动 发 动机 
使 系统 复位 。 如 果 该 信息 持续 出 现 或 在 行车 时 再 
次 出 现 ， 表 明 制 动 系统 有 故障 ， 请 尽快 维修 车 辆 









































SERVICE CHARGING SYSTEM 


检修 充电 系统 








表示 充电 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 
检修 





SERVICE ELECTRICAL SYSTEM 


检修 电子 系统 





当 PCM (动力 传动 控制 模块 ) 或 点 火 开关 发 生 
电路 故障 时 会 出 现 该 提示 信息 ， 应 尽快 送 交 维修 
厂 检修 























SERVICE FUEL SYSTEM 


检修 燃油 系统 


系统 检测 到 燃油 系统 出 现 故 障 时 显示 该 提示 信 
息 ， 应 尽快 送 交 维修 厂 检修 























SERVICE IDLE CONTROL 


检修 傅 速 控制 系统 


系统 检测 到 仍 速 控制 系统 发 生 故障 时 显示 
言 息 ， 应 尽快 送 交 维修 厂 检修 








SERVICE STABILITRAK SYSTEM 


请 检修 Stabilitrak 系统 





生 增 强 系统 出 现 故 障 时 ， 将 会 
\。 要 将 系统 复位 ， 应 停车 并 关闭 点 火 

新 接 通 。 如 果 信 息 仍 不 消失 或 在 行驶 四 
应 及 时 送 交 维修 厂 检修 
























































SERVICE STEERING SYSTEM 


请 检修 动力 转向 系统 





人 敏 动力 转向 系统 出 现 故障 时 ， 将 会 显示 这 
条 信息 。 显 示 这 条 信息 时 ， 驾 驶 人 会 感觉 到 车 辆 
转向 更 为 费力 ， 但 仍 能 转向 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 
检修 








SERVICE SUSPENSION SYSTEM 


表示 电 控 悬 架 系统 工作 不 正常 ， 
修 厂 检修 


应 及 时 送 交 维 





SERVICE THEFT SYSTEM 


请 检修 防盗 系统 








当 钥匙 设置 的 防盗 系统 有 故障 时 ， 将 会 显示 这 
条 信息 。 系 统 会 被 禁用 ， 因 而 无 法 对 车 辆 进行 防 
盗 保 护 ， 应 及 时 送 交 维修 三 检修 




















SERVICE TIRE MONITOR SYSTEM 


请 检修 胎 压 监测 系统 





当 轮 胎 压 力 监 控 系 统 工 作 异 常 时 ， 将 会 显示 该 
计 息 。 如 果 一 个 或 多 个 轮胎 传感器 缺失 或 不 工作 ， 
轮胎 压力 过 低 警告 灯 将 会 内 烁 ， 然 后 在 点 火 循环 
的 剩余 时 间 内 持续 闪 亮 。 如 果 信 息 仍 不 消失 或 在 
行驶 时 又 出 现 ， 则 需要 检修 车 辆 ， 应 及 时 送 交 维 
修 厂 检修 











SERVICE TRANSMISSION 











当 变 速 器 出 现 故 障 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 ， 请 
将 车 辆 送 交 维修 厂 维修 
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提示 信息 中 文 含义 触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 








在 发 生 与 排放 无 关 的 故障 时 ， 将 会 显示 这 条 信 
息 ， 应 尽快 维修 车 辆 





SERVICE VEHICLE SOON 请 立即 检修 车 辆 























当 系 统 检测 到 车 辆 的 悬 架 系统 有 故障 时 ， 会 显 
SPEED LIMITED TO 80 MPH 将 车 速 限定 在 80km/h 内 | 示 该 提示 信息 ， 提 示 驾 驶 人 降低 车 速 ， 确 保 行驶 
安全 。 应 尽快 送 交 维 修 厂 检 修 车 辆 的 悬 架 系统 









































当 车 辆 配备 的 Stabilitrak 系统 开始 工作 时 显示 该 
车 辆 稳定 性 控制 系统 | ,二 . n, 
STABILITRAK SYSTEM ENGAGED . 0 系统 提示 信息 。 车 辆 行驶 在 湿 滑 路 面 时 该 系统 会 帮助 
ü 驾驶 人 控制 车 辆 的 行驶 方向 



































车 辆 稳定 性 控制 系 乡 a a a 
STABILITRAK SYSTEM OFF . 定性 控制 系统 当 驾 驶 人 关闭 Stabilitrak 系统 时 显示 该 提示 信息 




















车 辆 稳定 性 控制 系统 | 当 驾 驶 人 使 用 牵引 力 控制 开关 按键 重新 开启 
可 用 Stabilitrak 系统 时 显示 该 提示 信息 

















STABILITRAK SYSTEM READY 


























a , 当 系 统 检 测 到 点 火 开 关上 插入 的 点 火 钥匙 不 正 
STARTING DISABLED - REMOVE KEY ~- 披 出 点 火 确 时 会 显示 该 信息 。 驾 驶 人 应 换 用 男 一 把 点 火 角 
是 起动 车辆 ， 然 后 到 维修 厂 检 修 点 火 钥匙 故障 









































STARTING DISABLED - THROTTLE _ 车 辆 的 节气 门 系统 工作 不 正常 时 显示 该 信息 
2 a _ =-= 1 Hy te 
PROBLEM 无 法 起劲 -他 Cake 应 送 交 维修 厂 检修 











当 驾 驶 人 不 在 车 上 时 ， 如 果 防 盗 系统 检测 发 


THEFT ATTEMPTED J 8 Z 2854 侵 — 2 x 
s 有 人 企图 侵入 车 内 ， 将 会 显示 这 条 信息 

















发 动机 控制 模块 监测 到 车 辆 的 行驶 速度 
TOP SPEED -FUEL CUT OFF 超速 断 油 到 最 高 限定 值 时 ， 将 会 在 驾驶 人 信息 显示 屏 
示 该 信息 











当 变 速 器 油 液 过 热 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 。 应 

自动 变速 器 过 热 ， 请 使 | 停车 并 使 发 动机 仍 速 运行 ， 直 到 变速 器 冷却 或 显 
发 动机 总 速 运 行 示 的 信息 消失 。 如 果 该 信息 仍 不 消失 ， 应 及 时 送 
交 维 修 厂 检修 











TRANSMISSION HOT IDLE ENGINE 


























在 已 经 行驶 约 1. 6km 后 ， 将 会 显示 该 信息 以 提 
TURN SIGNAL ON 转向 灯 未 关 醒 驾 驶 人 转向 信号 未 关 ， 同 时 发 出 多 声 蜂 鸣 音 进 
行 提示 
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第 二 章 
HUMMER (悍马 ) 车 系 


第 一 节 ” HUMMER H2 轿车 


一 、 车 辆 标识 说 明 


1. VIN 识别 与 说 明 
VIN 标牌 安装 位 置 参见 图 2 -1-1， 和 车辆 识别 编码 说 明 参 见 表 2-1-1。 
车 辆 识别 编码 


Z 
图 2-1-1 VIN 标牌 安装 位 置 


表 2-1-1 车 辆 识别 编码 说 明 


字符 位 置 























制造 商 














品牌 HUMMER (悍马 ) 





车 辆 额定 总 重 / 制 动 系统 8001 ~ 90001b/ 液 压制 动 系统 











货车 系列 /底盘 类 型 4 轮 驱 动 





车 身 系列 豪华 车 身 





车 身 类 型 四 门 多 功能 运动 型 车 辆 





发 动机 类 型 GM 6.0 V8 发 动机 














检验 数字 校 验 数字 
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FE、 到 本 — 4 Ë ; 
全 二- 的 ;进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








字符 位 置 





2005 年 





2006 年 








2007 年 





2008 





美国 印第安 纳 州 MISHAWAKA 装配 
厂 装 配 











2. 车 辆 识别 衍生 代码 位 置 及 说 明 

车 辆 识别 衍生 代码 位 于 发 动机 体 两 
个 位 置 上 ， 参 见 图 2 -1-2。 它 是 一 个 九 
位 数 编号 ， 由 汽车 装配 广 刻 印 或 激光 蚀 
刻 在 发 动机 上 。 从 识别 号 可 获得 如 下 
信息 : 

1) 第 一 位 数字 表明 车 辆 种 类 。 

2) 第 二 位 数字 表示 车 型 年 。 

3) 第 三 位 数字 表示 装配 厂 。 

4) 第 四 位 至 第 九 位 是 车 辆 识别 编码 
的 最 后 六 位 数 。 

3. 自动 变速 器 识别 标签 

目 动 变速 器 识别 标签 安装 在 自动 变 
速 器 后 部 ， 参 见 图 2-1-3。 

4. 分 动 器 识别 标签 说 明 

分 动 需 识别 标签 说 明 参 见 图 2-1-4。 



































图 2-1-3 自动 变速 器 识别 标签 
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Ey] 
























r. 


型 号 造 
gs 制造 商 


BorgWarner Inc. 
HZ JS —— 零件 编号 
系列 号 


"u k. N 
60HZ C000144 = 


图 2-1-4 分 动 需 识别 标签 说 明 


第 二 章 HUMMER (悍马 ) 车 系 GW > @ 





5. 前 桥 识 别 编码 

前 桥 识 别 编码 在 差 速 器 这 上 ， 参 见 图 2-1-5。 
6. 后 桥 识别 编码 位 置 

后 桥 识别 编码 位 置 参见 图 2-1-6。 








图 2-1-5 前 桥 识 别 编码 位 置 图 2-1-6 后 桥 识 别 编码 位 置 











二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 
驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 参 见 表 2-1-2。 


表 2-1-2 驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 
提示 信息 中 文 含义 原因 及 处 理 方法 









































蓄电池 系统 发 生 故 障 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 信息 ， 


BATTERY NOT CHARGING 17 故障 Ñ 
电池 充电 故障 请 检查 著 电 池 系统 





CHANGE ENGINE OIL 























V Š 当 发 动机 机 油 需要 进行 更 换 时 ， 显 示 有 
CHANGE ENGINE OIL SOON Bs 该 提示 信息 。 应 尽快 更 换 发 动机 机 油 











车 辆 的 发 电机 和 蓄电池 充电 系统 发 生 故 障 时 


会 显示 该 信息 ， 应 立即 停车 检修 








CHARGING SYSTEM FAILURE E 电 系统 失效 














当 某 个 车 辆 轮胎 的 轮胎 压力 需要 进行 检查 时 ， 
将 出 现 这 条 信息 。 同 时 还 会 显示 LEFT FRONT 
(左前 )、RIGHT FRONT (右前 )、LEFT REAR 
(ZJ) 和 RIGHT REAR ( 右 后 ) 字样 ， 应 尽快 
停车 并 检查 纠正 轮胎 压力 ， 将 轮胎 充气 至 规定 的 
压力 








CHECK TIRE PRESSURE 检查 轮胎 压力 
































清洗 液 液 位 过 低 时 会 显示 该 信息 
清洗 液 


CHECK WASHER FLUID 检查 清洗 液 














DRIVER DOOR AJAR 








f ewh A ME L Tk fB P 3 B] 
驾驶 人 侧 车 门 未 关 
SRS SAME 。 | 示 该 信息 ， 应 将 车 门 关 严 














SS _ — #= ñ . 
国王 - 的 ;进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 














提示 信息 中 文 含义 原因 及 处 理 方法 




















发 动机 冷却 液 温度 过 高 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 信 
ENGINE COOLANT HOT 发 动机 冷却 液 过 热 息 í 将 变速 器 挂 入 P 位 ,将 发 动机 
运行 ,使 冷却 液 温度 降低 下 来 


























发 动机 冷却 系统 温度 过 高 时 会 显示 此 信息 。 应 
立即 停车 ， 关 闭 发 动机 ， 防 止 发 动机 过 热 造成 严 
重 损 害 。 当 发 动机 冷却 液 温度 达到 安全 范围 后 ， 
此 信息 会 从 显示 屏 上 消失 


ENGINE OVERHEATED 


























发 动机 冷却 液 温 度 过 高 ， 空 调 压 缩 机 会 自动 关 
ENGINE OVERHEATED A/C TURNED s: ,ww | 闭 ， 等 到 冷却 液 温 度 下 降 到 正常 工作 温度 后 再 开 

š 过 热 ， 关 闭 空调 ; 的 本 上 
OFF 发 动机 过 热 ， 关 闭 空调 | 肩 空调 。 如 果 该 信息 持续 显示 ， 应 尽快 送 交 维 修 
厂 检修 



































系统 检测 到 发 动机 冷却 液 温度 过 高 ， 有 可 能 对 
发 动机 造成 损害 时 显示 该 提示 信息 ， 应 立即 停车 ， 
仍 速 运行 发 动机 ， 使 发 动机 冷却 液 冷 却 


ENGINE OVERHEATED IDLE EN- 
GINE 











当 系 统 发 现 发 动机 控制 系统 有 故障 时 ， 会 控制 
发 动机 功率 下 降 以 保护 发 动机 免 遭 损坏 。 有 多 种 
故障 可 能 会 触发 显示 该 信息 。 如 果 显 示 这 条 信息 
时 ， 车 辆 性 能 未 下 降 ， 则 驾驶 人 可 继续 驾车 驶 向 
目的 地 。 下 次 行车 时 ， 加 速 性 能 和 速度 可 能 下 降 。 
对 此 ， 应 降低 车 速 。 尽 快 将 车 辆 送 交 维修 厂 维修 

















ENGINE POWER IS REDUCED 发 动机 动力 降低 
































人 燃油 箱 内 燃油 油 位 过 低 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 信 
上 县。 应 尽快 添加 燃油 





FUEL LEVEL LOW 燃油 油 位 过 低 









































HOOD OPEN 发 动机 盖 未 关 如 果 发 动机 舱 盖 未 关 严 ， 将 会 显示 这 条 信息 











当 遥 控 式 无 钥匙 进 车 发 送 器 电池 电量 不 足 时 
显示 屏 会 显示 该 信息 ， 应 尽快 更 换 新 电池 














KEYFOB BATTERY LOW 遥控 器 电池 电量 不 足 























>s 


LEFT REAR DOOR AJAR 当 车 辆 挂 和 人 D 位 行驶 ， 而 左 后 车 门 没 有 关闭 时 ， 
左 后 车 门 未 关 显示 屏 会 显示 该 提示 信息 。 应 停车 ， 关 闭 发 动机 ， 
LEFT REAR DOOR OPEN 重新 将 该 车 门 关 闭 后 再 继续 驾车 行驶 







































































发 动机 冷却 液 液 位 过 低 时 会 显示 该 信息 ， 应 立 


L LANT LEVEL 冷却 流 流 位 过 
~ a 即 添加 发 动机 冷却 液 














更 换 发 动机 机 油 后 ， 该 信息 
应 对 发 动机 机 油 使 进行 


会 显示 在 显示 屏 
设置 


OIL LIFE RESET 机 油 使 用 寿命 设置 























当 发 动机 机 油 压 
示 屏 上 。 应 及 时 i 








OIL PRESSURE LOW 发 动机 机 油 压 力 过 低 









































发 动机 机 油 压 力 过 低 ， 当 发 动机 机 油 月 


OIL PRESSURE LOW STOP ENGINE | un. ee 
关闭 发 动机 示 屏 上 。 应 及 时 

















PASSENGER DOOR AJAR 当 车 辆 挂 人 D 位 行驶 ， 而 前 排 乘 客 侧 车 门 没 有 
乘客 侧 车 门 未 关 关闭 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 提示 信息 。 应 停车 ， 关 
PASSENGER DOOR OPEN 闭 发 动机 ， 重 新 将 该 车 门 关闭 





























( 续 ) 





原因 及 处 理 方法 




















在 配备 举 升 式 尾 门 的 车 辆 上 ， 如 果 点 火 开 关 转 
至 RUN 位 置 ， 而 尾 门 尚未 关闭 ， 该 信息 会 显示 在 
显示 屏 上 。 应 停车 ， 关 闭 发 动机 ， 将 车 门 彻 底 关 
闭 ， 然 后 再 重新 起 动 发 动机 行驶 



































REAR ACCESS OPEN 举 升 式 尾 门 未 关 
































发 动机 因 冷 却 液 温度 过 高 进入 保护 工作 模式 时 ， 


REDUCED ENGINE POWER 动机 怒 š Y: _ siz 
0 LQ 显示 屏 会 显示 该 信息 。 应 及 时 进行 检查 














当 驾 驶 人 对 遥控 钥匙 进行 匹配 时 会 显示 此 条 提 


REMOTE KEY LEARNING ACTIVE 遥控 钥匙 识别 激活 示 信息 
小 | 百 心 








当 举 升 式 尾 门 无 法 正常 关闭 或 举 升 式 尾 门 熔断 
REPLACE LIFTGATE FUSE 更 换 举 升 式 尾 门 熔断 丝 | 丝 烧毁 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 提示 信息 。 应 立即 检 
修 更 换 熔断 丝 
































REPLACE BATTERY IN REMOTE 


当 蜗 控 钥 是 内 的 电池 电量 不 足 时 ， 会 出 现 该 
是 能 
KEY 


更 换 遥 控 钥匙 电 息 ， 鸭 驶 人 应 及 时 更 换 新 电池 ， 使 遥控 铀 
持 良 好 的 工作 状态 









































RIGHT REAR DOOR AJAR 当 车 辆 挂 入 DD 位 行驶 ， 而 右 后 车 门 没有 关闭 时 ， 
右 后 车 门 未 关 显示 屏 会 显示 该 提示 信息 。 应 停车 ， 关 闭 发 动机 ， 
RIGHT REAR DOOR OPEN 重新 将 该 车 门 关闭 









































分 动 器 发 生 故 障 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 信息 。 应 


SERVICE 4WD 今 查 驱动 系统 š N 
SPRVICE +W SAU s | 及 时 送 交 维修 厂 检修 














安全 气 赛 系统 发 生 故 障 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 


SERVICE AIR BAG Š; PANO 
息 。 应 及 时 对 安全 气 吉 系统 进行 检修 



































当空 气 悬 架 系统 发 生 故 障 时 ， 显 示 屏 


SERVICE AIR SUSPENSION SY Ass 
信息 。 应 及 时 送 交 维修 厂 进 行 检修 



































制 动 系统 发 生 故 障 时 ,会 显示 该 信息 。 应 及 时 


SERVICE BRAKE SYSTEM 令 查 制 动 系统 a 
险 查 制 动 系统 送 交 维 修 厂 检修 制 动 系统 








比 条 信息 表明 制动器 发 生 故 障 ， 应 立即 停车 ， 
SERVICE BRAKES SOON 立即 检修 制动器 关闭 发 动机 ， 然 后 再 次 起 动 发 动机 ， 如 果 显 示 拟 
次 显示 该 信息 ， 则 应 尽快 予以 检修 


















































SERVICE CHARGING SYSTEM 








电 系统 车 辆 充电 系统 发 生 故 障 时 ,会 显示 该 信息 。 应 
CDL < sak 2 bis: 
SERVICE BATTERY CHARGING SYS 及 时 送 交 维修 厂 检修 充电 系统 
TEM 




















当 稳 定性 增强 系统 出 现 故障 时 ， 将 会 显示 这 条 
理 息 。 要 将 系统 复位 ， 停 车 并 关闭 点 火 开 关 ， 然 
后 重新 接 通 。 如 果 信息 仍 不 消失 或 在 行驶 时 再 次 
出 现 ， 则 需要 送 交 维修 厂 进行 检修 























SERVICE STABILITRAK 请 检修 Stabilitrak 系统 









































出 现 该 提示 后 ， 驾 驶 人 应 立即 停车 ， 关 闭 发 动 
机 ， 然 后 再 次 起 动 发 动机 ， 如 果 该 提示 仍然 出 现 ， 
则 说 明 车 辆 的 空气 上 巧 架 系统 发 生 了 故障 ， 应 及 时 
送 交 维修 厂 进 行 检 修 














SERVICE SUSPENSION SYSTEM 
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— =. x — E Ë ; 
国王 - 的 ;进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 














提示 信息 中 文 含义 原因 及 处 理 方法 

















当 钥 匙 设置 的 防盗 系统 有 故障 时 ， 将 会 显示 这 
请 检修 防盗 系统 条 信息 。 系 统 会 被 禁用 ， 因 而 无 法 对 车 辆 进行 防 
盗 保护 ， 需 要 送 交 维修 三 进行 检修 


SERVICE THEFT DETERRENT SYS- 
TEM 
































当 轮 胎 压 力 监控 系统 工作 异常 时 ， 将 会 显示 该 
计 息 。 如 果 一 个 或 多 个 轮胎 传感器 缺失 或 不 工作 ， 
SERVICE TIRE MONITOR SYSTEM 请 检修 胎 奈 监测 系统 “| 轮胎 压力 过 低 警 告 灯 将 会 闪烁 ， 然 后 在 点 火 循环 
的 剩余 时 间 内 持续 闪 亮 。 如 果 信 息 仍 不 消失 或 在 
行驶 时 又 再 次 出 现 ， 应 将 车 辆 送 交 维修 厂 维修 






































当 牵 引力 控制 系统 出 现 故 障 时 ， 将 会 显示 这 条 
SERVICE TRACTION CONTROL 请 检修 牵引 控制 系统 “| 信息 。 系 统 将 不 会 限制 车 轮空 转 。 请 相应 调整 加 
驶 人 的 驾驶 方式 ， 并 将 车 辆 送 交 维修 三 进行 检修 












































驾驶 人 关闭 稳定 性 增强 系统 或 当 Stabilitrak 系统 
已 经 自动 停 用 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 





STABILITRAK OFF Stabilitrak 系统 关闭 








当 油 箱 加 注 盖 没有 拧紧 时 ， 显 示 拟 
息 。 应 将 加 注 盖 重 新 安装 





TIGHTEN FUEL CAP 拧紧 油箱 加 注 盖 

















胎 压 监测 系统 正在 重庆 当 轮胎 压力 监视 系统 重新 读 人 车 辆 轮胎 位 置 时 ， 


TIRE LEARNING ACTIVE 各 
编程 中 将 会 显示 这 条 信息 





























当 车 辆 在 行驶 中 车 轮 发 生 打 滑 ， 窑 引力 控制 系 
统 启用 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 信息 





TRACTION ACTIVE 牵引 力 控 制 系统 启用 



































当 变 速 器 油 液 温度 过 高 时 ， 该 信息 会 显示 在 显 
示 屏 上 ， 应 将 发 动机 仍 速 运行 ， 使 变速 器 油 液 得 
到 冷却 。 当 变速 器 油 液 冷却 到 正常 范围 后 ， 该 信 
息 会 自动 从 显示 屏 上 消失 





TRANS HOT IDLE ENGINE 


























当 车 辆 行驶 1.2km 后 ， 转 向 灯 仍 继续 工作 时 ， 
TURN SIGNAL ON 转向 信和 号 未 关 该 提示 信息 会 显示 在 显示 屏 上 ， 提 示 驾 驶 人 应 及 
时 关闭 转向 灯 











清洗 液 不 足 ， 请 添加 清 | “ 当 洗涤 液 不 足 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 。 应 添加 
洗 液 前 风 窗 玻璃 洗涤 液 


WASHER FLUID LOW ADD FLUID 














第 二 节 HUMMER H3 轿车 


车 辆 识别 编码 
一 、 车 辆 标识 说 明 
1. VIN 识别 与 说 明 // 
VIN 标牌 安装 位 置 参见 图 2 -2 - 1， 车 辆 识别 编码 说 人 
明 参 见 表 2-2 -1。 j 








图 2-2-1 VIN 标牌 安装 位 置 














第 二 章 HUMMER (悍马 ) 车 系 从 > 





表 2-2-1 车 辆 识别 编码 说 明 


字符 位 置 








原 产 国 美 区 

















制造 商 通用 汽车 公司 
品牌 HUMMER (悍马 ) 

















车 辆 额定 总 重 / 制 动 系统 58501by 液 压制 动 系统 
卡车 系列 /底盘 类 型 4 轮 驱 动 

车 身 系列 察 华 车 身 

车身 类 型 四 门 多 功能 运动 型 车 辆 
3. 5L 发 动机 

发 动机 类 型 3. 7L 发 动机 

5. 3L 发 动机 

检验 数字 校 验 数字 


2005 年 
































2006 年 





2007 年 








2008 年 


美国 路 易 斯 安 纳 州 SHREVEPORT 装 
配 厂 装 配 


生产 序列 号 


























2. 发 动机 识别 标签 

发 动机 识别 标签 安装 在 发 动机 上 ， 共 有 2 个 ,参见 图 2-2-2。 
3. 自动 变速 器 识别 标签 

自动 变速 器 识别 标签 安装 在 自动 变速 器 后 部 ， 参 见 图 2-2-3。 












































图 2-2-2 发 动机 识别 标签 安装 位 置 




















SS 到 — #= Ë . 
司 = 的 :进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 参 见 表 2-2-2。 


表 2-2-2 驾驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
中 文 含义 原因 及 处 理 方法 




















当 发 动机 冷却 液 温度 过 高 ， 需 要 关闭 空调 进行 
空调 关闭 降温 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 条 信息 。 该 显示 信息 会 
和 “ENG HOT” 信息 一 起 显示 在 显示 屏 上 























当 ABS 发 生 故 障 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 信息 ， 


ABS 故障 立即 送 交 维修 厂 检修 防 抱 死 制 动 系统 























蓄电池 系统 发 生 故 障 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 信息 
请 检查 蓄电池 系统 





BATTERY 蓄电池 故障 














制动器 发 生 故障 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 信息 。 


BRAKES 制动器 故障 立即 送 交 维修 厂 进行 检修 




















当 发 动机 机 油 需 要 进行 更 换 时 ， 显 示 屏 


CHANGE OE 更 换 机 油 该 提示 信息 。 应 尽快 更 换 发 动机 机 油 














当 一 个 或 多 个 车 门 没有 彻底 关闭 时 ， 显 示 屏 


ee = 
车 门 未 关 显示 该 信息 。 将 车 门 关 严 后 该 信息 即 可 消失 


























发 动机 冷却 液 温 度 过 高 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 信 
ENG HOT 息 。 应 查看 冷却 液 温 度 表 ， 必 要 时 应 送 交 维修 厂 
检修 





























当 制 动 液 液 位 过 低 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 提示 信 
息 。 应 查看 制 动 液 液 位 ， 尽 快 送 交 维修 


制 动 液 液 位 过 低 
































当 燃 油箱 加 注 盖 松 开 或 丢失 时 ， 显 示 屏 


FUEL CAP 燃油 箱 加 注 盖 pe 
Ü 该 信息 











燃油 箱 内 燃油 油 位 过 低 时 ， 显 示 拟 


LOW FUEL 六 
息 。 应 尽快 添加 燃油 









































轮胎 压力 不 足 时 ,会 显示 该 信息 。 应 检查 所 有 
轮胎 压力 ， 并 按照 轮胎 压力 规范 参数 进行 充气 





LOW TIRE 
































发 动机 机 油 压力 过 低 时 , 会 显示 该 信息 。 应 及 
时 进行 检查 























车 辆 起 动 行 驶 时 ， 如 果 驻 车 制动器 未 释放 ， 显 
示 屏 会 显示 该 信息 ， 应 立即 将 驻 车 制 动 央 释 放 








PARK BRK 驻 车 制动器 























发 动机 动力 下 降 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 信息 。 应 


REDUCED POWER 5 É , a 
SR 及 时 进行 检查 





























分 动 器 发 生 故 障 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 信息 。 应 
及 时 送 交 维修 厂 检修 





SERV 4WD 伶 查 四 轮 驱 动 系统 
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第 二 章 _HUMMER (Ir) 车 系 < 的 





( 续 ) 





提示 信息 久 含 原因 及 处 理 方法 





























当 车 辆 稳定 系统 发 生 故 障 后 ， 会 显示 该 信息 。 
应 及 时 送 交 维修 厂 检修 该 系统 








SERVICE STAB SYS 检查 Stabilitrak 系统 








' m 当 轮 胎 压 力 传感器 发 生 故 障 ， 导 致 轮胎 压力 监 
SERV TPM 和 Bi 测 系统 工作 不 正常 时 ， 会 显示 该 信息 。 应 及 时 送 
5 交 维修 厂 检修 该 系统 









































当 车 辆 需要 进行 检查 时 会 显示 该 


SERV VEH S EB a 
检查 车 辆 送 交 维修 厂 检修 车 辆 

















STAB SYS OFF 稳定 系统 关闭 当 关 闭 Stabilitrak 系统 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 信息 








当 驾 驶 人 按 下 TCS (牵引 力 控 制 系统 ) 按键 ， 
TRAC OFF 力 控 制 系统 关闭 关闭 牵引 力 控 制 系统 时 ， 此 信息 会 显示 在 显示 
屏 上 



































TRACTION FAILED 力 控制 系统 失效 当 牵 引力 控制 系统 发 生 故障 ， 无 法 正常 工作 时 
会 显示 该 信息 。 应 尽快 送 交 维修 三 检修 牵引 力 控 
TRACTION FAULT 引力 控制 系统 故障 “| 制 系统 




















当 车 辆 行驶 1.2km 后 ， 转 向 灯 仍 继续 工作 时 ， 
该 提示 信息 会 显示 在 显示 屏 上 








TURN SICNAL 
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FORD (福特 ) 车 系 


第 一 节 EDGE ( 锐 界 ) 轿车 


一 、 车 辆 标识 说 明 











图 3-1-1 VIN 标牌 安装 位 置 


表 3-1-1 车 辆 识别 编码 说 明 


字符 位 置 





加 拿 大 
FORD (福特 ) 汽车 公司 
类 别 MPV (多 功能 乘 用 车 辆 ) 
总 重 级 别 和 采用 的 约束 系统 5001 ~6000lb， 驾 驶 人 和 乘客 均 配 有 
正面 安全 气 吉 和 侧面 安全 气 嘻 
FORD EDGE， 前 轮 驱 动 ，SEL 车 身 













































































FORD EDGE， 前 轮 驱 动 ，SEL PLUS 
车 身 














FORD EDGE， 四 轮 驱 动 ，SE 车 身 








FORD EDCE， 四 轮 驱 动 ，SE PLUS 
车 身 
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# == FORD (福特 ) 车 系 位 — => @ 





( 续 ) 


字符 位 置 对 说 HH 





8 3.5L, V6, EFI, DOHC 发 动机 





9 校 验 数字 


2001 年 








2002 年 





2003 年 





2004 年 





2005 年 





2006 年 





2007 年 








2008 年 





加 拿 大 安大略 省 OAKVILLE 装配 厂 





A00001 ~ F9999 福特 汽车 生产 序列 号 




















二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
驾驶 人 信息 中 心 提示 说 明 参 见 表 3 -1-2。 


表 3-1-2 驾驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
提示 信息 中 文 含 义 显示 原因 及 处 理 方法 











驾驶 人 侧 车 门 没 有 条 
DRIVER DOOR AJAR 2 r ? 将 驾驶 人 侧 车 门 关 严 








客 侧 车 门 没 有 竺 
PASSENGER DOOR AJAR . SELISCA D 将 乘客 侧 车 门 关 严 





REAR LEFT DOOR AJAR 左 后 车 门 未 关 





车 
REAR RIGHT DOOR AJAR 右 后 车 门 未 关 




















时 ， 如 果 驻 显示 屏 将 显示 此 
条 信息 。 如 果 松 开 驻 车 制动器 后 ， 显 示 屏 仍 显 示 
该 信息 ， 则 应 尽快 送 交 维修 厂 检 人 

















PARK BRAKE ENGAGED 





























FUEL LEVEL LOW 燃油 油 位 过 低 油箱 内 油 量 不 足 ， 应 尽快 添加 燃油 





CHECK BRAKE SYSTEM 仿 查 制 动 系统 制 动 系统 运行 不 正常 ， 应 尽快 检修 制 动 系统 








BRAKE FLUID LEVEL LOW 制 动 液 液 位 过 低 制 动 液 液 位 过 低 ， 应 立即 检修 制 动 系统 








LIFTGATE AJAR 举 升 式 车 门 未 关 举 升 式 车 门 未 关 ， 应 彻底 关 严 





轮胎 压力 监测 系统 监测 到 一 个 或 多 个 轮胎 压力 
过 氏 时 显 也 该 信息 





LOW TIRE PRESSURE 轮胎 压力 过 低 









































— =. Y — = Ë ; 
国王 - 的 ;进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 











提示 信息 x 2 显示 原因 及 处 理 方法 











压力 监测 系统 出 现 故 障 时 显示 该 信息 ， 应 


TIRE PRESSURE MONITOR FAULT 压力 监测 器 故障 




















纶 胎 压 力 传 感 器 发 生 故 障 时 ， 或 正在 使 月 
轮胎 时 会 显示 该 信息 





TIRE PRESSURE SENSOR FAULT 轮胎 压力 传感器 故障 





检查 罗盘 (指南针) | ”车辆 的 罗盘 (指南针 ) 系统 工作 不 正常 ， 应 送 


CHECK COMPASS MOD 和 ss 
模块 交 维修 三 检修 





当 驾 驶 人 试图 注册 第 五 把 遥控 钥匙 时 会 显示 该 
INTKEY COULD NOT PROGRAM 集成 式 钥匙 不 能 编程 ”| 条 信息 。 和 遥控 钥匙 进入 系统 最 多 只 能 编程 4 把 
钥匙 



































第 二 节 FOCUS (福克斯 ) 轿车 


一 、 车 辆 标识 说 明 

1. VIN 编码 和 发 动机 号 标识 

VIN 编码 和 发 动机 号 标识 安装 位 置 参见 图 3-2-1。 
2. 轮胎 压力 标签 

轮胎 压力 标签 安装 位 置 参 见 图 3 -2 -2。 


VIN 打印 号 








发 动机 号 VIN 条 码 
汽车 发 动机 号 码 


= 





发 动机 号 码 位 于 
发 动机 机 体 上 轮胎 压力 标签 
图 3-2-1 VIN 编码 和 发 动机 号 标识 安装 位 置 图 3-2-2 轮胎 压力 标签 安装 位 置 


二 、 仪 表 板 显示 屏 提 示 信 息 说 明 


仪表 板 显 示 屏 提示 信息 说 明 参 见 表 3 -2-1。 
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第 三 章 FORD (福特 ) 车 系 位 >@ 





表 3-2-1 仪表 板 显示 屏 提示 信息 说 明 
提示 信息 趾 文 合 义 原因 及 处 理 方法 


























电子 加 速 控 制 系统 故障 ， 
ACCELERATION REDUCED 加 速 性 能 下 降 行驶 ， 但 加 速 性 能 会 明显 降低 ， 
厂 检修 

















DRIVER DOOR OPEN 驾驶 人 侧 车 门 未 关 将 驾驶 人 侧 车 门 彻底 关闭 





DRIVER SIDE REAR DOOR OPEN 后 车 门 未 关 左 后 车 门 没有 彻底 关闭 ， 请 将 该 车 门 关 严 











PASSENGER DOOR OPEN 侧 车 门 未 关 前 排 乘 员 侧 车 门 没 有 彻底 关闭 ， 请 将 车 门 关 严 








PASSENGER SIDE REAR DOOR OPEN 后 车 门 未 关 右 后 车 门 没有 彻底 关闭 ， 请 将 该 车 门 关 严 





LUGGAGE COMP. OPEN j = 关 严 ， 应 重新 ; 彻底 关闭 




















BOOT OPEN B w KOS 行李 箱 盖 未 关 严 ， 应 重新 将 行李 各 底 关 闭 





BONNET OPEN 发 动机 舱 盖 未 关 应 将 发 动机 舱 盖 彻 




















DOOR AJAR CLOSE DOOR 车 内 未 关 ， 请 关闭 车 门 将 车 辆 所 有 车 门 彻底 关闭 后 再 起 动车 辆 














制 动 灯 开关 故障 ， 出 现 该 提示 后 ， 车 辆 仍然 可 
BRAKE LIGHT FAULT 制 动 灯 故 障 以 行驶 ， 但 定 速 巡 航 控制 系统 不 能 使 用 ， 应 立即 
检修 








HIGH ENGINE TEMPERATURE 发 动机 温度 过 高 冷却 系统 故障 ， 应 进行 检修 





LOW BRAKE FLUID LEVEL 制 动 液 液 位 过 低 制 动 系统 制 动 液 不 足 ， 应 及 时 检查 添加 





应 停车 并 关闭 发 动机 ， 及 时 将 车 辆 送 交 维修 厂 


ENGINE MALFUNCTION 动机 故障 
发 动机 故障 检修 





发 动机 或 与 发 动机 相关 的 系统 发 生 故 障 ， 应 立 


eh e 
ENGINE SYSTEM MALFUNCTION 发 动机 系统 故障 即 停车 并 关闭 发 动机 ， 与 维修 厂 联系 检修 











FUEL COMPUTER DATA ERROR 燃油 计算 机 数据 错误 燃油 计算 机 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 





ODOMETER DATA ERROR 里 程 表 数据 错误 里 程 表 数 据 错 误 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 处 理 











动力 转向 系统 发 生 故 障 ， 转 向 费力 ， 应 尽快 检 


POWER STEERING MALFUNCTION 动力 转向 系统 故障 
动力 转向 系统 故障 修 转 向 系统 








SERVICE OIL 机 油 保养 应 及 时 检查 机 油 油 位 并 及 时 更 换 











电子 加 速 咒 控制 (EAC) 发 生 故 障 ， 发 动机 转 
速 会 降低 ， 踩 下 加 速 踏板 也 没有 反应 ， 车 辆 的 最 
高 限 速 会 限定 在 56km/h， 躁 下 制 动 踏板 ， 可 将 发 
动机 转速 降低 至 人 怠速， 并 尽快 送 交 维 修 厂 检修 


SPEED LIMITED MODE 











变速 器 温度 过 高 ， 踩 下 | ， 在 某 些 当 驶 状况 下 ， 变 速 器 内 部 的 离合 器 片 可 
TRANSM. OVERT. PRESS BRAKE 能 会 过 热 ， 此 时 会 出 现 该 提示 信息 ， 应 尽快 减速 
或 停车 ， 使 变速 器 尽快 冷却 
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全 人 的。 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 











提示 信息 中 文 含义 原因 及 处 理 方法 




















ukuna. PF |， 变速器 过 热 ， 在 极端 情况 下 ， 自 动 变速 器 会 退 
TRANS. TOO HOT PRESS BRAKE aa s 出 D 位 ， 以 防 变速 器 损坏 。 在 车 辆 的 变速 器 没有 
彻底 冷却 前 ， 不 要 继续 驾车 行驶 


























TRANSMISSION MALFUNCTION 自动 变速 右 故 障 动 变速 器 故障 ， 应 立即 检修 自动 变速 央 














在 环境 温度 较 低 时 ， 起 动 发 动机 后 ， 可 能 需要 
几 秒 钟 后 才能 挂 入 DD 位 或 RR 位 ,应 踩 下 制 动 踏 
板 ， 直 至 该 信息 从 显示 屏 上 消失 


ENGAGEMENT IN PROGRESS PRESS ZË E ñ Vq PÉ HL J tk 
BRAKE PEDAL 中 ， 请 踩 下 制 动 踏板 












































MOVE SHIFTER TO P 把 变速 右 档 位 挂 入 P 位 | 将 变速 器 档 位 挂 人 P 位 








1 = £H FZ =— £H FZ x ⁄2 TI Hy >e i 
ee ESP (电子 稳定 程序 ) | ， 电 子 稳定 程序 控制 系统 出 现 故障 ， 应 


系统 故障 维修 三 检修 











第 三 节 MONDEO (蒙迪欧 ) 轿车 


一 、 车 辆 标识 说 明 
VIN 编码 和 发 动机 号 标识 安装 位 置 参见 图 3-3-1。 


VIN 打印 号 VIN 打印 号 








2.0L 车 型 2.5L 车 型 
图 3-3-1 VIN 编码 和 发 动机 号 标识 安装 位 置 




















二 、 仪 表 板 显示 屏 提 示 信 息 说 明 


仪表 板 显 示 屏 提示 信息 说 明 参 见 表 3 -3 -1。 

















表 3-3-1 仪表 板 显 示 屏 提示 信息 说 明 
提示 显示 处 理 方法 





车 辆 防盗 报警 器 被 触发 ， 检查 车 辆 非法 侵入 


车 
号 





ALARM TRIGGERED 





ALARM SYSTEM REQD. 仿 查 报警 系统 应 送 交 维修 厂 检查 报警 系统 
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ES .6 
第 三 章 FORD (福特 ) 车 系 -@ —@ 





( 续 ) 


提示 显示 中 文 含义 处 理 方法 





OVERVOLTAGE STOP SAFELYI 电压 过 高 ， 请 安全 停车 ! | 。 供电 系统 




















有 压 超过 正常 范围 ， 应 立即 停车 ， 关 
六 发 仿 修 车 辆 的 供电 系 纱 
POWER SYSTEM MALFUNCTION 供电 系统 故障 闭 发 动机 。 检 修 车 辆 的 供电 系统 












































电池 电压 过 低 ， 应 送 交 维修 三 对 蓄 























LOW BATTERY 蓄电池 电压 过 低 














检修 








DRIVER DOOR OPEN 驾驶 人 侧 车 门 未 关 驾驶 人 侧 车 门 没有 彻底 关闭 ， 请 将 车 门 关 严 





DRIVER SIDE REAR DOOR OPEN 左 后 车 门 未 关 左 后 车 门 没 有 彻底 关闭 ， 请 将 该 车 门 关 严 





PASSENGER DOOR OPEN 串 车 门 未 关 前 排 乘员 侧 车 门 没有 彻底 关闭 ， 请 将 车 门 关 严 





PASSENGER SIDE REAR DOOR OPEN 后 车 门 未 关 右 后 车 门 没 有 彻底 关闭 ， 请 将 该 车 门 关 严 








LUGGAGE COMP. OPEN i = 行李 箱 盖 未 关 严 ， 应 重新 将 行李 箱 羡 彻底 关闭 








BONNET OPEN 发 动机 舱 盖 未 关 应 将 发 动机 舱 盖 彻底 关闭 





IMMOBILIZER ACTIVE 被 动 防盗 锁定 系统 启动 发 动机 防盗 锁定 系统 启动 





STEERING MALFUNCTION 转向 系统 故障 车 辆 转向 系统 发 生 故障 ， 应 送 交 维修 三 检修 








KEY NOT DETECTED 钥匙 未 检测 到 钥匙 未 被 识别 ， 应 检查 钥匙 是 否 正 确 





CAR OPERATIVE PRESS STOP 号， 在 运行 ， 按 下 发 动机 仍 在 运行 ， 请 按 下 STOP 键 关闭 发 动机 








KEY OUTSIDE CAR 钥匙 在 车 外 车 内 没有 检测 到 有 效 的 钥匙 











KEY BATTERY LOW 钥匙 电池 电量 不 足 应 立即 更 换 钥匙 电池 























STEERING LOCKED - RETRY 转向 系统 已 锁 - 请 重 试 转向 柱 锁 仍 启 用 ， 可 按 下 起 动 按键 














FRONT LIGHTS MALFUNCTION 前 照 灯 故 障 前 照 灯 系 统 故障 ， 应 立即 检修 前 照 灯 系统 





LOW BEAM: BULB FAULT 前 照 灯 近 光 灯泡 故障 伶 查 前 照 灯 近 光 灯泡 











REAR FOG LIGHT: BULB FAULT 后 雾 灯 灯 泡 故 障 检查 后 雾 灯 灯 泡 

















STOP LAMP: BULB FAULT 制 动 灯 灯泡 故障 检查 制 动 灯 灯 泡 








ENGINE MALFUNCTION 发 动机 故障 发 动机 故障 ， 请 立即 到 维修 厂 检 修 发 动机 





CHECK ENGINE OIL LEVEL 检查 发 动机 机 油 油 位 发 动机 机 油 油 位 过 低 ， 立 即 检查 发 动机 机 油 油 位 








WATER DETECTED IN FUEL 燃油 中 有 水 燃油 品质 不 良 ， 混 有 水 分 ， 请 立即 检查 燃油 





LOW WASHER FLUID LEVEL 洗涤 液 液 位 过 低 洗涤 液 液 位 过 低 ， 请 立即 添加 洗涤 液 





SERVICE OIL 更 换 发 动机 机 油 发 动机 机 油 需要 更 换 ， 请 立即 更 换 发 动机 机 油 








PARK BRAKE MALFUNCTION 驻 车 制 动 系统 故障 驻 车 制 动 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 























RELEASE PARK BRAKE 松 开 驻 车 制动器 驻 车 制动器 未 释放 ， 应 立即 释放 驻 车 制动器 
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SS 加 — #= ñ . 
@= G 进 口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








提示 显示 


中 文 含义 


处 理 方法 





RE -APPLY PARK BRAKE 





新 启用 驻 车 制动器 

















再 次 拉 起 驻 车 制动器 





PARK BRAKE APPLIED 


车 制 动 融 已 经 启用 





驻 车 制动器 已 经 拉 起 





PARK BRAKE RELEASED 





车 制动器 已 释放 








驻 车 制动器 已 经 释放 





PARK BRAKE SERVICE REQD. 








驻 车 制动器 需要 检修 





请 检修 驻 车 制动器 





POWER STEERING MALFUNCTION 





动力 转向 故障 


动力 转向 系统 发 生 





故障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 





ESP OFF 





电子 稳定 程序 控 


li| 2 H] 





电子 稳定 程序 控制 系统 关闭 





ESP MALFUNCTION 
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H 
已 
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4 











电子 稳定 程序 控 





H| £ 








维修 三 检修 


子 稳定 程序 控制 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 








第 .四 章 
LINCOLN (林肯 ) 车 系 


第 一 节 TOWN CAR (城市 ) 轿车 


一 、 车 辆 标识 位 置 识 别 


1. VIN 标签 位 置 识 别 
VIN 标签 位 置 识别 参见 图 4-1-1。 





ILNF M81 W 0 7 Y 600001 






































2. 车 辆 认证 标签 安装 位 置 
车 辆 认证 标签 安装 位 置 参 见 图 4- 1 -2。 


















MFD. BY FORD MOTOR CO. 
上 = oooooomoooooot RAR RNR OOo0000r 
TH Gt Oo Ons TO AL APPUUCAPLE FEOSRAL MOTOA, 
WEF ON THE BATE Ot WANUPACTURS SEOWNABOYE U 
itt oogooooooopopogo TYPE: ggoooooooooooooeox 
I 
Mi PopaSa2a sas sam aes 
LTT 
00000000000000X 
TRaten rowne SeeowERGuoe a aaa 
ka: aspa. Too | SSX 


WT Tes TRTAAE 





图 4-1-2 车 辆 认证 标签 安装 位 置 


— =. s — A= Ë ; 
国王- 的 ;进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 参 见 表 4-1-1。 


表 4-1-1 驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 
提示 信息 原因 及 处 理 方法 























车 辆 行驶 时 ， 车 门 如 果 没 有 彻底 关闭 ， 显 示 屏 
会 显示 该 提示 信息 ， 应 停车 ， 将 车 门 彻底 关闭 











DOOR AJAR 

















发 动机 冷却 液 温度 过 高 时 会 显示 该 信息 ， 应 立 
即 停车 ， 关 闭 发 动机 ， 使 之 冷却 。 检 查 冷却 液 和 
冷却 液 液 位 是 否 在 规范 范围 内 ， 必 要 时 应 送 交 维 
修 厂 进行 检修 





COOLANT OVER TEMPERATURE 




















燃油 箱 加 注 盖 没有 正确 安装 到 位 ， 应 停车 ， 兰 
燃油 箱 加 注 盖 安装 到 位 并 拧紧 











CHECK FUEL CAP 检查 燃油 箱 加 注 盖 


























空气 悬 架 系统 工作 不 正常 时 会 显示 该 提示 信息 ， 





CHECK AIR SUSPENSION 








燃油 箱 内 燃油 油 位 过 低 时 会 显示 该 信息 ， 应 及 


FUEL LEVEL LOW ' sy 
时 添加 燃油 








OVERDRIVE ON BM: P RuBP HBP, Woh 



































OVERDRIVE OFF B Mi C H] 超速 档 关 闭 时 ， 显 示 屏 


动力 传动 系统 工作 不 正常 时 ， 显 示 屏 
信息 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 











POWERTRAIN MALFUNCTION 























车 辆 行驶 时 ， 如 果 行 李 箱 盖 没 有 彻底 关闭 ， 显 
TRUNK AJAR < 关 示 屏 会 显示 该 信息 ， 应 立即 停车 ， 将 行李 箱 盖 彻 
底 关 FP 



































时 会 显示 该 信息 ， 应 检查 轮胎 并 
a: 





LOW TIRE PRESSURE 








压力 监测 系统 发 生 故 障 ， 显 示 屏 会 显示 该 
应 对 轮胎 压力 监测 系统 进行 检修 





TIRE PRESSURE MONITOR FAULT 压力 监测 器 故障 












































压力 传感器 发 生 故 障 或 使 用 备 胎 时 ， 显 示 
异 会 显示 该 信息 ， 应 对 轮胎 压力 传感器 进行 检修 





























TIRE PRESSURE SENSOR FAULT 压力 传感器 故障 















































罗盘 工作 不 正常 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 信息 ， 应 


CHECK COMPASS MODULE 仿 查 罗盘 模 二 : 
人 及 时 送 交 维修 厂 检查 


























清洗 液 液 位 过 低 时 ， 显 示 屏 显示 该 提示 信息 ， 
应 检查 清洗 液 并 添加 至 规范 范围 





LOW WASHER FLUID 清洗 液 液 位 过 低 

















发 动机 机 油 即 将 超过 使 用 寿命 ， 应 及 时 更 换 发 
动机 机 油 





OIL LIFE CHANGE SOON 立即 更 换 机 油 











发 动机 机 油 寿命 已 经 到 期 ， 应 及 时 更 换 发 动机 
机 油 


OIL CHANGE REQUIRED 更 换 发 动机 机 油 











第 四 章 _LINCOLN (林肯 ) 车 系 @ > @ 





第 二 节 CONTINENTAL (林肯 大 陆 ) 轿车 


一 、 和 车 辆 标识 位 置 识别 


1. VIN 标签 位 置 识 别 

VIN 标签 位 置 识别 参见 图 4-2-1。 

2. 车 辆 认证 标签 安装 位 置 

车 辆 认证 标签 安装 位 置 参见 图 4-2 -2。 





vemc: 


| 000000P00000W%X 
和 sp 
EEE PON Tri GATO OF WANUEACTURE SHOWN APOYE 
Witt 000000000000000X TYPE: XXXOQ000000UU0000OX 

Tae. 


OOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX Ra 1222 
000000000090900090000K IMS (RRY XXXXQOOOXX 
E FF: OO PaDOCX PSI COLD (RF): XOX PaO PSI COLD 
OOOOOOOOOOOOOOOOK 




















图 4-2-1 VIN 标签 位 置 识别 图 4-2-2 车 辆 认证 标签 安装 位 置 








二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 参 见 表 4-2-1。 


表 4-2-1 驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 
提示 信息 中 文 含义 原因 及 处 理 方法 























车 辆 行驶 时 ， 车 门 如 果 没 有 彻底 关闭 ， 显 示 屏 
会 显示 该 提示 信息 。 应 停车 ， 将 车 门 彻底 关闭 





DOOR AJAR 车 门 未 关 严 














驾驶 人 侧 车 门 没有 得 
DRIVER’ S DOOR AJAR : 侧 车 门 没有 彻底 将 驾驶 人 侧 车 门 关 严 



































发 动机 冷却 液 温 度 过 高 时 ， 显 示 屏 显示 该 信息 





CHECK ENGINE TEMP 检查 发 动机 温度 应 停车 ， 关 闭 发 动机 进行 冷却 。 必 要 时 应 送 交 维 
修 厂 检 修 











变速 器 长 时 间 挂 低档 高 速 行驶 或 牵引 重 载 挂车 ， 
TRANSMISSION OVERHEAT 速 器 过 热 导致 变速 器 油 液 温度 过 高 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 
息 。 关 闭 发 动机 进行 冷却 















































当 变 速 器 [ 作 不 正常 时 ， 显示 屏 显 示 该 信息 


CHECK TRANSMISSION z 
应 及 时 对 变速 器 进行 检修 
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三， 的。 进口 轿车 标识 和 仪 雪 警 示人 信息 速 查 手册 

















提示 信息 义 ë 原因 及 处 理 方法 














发 动机 机 油 液 位 过 低 时 ， 显 示 屏 显示 该 提示 信 
LOW OIL LEVEL 发 动机 机 油 液 位 过 低 息 ， 应 及 时 检查 发 动机 机 油 液 位 ， 并 添加 至 规范 
位 置 























车 辆 电气 系统 电压 不 正常 时 ， 显 示 屏 显示 该 信 
息 。 如 果 该 信息 在 车 辆 处 于 仿 速 运行 时 出 现 ， 可 
将 车 辆 用 电 附件 关闭 。 如 果 车 辆 在 正常 转速 运行 
时 出 现 该 信息 ， 应 对 车 辆 电路 进行 检修 
































CHECK CHARGING SYSTEM 仿 查 充电 系统 









































燃油 箱 内 燃油 油 位 过 低 时 会 显示 该 信息 ， 应 及 


燃油 油 位 装 
LOW FUEL LEVEL 燃油 油 位 过 低 时 添加 燃油 

















发 动机 冷却 液 液 位 过 低 时 显示 该 信息 ， 应 尽快 


LOW ENGINE COOLANT 动机 冷却 液 液 位 过 低 ea 
OW ENGINE C 发 动机 冷却 液 液 位 过 低 车， 将 发 动机 冷却 液 添加 至 合适 液 位 

















轮胎 压力 监测 系统 监测 到 轮胎 压力 过 低 时 ， 显 
LOW TIRE PRESSURE 力 过 低 飞 显 示 该 信息 ， 应 检查 轮胎 压力 并 及 时 充气 至 
规范 的 压力 范围 












































油箱 加 注 盖 正确 安装 时 ， 显 示 屏 显示 该 信 


CHECK/TIGHTEN FUEL CAP 检查 /拧紧 油箱 加 注 “Za n pss 
中 1 六 将 油箱 加 注 盖 彻底 拧紧 









































Brain AN 制 动 灯 损 坏 时 ， 制 动 灯 灯泡 烧毁 ， 应 及 时 检查 








牵引 力 控制 系统 工作 不 正常 ， 应 及 时 送 交 维修 
厂 检修 





CHECK TRACTION CONTROL 检查 牵引 力 控制 系统 








悬 架 控制 系统 工作 不 正常 ， 应 及 时 检修 空 


CHECK RIDE CONTROL 检查 悬 架 控制 系统 到 
C 系统 





行李 箱 盖 没 有 彻底 关闭 ， 应 停车 将 和 


TRUNK AJAR 了 李 箱 盖 未 关 
U J 李 箱 盖 未 关 底 关闭 





CHECK STEERING ASSIST 检查 动力 转向 系统 动力 转向 系统 工作 不 正常 ， 应 及 时 检修 该 系统 





LOW WASHER FLUID 清洗 液 液 位 过 低 清洗 液 液 位 过 低 ， 应 及 时 添加 








FF 系统 未 | ”空气 悬 架 系 统 开关 设置 在 OFF 位 置 时 显示 该 


AIR LEVELING DISABLED 加 
局 信息 























TAIL LAMP OUT 尾灯 损坏 尾灯 灯泡 烧毁 ， 应 及 时 检查 更 换 








CHECK FRT TURN LAMPS 检查 前 转向 灯 前 转向 灯 灯 泡 烧 毁 ， 应 及 时 检查 更 换 
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第 四 章 _LINCOLN (林肯 ) 车 系 @ > @ 





第 三 节 NAVIGATOR (航海 家 ) 轿车 


一 、 车 辆 标识 位 置 识别 


1. VIN 标签 位 置 
VIN 标签 位 置 识别 参见 图 4-3-1。 


























1]FMFU15505LA00001 

















图 4-3-1 VIN 标签 位 置 











2. 车 辆 认证 标签 安装 位 置 
车 辆 认证 标签 安装 位 置 参 见 图 4-3 -2。 





MFD. BY FORD MOTOR CO. IN U.SA. 
L22121 ow 


s = 
GE 


T PMT: wo0000 00000. Re Xx | ppo xo 











图 4-3-2 车 辆 认证 标签 安装 位 置 


二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 参 见 表 4-3-1。 


表 4-3-1 驾驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
提示 信息 中 文 含义 原因 及 处 理 方法 
#umh 车 门 没 有 逢 
DRIVER DOOR AJAR s 将 驾驶 人 侧 车 门 关 严 
乘客 侧 车 门 没 有 彻底 
关闭 


























PASSENGER DOOR AJAR 


将 乘客 侧 车 门 关 严 














SS _ — #= Ë . 
全 二- 的 ;进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 














提示 信息 中 文 含义 原因 及 处 理 














REAR LEFT DOOR AJAR 左 后 车 门 未 关 左 后 车 门 没 有 彻底 关闭 ， 请 将 该 车 门 关 严 














REAR RIGHT DOOR AJAR 右 后 车 门 未 关 右 后 车 门 没有 彻底 关闭 ， 请 将 该 车 门 关 严 











车 辆 行驶 时 ， 车 门 如 果 没 有 彻底 关闭 ， 显 示 屏 


DOOR AJAR 车 门 未 关 F a some 
J +I OSP 会 显示 该 提示 信息 ， 应 停车 ， 将 车 门 彻底 关闭 























LIFTGATE/GLASS AJAR 举 升 式 车 门 /玻璃 未 关 举 升 式 车 门 /玻璃 未 关 ， 应 彻底 关 严 





发 动机 运行 时 ， 车 辆 电气 系统 的 电压 不 正常 。 
如 果 该 信息 在 车 辆 处 于 鳃 速 运 行 时 出 现 ， 可 将 车 
附件 关闭 。 如 果 车 辆 在 发 动机 处 于 正常 转 
对 出 现 该 信息 ， 应 对 车 辆 电路 进行 检修 

















CHECK CHARGING SYSTEM S 38 HB 23 






































运行 








发 动机 冷却 液 温 度 过 高 时 显示 该 提示 信息 ， 轰 
驶 人 看 到 该 提示 信息 后 应 及 时 停车 ， 关 闭 发 动机 ， 
CHECK ENGINE TEMPERATURE 检查 发 动机 冷却 液 温度 | 使 冷却 液 冷却 ， 然 后 检查 发 动机 冷却 液 液 位 。 如 
果 继 续 行 驶 时 该 提示 信息 再 次 出 现 ， 则 应 送 交 维 
修 厂 进行 检修 处 理 





















































轮胎 压力 传感器 发 生 故 障 时 ， 或 正在 使 用 备用 
轮胎 时 会 显示 该 信息 








TIRE PRESSURE SENSOR FAULT 轮胎 压力 传感器 故障 











> B Z 力 UJ s l 测 | 至 | — 4 uç Z Z= #b> Ió JE 
TOSPSIRE-PRBSSURE 轮胎 压力 过 低 ”轮胎 压力 监测 系统 监测 到 个 或 多 个 轮胎 压力 
过 低 时 显示 该 信息 





























燃油 箱 内 燃油 油 量 不 足 ， 驾 驶 人 见 到 该 提示 信 


LOW FUEL LEVEL 燃油 箱 油 位 过 低 : AG 
箱 油 位 过 息 后 应 及 时 加 注 燃 油 























发 动机 机 油 压 力 过 低 ， 应 及 时 检查 发 动机 机 油 


LOW OIL PRESSURE 油 压 力 过 低 状况 




















轮胎 压力 监测 系统 出 现 故障 时 
送 交 维修 厂 检修 





TIRE PRESSURE MONITOR FAULT 轮胎 压力 监测 系统 故障 








分 动 器 设置 在 4 x4 HIGH 或 4 x4 AUTO RANGE 
位 置 时 ， 显 示 屏 显示 该 提示 信息 











4X4 SHIFT IN PROGRESS 驱动 系统 启 月 




















AIR SUSPENSION OFF 





悬 架 系 统 关闭 空气 悬 架 系统 处 于 关闭 状态 
SUSPENSION SWITCHED OFF 





BRAKE FLUID LEVEL LOW 





制 动 液 液 位 过 低 制 动 液 液 位 过 低 ， 应 立即 检修 制 动 系统 
LOW BRAKE FLUID LEVEL 








显示 屏 显示 该 信息 后 ， 应 检查 驻 车 制动器 是 否 
经 





CHECK PARK BRAKE 丛 查 驻 车 制 动 系统 释放 ， 如 果 确 认 
信息 ， 应 进行 检 人 


释放 ， 而 显示 屏 仍然 显示 该 






































车 辆 各 个 电子 控制 模块 之 间 的 网 络 通信 发 生 故 
DATA ERR 数据 错误 障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信息 后 应 及 时 送 交 维修 | 
检修 


























WASHER FLUID LEVEL LOW 清洗 液 液 位 过 低 清洗 液 液 位 过 低 ， 应 尽快 添加 
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( 续 ) 





提示 信息 中 文 含义 原因 及 处 理 方法 

















发 动机 机 油 寿命 已 经 超过 期 限 ， 应 立即 更 换 发 
动机 机 油 





OIL CHANGE REQUIRED 需要 更 换 发 动机 机 油 











发 动机 机 油 即 将 达到 使 用 期 限 ， 应 及 时 更 换 发 


ENGINE OIL CHANGE SOON 更 换 发 动机 机 油 动机 机 油 











罗盘 (方向 指示 ) 系统 工作 不 正常 ， 应 及 时 送 


COMPASS NO RESPONSE 罗盘 系统 无 回应 pHi S s. 
Kisa 交 维修 厂 进行 检修 





























(方向 指示 ) 系统 工作 不 正常 ， 应 及 时 送 


CHECK COMPASS MODULE 丛 查 罗盘 控制 模块 ps 
进行 检修 














燃油 加 注 口 盖 没 有 盖 紧 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 后 


CHECK FUEL CAP 仿 查 燃油 加 注 ë ' Z e 
检查 燃油 加; 半 体 牛 ， 将 加 注 口 六 彻底 羡 紧 




















EE IY ; s 气 悬 架 系统 工作 不 正常 时 ， 显 示 屏 会 显示 j 
CHECK SUSPENSION 言 息 ， 应 送 交 维修 厂 检修 















































制 动 系统 工作 不 正常 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 信息 
应 送 交 维修 三 检修 








CHECK BRAKE SYSTEM 仿 查 制 动 系统 











车 辆 处 于 行驶 状态 ， 车 速 高 于 Skmvh 时 ， 如 出 
驻 车 制动器 未 释放 ， 显 示 屏 会 显示 该 信息 








PARK BRAKE ENGAGED 驻 车 制动器 启 月 



































驻 车 辅助 系统 启 车 辆 挂 入 倒车 档 ， 驻 车 辅助 系统 启用 或 关闭 时 ， 


PARK AID (ON) OFF 
(ON) 异 会 显示 提示 信息 























第 四 节 ”LS 轿车 


一 、 和 车 辆 标识 位 置 识别 


1. VIN 标签 位 置 识别 
VIN 标签 位 置 识别 参见 图 4-4-1。 









ILNHM87A06Y600001 




















妈 4-4-1 VIN 标签 位 置 识别 
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i a — = Ë ; 
全 二 = 的 ;进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








2. 车 辆 认证 标签 安装 位 置 
车 辆 认证 标签 安装 位 置 参见 图 4-4-2。 























图 4-4-2 车辆 认证 标签 安装 位 置 





二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 参 见 表 4-4-1。 


表 4-4-1 驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 
提示 信息 中 文 含义 原因 及 处 理 方法 

















驾驶 人 侧 车 门 没 有 彻底 as 
BRIVERESD0O0REATEN . 将 驾驶 人 侧 车 门 关 严 





前 排 乘员 侧 车 门 没 有 第 
PASSENGER DOOR AJAR 前 排 乘员 侧 车 门 没有 彻 | ”将 前 排 乘 员 侧 车 门 关 严 
底 关 闭 





DRIVER REAR DOOR AJAR 左 后 车 门 未 关 左 后 车 门 没有 彻底 关闭 ， 请 将 该 车 门 关 严 














PASSENGER REAR DOOR AJAR 右 后 车 门 未 关 右 后 车 门 没有 彻底 关闭 ， 请 将 该 车 门 关 严 











车 辆 行驶 时 如 果 显 示 该 信息 ， 应 将 车 辆 停 驶 ， 


ENGINE POWER REDUCED 发 动机 动力 降低 关闭 发 动机 ， 送 交 维修 厂 检修 














当 发 动机 过 热 时 会 显示 该 信息 ， 应 及 时 将 车 停 


PULL OFF ROAD SAFELY i A 
靠 在 路 边 ， 关 闭 发 动机 ， 送 交 维 修 厂 检 修 











该 信息 会 在 发 动机 处 于 过 热情 况 下 显示 ， 应 及 
时 关闭 发 动机 ， 送 交 维 修 厂 检 修 








TURN OFF IGNITION 























驻 车 制动器 启用 并 发 生 故 障 时 ， 显 示 屏 显示 该 
信息 ， 应 尽快 送 交 维修 厂 进行 检修 





PARK BRAKE ON & NEED SERVICE 


























驻 车 制动器 启用 时 显示 屏 显 示 该 信息 ， 如 果 释 
PARK BRAKE ON 18 放 驻 车 制 动 需 后 ， 显 示 屏 仍然 显示 该 信息 ， 应 尽 
快 送 交 维修 厂 进行 检修 





























当 发 动机 冷却 液 温度 过 高 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 
CHECK ENGINE TEMP 检查 发 动机 温度 提示 信息 ， 应 尽快 停车 ， 关 闭 发 动机 进行 冷却 ， 
检查 冷却 液 液 位 是 否 正 常 
































第 四 章 _LINCOLN (林肯 ) 车 系 从 二 窜 





( 续 ) 





原因 及 处 理 方法 














CHECK CHARGING SYSTEM 


检查 充电 系统 


车 辆 供电 系统 电压 不 正常 时 会 显示 该 信息 。 如 
果 该 信息 在 车 辆 处 于 仍 速 运行 时 出 现 ， 可 将 车 辆 
电 附 件 关闭 。 如 果 车 辆 在 正常 转速 运行 时 出 现 
该 信息 ， 应 对 车 辆 电路 进行 检修 












































TRANSMISSION OVERHEATED 








动 变速 器 油 液 温度 过 热 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 
提示 信息 。 在 长 时 间 挂 低档 并 高 速 行驶 时 可 能 会 
出 现 该 显示 ， 应 尽快 停车 ， 关 闭 发 动机 进行 冷却 






































CHECK TRANSMISSION 











变速 器 工作 不 正常 时 ， 会 显示 该 信息 ， 应 及 时 
送 交 维修 厂 检修 





LOW FUEL LEVEL 


燃油 油 位 过 低 





燃油 箱 内 燃油 油 位 过 低 时 会 显示 该 信息 ， 应 及 
时 添加 燃油 





CHECK FUEL CAP 








检查 燃油 箱 加 注 盖 





燃油 箱 加 注 盖 没 有 装 好 ， 应 重新 将 加 注 盖 盖 





ETC - ENGINE FAILSAFE MODE 














发 动机 进入 失效 保护 工 
作 模 式 


发 动机 发 生 故 障 ， 进 入 “跨行 回 家 ”工作 模式 
时 ， 显 示 该 信息 ， 应 及 时 送 交 维 修 厂 进行 检修 






































LOW BRAKE FLUID LEVEL 


制 动 液 液 位 过 人 




















制 动 液 液 位 过 低 时 会 出 现 该 信息 ， 
制 动 系统 


立 立即 检修 








CHECK TAIL LAMPS 


检查 尾灯 








尾灯 灯泡 烧毁 时 ， 会 在 显示 屏 上 显示 该 提示 信 
息 ， 应 及 时 检查 尾灯 




















CHECK BRAKE LAMPS 


仿 查 制 动 灯 











制 动 灯 灯泡 烧毁 时 ， 会 在 显示 屏 上 显示 该 提示 
息 ， 应 及 时 检查 并 更 换 




















CHECK FRONT TURN LAMPS 


检查 前 转向 灯 











前 转向 灯 灯 泡 烧 毁 时 ， 会 在 显示 屏 上 显示 该 提 
示 信 息 ， 应 及 时 检查 并 更 换 








CHECK SIDE REPEATER LAMPS 


检查 侧面 转向 灯 














风 面 转向 灯 灯 泡 烧 毁 时 ， 会 在 显示 屏 上 显示 该 
提示 信息 ， 应 及 时 检查 并 更 换 








CHECK REAR TURN LAMPS 


检查 后 转向 灯 





后 转向 灯 灯 泡 烧 毁 时 ， 会 在 显示 屏 上 显示 该 提 
示 信息 ， 应 及 时 检查 并 更 换 








CHECK TRACTION CONTROL 


检查 牵引 力 控制 系统 











牵引 力 控制 系统 工作 不 正常 时 ， 显 示 屏 会 显示 
该 信息 ， 应 对 牵引 力 控制 系统 进行 检修 








CHECK ADVANCETRAC 


检查 AdvanceTrac ( 电 
子 稳定 增强 系统 ) 


电子 稳定 增强 系统 工作 不 正常 时 ， 显 示 屏 
示 该 信息 ， 应 对 该 系统 进行 检修 























TRUNK AJAR 


j 李 箱 盖 未 关 严 





车 辆 行驶 时 ， 如 果 行 李 箱 盖 没 有 彻底 关 FP 
示 屏 会 显示 该 信息 ， 应 立即 停车 ， 将 行李 箱 盖 彻 
底 关 闭 


























LOW WASHER FLUID 


清洗 液 液 位 过 低 

















清洗 液 液 位 过 低 时 ， 显 示 屏 显示 该 提示 信息 
应 检查 清洗 液 并 添加 至 规范 范围 











CHECK AC (CABIN) FILTER 





检查 空调 滤 清 器 

















空调 系统 中 的 空调 滤 清 器 使 用 寿命 不 足 5% 时 
显示 屏 显 示 该 信息 ， 应 及 时 更 换 空 调 滤 清 器 



































Ee 


SS 加 — #= ñ . 
@= G 进 口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








提示 信息 


中 文 含义 








原因 及 处 理 方法 














CHANGE OIL SOON 





立即 更 换 机 油 


发 动机 机 油 即 将 超过 使 用 寿命 ， 应 及 时 更 换 发 
动机 机 油 





OIL CHANGE REQUIRED 


更 换 发 动机 机 油 








发 动机 机 油 寿命 已 经 到 期 ， 应 及 时 更 换 发 动机 
机 油 





SERVICE PARK BRAKE 


维修 驻 车 制动器 


驻 车 制动器 需要 维修 时 ， 显示 屏 
应 及 时 进行 检修 

















APPLY PARK BRAKE 














拉 起 驻 车 制动器 











需要 拉 起 驻 车 制动器 时 ， 显 示 拟 








FOOT ON BRAKE 


踩 下 制 动 踏板 


























当 需 要 踩 下 制 动 踏板 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 信息 





DATA ERROR 


. 58. 





数据 错误 








该 提示 信息 表示 车 辆 各 个 电 控 模 块 之 间 的 网 络 
通信 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 广 进行 检修 




















第 -五 章 
JEEP (吉普 ) 车 系 


第 一 节 GRAND CHEROKEE (大 切诺基 ) 轿车 


一 、 车 辆 标识 位 置 识 别 


1. VIN 位 置 

VIN 位 置 参见 图 5-1-1。 

2. 轮胎 压力 标签 安装 位 置 

轮胎 压力 标签 安装 位 置 参见 图 5-1-2。 





























到 5-1-1 VIN 位 置 图 5-1-2 轮胎 压力 标签 安装 位 置 
二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 


驾驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 参 见 表 5 -1-1。 














表 5-1-1 驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 


提示 信息 





TURN SIGNAL ON 转向 信和 号 灯 未 关 





PERFORM SERVICE 执行 维护 保养 











— w. s — = Ë ; 
@= 的 ;进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








提示 信息 


中 文 含义 





KEY NOT PROGRAMMED - DAMAGED KEY 





j 古 没有 匹配 、 钥 匙 损坏 





DAMAGED KEY 


j 匙 损坏 





KEY NOT PROGRAMMED -JINVALID KEY 





是 没有 匹配 一 一 无 效 的 钥匙 





KEY NOT PROGRAMMED - EXCEEDED KEY PRO- 
GRAM LIMIT 











] 匙 没有 匹配 一 一 超出 钥匙 程序 限制 





WRONG KEY - KEY NOT BELONG TO VEHICLE 








钥匙 错误 一 一 使 用 的 钥匙 不 是 本 车 的 钥匙 








PROGRAMMING ACTIVE -NEW KEY PROGRAMMED 


匹配 开始 一 一 新 钥匙 匹配 





INVALID KEY -TRY ALTERNATE KEY 





无 效 钥匙 一 一 尝试 备用 钥匙 





DRIVER/PASSENGER DOOR OPEN 


驾驶 人 /乘客 侧 车 门 未 关 





LEFT/RIGHT REAR DOOR OPEN 


左 后 / 右 后 侧 车 门 未 关 





X DOORS OPEN 


X 车 门 未 关 





LIFTGATE OPEN 





举 升 门 未 关 





LIFTGATE/ DOOR OPEN 


举 升 门 /车 门 未 关 





LIFTGLASS OPEN 


可 弹 开 式 玻璃 窗 未 关 严 





HOOD OPEN 


发 动机 舱 盖 未 关 





HOOD/DOOR OPEN 


发 动机 舱 盖 /车 门 未 关 





HOOD/ DOORS OPEN 





发 动机 舱 盖 /车 门 未 关 





LIFTGATE/ HOOD OPEN 


举 升 门 未 关 





HOOD/GLASS/ DOOR OPEN 





发 动机 舱 盖 /玻璃 窗 /车 门 未 关 

















WASHER FLUID LOW 


清洗 液 液 位 过 低 





CHECK GAUGES 


检查 仪表 





PARK ASSIST DISABLED 


注 车 辅助 系统 禁用 








SERVICE PARK ASSIST SYSTEM 





维护 驻 车 辅助 系统 





TRANSMISSION OVER TEMP 





CHECK SHIFT PROCEDURE 


检查 换 档 程 序 





SERVICE 4WD SYSTEM 


维护 四 轮 驱 动 系统 





4WD SYSTEM IN NEUTRAL 


四 轮 驱 动 系统 处 于 空 








LOW BRAKE FLUID LEVEL 


制 动 顺 液 位 低 





LIMIT SPEED 


限制 速度 





CHECK CAS CAP 


检查 油箱 盖 





SERVICE SUSPENSION 


维护 悬 架 





ESP OFF 





ESP 关闭 








< 
第 五 章 JEEP (吉普 ) 车 系 -@ —@ 





( 续 ) 


提示 信息 





MEMORY #1 POSITIONS SET 记忆 位 置 #1 设置 





MEMORY #2 POSITIONS SET 记忆 位 置 机 设置 














MEMORY SYSTEM DISABLED - SEATBELT FAS- ee ee 
TENED 忆 系 统 禁 座 椅 安 全 带 系 紧 





MEMORY SYSTEM DISABLED - VEHICLE NOT 
IN PARK 


























记忆 系统 禁 车 辆 未 在 驻 车 状态 














DRIVER 1 MEMORY 驾驶 人 1 位 置 记忆 





DRIVER 2 MEMORY 驾驶 人 2 v mia 





SERVICE TIRE PRESS SYSTEM ZE 台 压 力 系统 








TIRE PRESSURE LOW 轮胎 压力 低 ( 仅 限 基 本 TPM 系统 ) 








LEFT FRONT LOW PRESSURE 前 RIK (VB Premium TPM 系统 ) 





RIGHT FRONT LOW PRESSURE 前 RIK (VIR Premium TPM 系统 ) 





LEFT REAR LOW PRESSURE 玉 低 〈 仅 限 Premium TPM 系统 ) 














RIGHT REAR LOW PRESSURE [ 压低 〈 仅 限 Premium TPM 系统 ) 





SPARE LOW PRESSURE T 压低 ( (M Premium TPM 系统 ) 




















CHECK TPM SYSTEM 仿 查 轮胎 压力 监测 系统 











第 二 节 COMPASS (指南 者 ) 轿车 


一 、 车 辆 标识 位 置 识别 


1. VIN 位 置 

VIN 位 置 参见 图 5 -2-1。 

2. 轮胎 压力 标签 安装 位 置 

轮胎 压力 标签 安装 位 置 参见 图 5-2-2。 





图 5-2-1 VIN 位 置 图 5-2-2 轮胎 压力 标签 安装 位 置 
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全 区 进口 轿车 标识 和 仪 玫 警示 人 信息 速 查 手册 








二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 参 见 表 5-2-1。 


表 5-2-1 驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 





转向 信号灯 未 关 ( 车 行驶 1. 6km 后 若 转向 灯 仍 未 关闭 ， 蜂 


TURN SIGNAL ON tA A 
鸣 器 会 连续 发 出 蜂 鸣 提示 ) 








LEFT FRONT TURN SIGNAL LIGHT OUT 左前 转向 灯 不 亮 (fE — u ie W: 





LEFT REAR TURN SIGNAL LIGHT OUT 左 后 转向 灯 不 亮 ( 伴 有 一 声 短 








RIGHT FRONT TURN SIGNAL LIGHT OUT 右前 转向 灯 不 亮 ( 伴 有 一 声 短 























RIGHT REAR TURN SIGNAL LIGHT OUT 右 后 转 癌 ; 



































RKE BATTERY LOW 遥控 器 电池 电压 过 低 ( 伴 丰 三 促 的 蜂 鸣 ) 





























个 性 设置 功能 (车 辆 在 行驶 中 不 能 进行 个 性 功能 
设置 ) 














PERSONAL SETTINGS NOT AVAILABLE 





LEFT/RIGHT FRONT DOOR AJAR 左 /右前 车 i 











LEFT/RIGHT REAR DOOR AJAR 左 / 右 后 车 











DOOR (S) AJAR 车 门 未 关 严 ( 如果 车 辆 在 行驶 状态 ， 会 伴 有 一 声 蜂 鸣 提 示 ) 

















GATE AJAR 行李 箱 门 未 关 严 ( 伴 有 一 声 蜂 鸣 提 示 ) 

















HEADLIGHTS ON 前 照 灯 处 于 开启 状态 








KEY IN IGNITION 点 火 钥 匙 仍 在 点 火 锁 芯 








CHECK TPM SYSTEM 检查 轮胎 压力 监测 系统 





第 三 节 COMMANDER (指挥 官 ) 轿车 


一 、 车 辆 标识 位 置 识别 

1. VIN 位 置 

VIN 位 置 参见 图 5-3-1。 

2. 轮胎 压力 标签 安装 位 置 

轮胎 压力 标签 安装 位 置 参 见 图 $-3-2。 
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— 
第 五 章 JEEP (吉普 ) 车 系 -@ —@ 














图 5-3-1 VIN 位 置 到 $-3-2 轮胎 压力 标签 安装 位 置 




















二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 参 见 表 5-3-1。 


表 5-3-1 驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 


提示 信息 





TURN SIGNAL ON 


转向 信号 ) 





PERFORM SERVICE 


行 维护 保养 





KEY NOT PROGRAMMED - DAMAGED KEY 


是 没有 匹配 一 一 钥匙 损坏 





DAMAGED KEY 


是 损坏 





KEY NOT PROGRAMMED -JINVALID KEY 


匹配 一 一 无 效 的 钥匙 





KEY NOT PROGRAMMED - EXCEEDED KEY PRO- 


GRAM LIMIT 





匹配 一 一 超出 钥匙 程序 限制 





WRONG KEY -~ KEY NOT BELONG TO VEHICLE 








是 错误 一 一 使 用 的 钥匙 不 是 本 车 的 钥匙 











PROGRAMMING ACTIVE -NEW KEY PROGRAMMED 


匹配 开始 一 一 新 钥匙 匹配 





INVALID KEY -TRY ALTERNATE KEY 


无 效 钥匙 一 一 尝试 备用 钥匙 





DRIVER/PASSENGER DOOR OPEN 


驾驶 人 /乘员 侧 车 门 未 关 





LEFT/RIGHT REAR DOOR OPEN 


左 后 / 右 后 侧 车 门 未 关 





X DOORS OPEN 


X 车 门 未 关 





LIFTGATE OPEN 





举 升 门 未 关 





LIFTGATE/ DOOR OPEN 


举 升 门 /车 门 未 关 





LIFTGLASS OPEN 


可 弹 开 式 玻璃 窗 未 关 





HOOD OPEN 


发 动机 站 未 关 





HOOD/DOOR OPEN 


发 动机 日 /车 门 示 关 





HOOD/DOORS OPEN 





发 动机 单 /车 门 未 关 








全 区 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








提示 信息 





LIFTGATE/ HOOD OPEN 举 升 门 未 关 








HOOD/GLASS/ DOOR OPEN 发 动机 四 /玻璃 窗 /车 门 未 关 














WASHER FLUID LOW 清洗 液 液 位 过 低 





CHECK GAUGES 检查 仪表 





PARK ASSIST DISABLED 驻 车 辅助 系统 禁用 














SERVICE PARK ASSIST SYSTEM 维护 驻 车 辅助 系统 





TRANSMISSION OVER TEMP 变速 器 温度 过 高 





CHECK SHIFT PROCEDURE 检查 换 档 程 序 





SERVICE 4WD SYSTEM 维护 四 轮 驱 动 系统 





4WD SYSTEM IN NEUTRAL 四 轮 驱动 系统 处 于 2 








LOW BRAKE FLUID LEVEL 制动器 液 位 低 





LIMIT SPEED 限制 速度 





CHECK GAS CAP 检查 燃油 箱 盖 





SERVICE SUSPENSION 维护 悬 架 





ESP OFF ESP 关闭 





MEMORY #1 POSITIONS SET 记忆 位 置 #1 设置 





MEMORY 吉 POSITIONS SET 记忆 位 置 恕 设置 





MEMORY SYSTEM DISABLED - SEATBELT FAS- 
TENED 








记忆 系统 禁 座 椅 安全 带 系 紧 








MEMORY SYSTEM DISABLED - VEHICLE NOT IN 
PARK 




















忆 系 统 禁 用 车 辆 未 在 驻 车 











DRIVER 1 MEMORY 驾驶 人 1 位 置 记 必 





DRIVER 2 MEMORY 驾驶 人 2 位 置 记忆 





SERVICE TIRE PRESS SYSTEM 纶 胎 压 力 系 统 





TIRE PRESSURE LOW ( 仅 限 基本 TPM 系统 ) 





LEFT FRONT LOW PRESSURE 前 压低 〈 仅 限 Premium TPM 系统 ) 





RIGHT FRONT LOW PRESSURE 前 压低 〈 仅 限 Premium TPM 系统 ) 





LEFT REAR LOW PRESSURE 压低 〈 仅 限 Premium TPM 系统 ) 














RIGHT REAR LOW PRESSURE 后 轮 压低 〈 仅 限 Premium TPM 系统 ) 





SPARE LOW PRESSURE + 胎 气 压低 ( 仅 Premium TPM 系统 ) 























CHECK TPM SYSTEM 台 压 力 监测 系统 
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第 五 章 JEEP (吉普 ) 车 系 -@ —@ 





第 四 节 PATRIOT (爱国 者 ) 轿车 


一 、 车 辆 标识 位 置 识别 

1. VIN 位 置 

VIN 位 置 参见 图 5-4-1。 

2. 轮胎 压力 标签 安装 位 置 

轮胎 压力 标签 安装 位 置 参 见 图 5-4-2。 


— 

























到 $-4-1 VIN 位 置 图 5-4-2 轮胎 压力 标签 安装 位 置 























二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 参 见 表 5-4-1。 


表 5-4-1 驾驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 


提示 信息 中 文 含义 





转向 信号灯 未 关 ( 车 行驶 1. 6km 后 车 转向 灯 仍 未 关闭 ， 蜂 


LON 2 
RN o 鸣 器 会 连续 发 出 蜂 鸣 提示 ) 





LEFT FRONT TURN SIGNAL LIGHT OUT 左前 转向 灯 不 亮 〈 伴 有 一 声 短 促 的 蜂 





LEFT REAR TURN SIGNAL LIGHT OUT 左 后 转向 灯 不 亮 ( 伴 有 一 声 短促 的 蜂 呀 





RIGHT FRONT TURN SIGNAL LIGHT OUT 右前 转向 灯 不 亮 〈 伴 有 一 声 短 促 的 蜂 














RIGHT REAR TURN SIGNAL LIGHT OUT 右 后 转向 灯 不 亮 (ff 5 ku iu WU s ne 











RKE BATTERY LOW 遥控 器 电池 电压 过 低 ( 伴 有 一 声 短促 的 蜂 鸣 ) 























个 性 设置 功能 不 能 使 用 ( 车 辆 在 行驶 中 不 能 进行 个 性 功能 
设置 ) 











PERSONAL SETTINGS NOT AVAILABLE 





LEFT/RIGHT FRONT DOOR AJAR 左 /右前 车 门 未 关 严 








LEFT/RIGHT REAR DOOR AJAR 左 / 右 后 车 门 未 关 严 











DOOR (S) AJAR 车 门 未 关 严 〈 如 果 车 辆 在 行驶 状态 ， 会 伴 有 一 声 蜂 鸣 提示 ) 

















SS 加 — #= ñ . 
@= G 进 口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








提示 信息 


中 文 含义 





GATE AJAR 


后 背 门 未 关 严 〈 伴 有 一 声 蜂 鸣 提 示 ) 








HEADLIGHTS ON 











前 照 灯 处 于 开局 状态 








KEY IN IGNITION 


点 火 钥匙 仍 在 点 火 锁 芯 中 





CHECK TPM SYSTEM 
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检查 轮胎 压力 监测 系统 





第 六 = 


DODGE GË) 车 系 


第 一 节 AVENGER ( 锋 哲 ) 轿车 


一 、 车 辆 标识 安装 位 置 
1. VIN 标牌 安装 位 置 
VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 6-1-1。 


w 














到 6-1-1 VIN 标牌 安装 位 置 





2. 发 动机 号 标签 安装 位 置 

发 动机 号 标签 安装 位 置 参见 图 6-1-2。 
3. 轮胎 压力 标签 安装 位 置 
轮胎 压力 标签 安装 位 置 参见 图 6-1-3。 











图 6-1-2 发 动机 号 标签 安装 位 置 图 6-1-3 轮胎 压力 标签 安装 位 置 
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全 区 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








二 、 车 辆 电子 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 
车 辆 电子 信息 中 心 (EVIC) 提示 信息 说 明 参 见 表 6-1-1。 


表 6-1-1 车 辆 电子 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 


提示 信息 h X @ X 





TURN SIGNAL ON 转向 信号 灯 未 关 〈 伴 有 连续 的 蜂 鸣 提 











LEFT FRONT TURN SIGNAL LIGHT OUT 左前 转向 信号 灯 熄 灭 ( 伴 有 一 声 蜂 
3 








LEFT REAR TURN SIGNAL LIGHT OUT 左 后 转向 信号 灯 炸 灭 ( 伴 有 








RIGHT FRONT TURN SIGNAL LIGHT OUT 右前 转向 信号 灯 炸 灭 (f! E 














RIGHT REAR TURN SIGNAL LIGHT OUT 右 后 转向 信号 灯 炸 灭 ( 伴 有 £ 














RKE BATTERY L0W 遥控 钥匙 电池 电量 不 足 ( 伴 有 一 声 蜂 鸣 ) 











PERSONAL SETTINGS NOT AVAILABLE - VEHICLE 


3 £: A | uyak 2 - ZE ut Z 1 态 上 加 
oe 无 法 执行 个 人 设 定 车 辆 未 在 驻 车 状态 (人 








左前 /右前 车 门 未 关 ( 车速 超过 1km/h 时 如 


LEFT/RIGHT FRONT DOOR AJAR s 
会 发 出 蜂 鸣 提示 ) 

















左 后 / 右 后 车 门 未 关 ( 车速 超过 1km/h 时 如 果 车 门 未 关 ， 
会 发 出 蜂 鸣 提示 ) 





LEFT/RIGHT REAR DOOR AJAR 























车 门 未 关 (车辆 在 行驶 中 如 果 车 门 未 关 ， 会 发 出 一 声 蜂 鸣 
提示 ) 





DOOR (S) AJAR 








HEADLIGHTS ON 前 照 灯 未 关 





KEY IN IGNITION 钥匙 仍 插 在 点 火 锁 芯 中 








CHECK TPM SYSTEM 检查 TPM 系统 





OIL CHANGE REQUIRED 需要 更 换 机 油 








第 二 节 CALIBER ( 酷 博 ) 轿车 


一 、 车 辆 标识 安装 位 置 

1. VIN 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 6-2-1。 

2. 发 动机 号 标签 安装 位 置 

发 动机 号 标签 安装 位 置 参 见 图 6 -2 -2。 
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Š A ° O 
图 6-2-1 VIN 标牌 安装 位 置 图 6-2-2 发 动机 号 标签 安装 位 置 


















































3. 轮胎 压力 标签 安装 位 置 
轮胎 压力 标签 安装 位 置 参见 图 6-2-3。 
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6-2-3 轮胎 压力 标签 安装 位 置 








二 、 车 辆 电子 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 
车 辆 电子 信息 中 心 提示 信息 说 明 参 见 表 6-2 -1。 


表 6-2-1 车 辆 电子 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 


提示 信息 中 文 含义 





TURN SIGNAL ON 转向 信号 灯 未 关 ( 伴 有 连续 的 蜂 鸣 ] 











LEFT FRONT TURN SIGNAL LIGHT OUT 左前 转向 信号 灯 炸 灭 ( 伴 有 一 声 蜂 








LEFT REAR TURN SIGNAL LIGHT OUT 左 后 转向 信号 灯 炸 灭 ( 伴 有 一 声 

















降 
RIGHT FRONT TURN SIGNAL LIGHT OUT 右前 转向 信号 灯 炸 灭 (fE 峰 
只 





RIGHT REAR TURN SIGNAL LIGHT OUT 右 后 转向 信号 灯 炸 灭 ( 伴 有 一 声 蜂 鸣 ) 

















RKE BATTERY LOW 遥控 钥匙 电池 电量 不 足 ( 伴 有 一 声 蜂 鸣 ) 








PERSONAL SETTINGS NOT AVAILABLE - VEHICLE 


z a uray 看 š: FF 车 状态 (fk 4 5 |ó nts 
Noi pK 无 法 执行 个 人 设 定 一 一 车 辆 未 在 驻 车 状态 〈 伴 有 一 声 蜂 鸣 ) 
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e. HHL ii IX == fŠ Ë 速 查 手册 








提示 信息 中 文 含义 





左前 /右前 车 门 未 关 ( 车速 超 过 1km/h 时 如 果 车 门 未 关 ， 


LEFT/RIGHT FRONT DOOR AJAR 会 发 出 峰 鸣 提示 ) 
= LDO 373 TpE/ZJN 














左 后 / 右 后 车 门 未 关 (车 速 超过 1km/h 时 如 果 车 门 未 关 ， 
会 发 出 蜂 鸣 提示 ) 





LEFT/RIGHT REAR DOOR AJAR 





























车 门 未 关 〈 车 辆 在 行驶 中 如 果 车 门 未 关 ， 会 发 出 一 声 蜂 鸣 


DOOR (S) AJAR 提示 ) 








HEADLIGHTS ON 前 照 灯 未 关 





KEY IN IGNITION 钥匙 仍 插 在 点 火 锁 芯 中 








CHECK TPM SYSTEM 检查 轮胎 压力 监测 系统 





OIL CHANGE REQUIRED 需要 更 换 机 油 
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第 += 
CHRYSLER (元 米 斯 园 ) 和 车 系 


第 一 节 ”300C 轿车 


一 、 车 辆 标识 安装 位 置 


1. VIN 标牌 安装 位 置 
VIN 标牌 安装 位 置 参见 图 7-1-1。 





WA 

| y 2 站 Š 
> ; [> à 
“š AN . lJ 
1-1 VIN 标牌 安装 位 置 
2. 发 动机 识别 号 标牌 安装 位 置 
发 动机 识别 号 标牌 安装 位 置 参见 图 7-1-2。 


N A /@—N NZ ZC 
2 NOS 
Z 


Z =Q — _ P = 
42 SS SS u — NS $ 

ç jy 9 N SED ` /NS NS & a) 

` še / 人 i < = Q W ; 
>. s NA Vg 
Q 
NS 一 
3 .5L 发 动机 ”发 动机 识别 号 
图 7-1-2 发 动机 识别 号 标牌 安装 位 置 


识别 号 











> “= ` 39 — -一 = B * 
国王 - 的 ;进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








3. 轮胎 压力 标签 安装 位 置 
轮胎 压力 标签 安装 位 置 参见 图 7-1-3。 





图 7-1-3 " 6 压力 标签 安装 P y PL 








=— 车 辆 电子 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 
电子 信息 中 心 提示 信息 说 明 参 见 表 7-1-1。 


表 7-1-1 车 辆 电子 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 


中 文 含义 





转向 信号 灯 尚 未 关闭 (车辆 行驶 1.6km 后 ， 转 向 信号 灯 仍 


TURN SICNAL ON 示 
PRNSIGNAL:O 未 关闭 ， 伴 有 持续 的 峰 鸣 提示 ) 








LEFT FRONT TURN SIGNAL LIGHT OUT 左前 转向 信号 灯 熄 灭 ( ft 








LEFT REAR TURN SIGNAL LIGHT OUT 左 后 转向 信号 灯 熄 灭 ( ft 








RIGHT FRONT TURN SIGNAL LIGHT OUT 右前 转向 信号 灯 熄 灭 ( ft 

















RIGHT REAR TURN SIGNAL LIGHT OUT 右 后 转向 信号 灯 炸 灭 〈 伴 























RKE BATTERY LOW 遥控 钥匙 电池 电量 不 足 〈( 伴 有 一 声 蜂 鸣 





MEMORY #1⁄4#2 PROFILE SET 记忆 位 置 所 /起 设置 





MEMORY #1⁄#2 PROFILE RECALL 记忆 位 置 机 /可 恢复 





MEMORY SYSTEM DISABLED - VEHICLE NOT 
IN PARK 











记忆 系统 禁 车 辆 未 在 驻 车 状态 ( 伴 有 一 声 蜂 鸣 ) 








MEMORY SYSTEM DISABLED - SEAT BELT BUCK- ps 
DD 记忆 系统 禁 E 椅 安全 带 扣 紧 ( 伴 有 一 声 蜂 鸣 ) 





























PERSONAL SETTINGS NOT AVAILABLE - VEHICLE 


NO IN PARK 无 法 执行 个 人 设 定 一 一 车 辆 未 在 驻 车 状态 〈 伴 有 一 声 蜂 鸣 ) 





左前 /右前 车 门 未 关 (车 速 超过 1.6km/h 时 如 果 车 门 未 关 ， 
会 发 出 蜂 鸣 提示 ) 





LEFT/RIGHT FRONT DOOR AJAR 

















左 后 / 右 后 车 门 未 关 (车 速 超过 1.6km/h 时 如 果 车 门 未 关 ， 
会 发 出 蜂 鸣 提 示 ) 








LEFT/RIGHT REAR DOOR AJAR 





4 二 入 r. FE ls It 
DOOR (S) AJAR FELIS ( 车辆 在 行驶 中 如 果 车 门 未 关 ， 会 发 出 一 声 蜂 鸣 
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第 七 章 CHRYSLER (克莱斯勒 ) 车 系 入 从 








( 续 ) 
提示 信息 h X & X 





TRUNK AJAR 关 ( 伴 有 一 声 蜂 鸣 ) 








LOW WASHER FLUID 清洗 液 液 位 过 低 〈 伴 有 一 声 峰 鸣 ) 








ACC OFF ACC ( 自 适 应 定 速 巡航 控制 ) 系统 关闭 





ACC READY ACC 系统 启用 





ACC 系统 设置 (用 定 速 巡航 系统 设 定好 巡航 速度 后 ， 显 示 
异 会 显示 该 信息 ) 





ACC SET 



































驾驶 人 介入 控制 ( 自 适 应 定 速 巡航 控制 系统 设 定 车 速 后 ， 
驾驶 人 踩 下 加 速 踏板 时 显示 屏 显 示 该 信息 ) 





DRIVER OVERRIDE 











车 距 设置 (驾驶 人 在 自 适应 定 速 巡航 控制 系统 中 改变 了 车 
距 设 置 后 ， 显 示 屏 显示 该 信息 





DISTANCE SET 


























SERVICE ACC 








维修 ACC 系统 〈 当 自 适 应 定 速 巡航 控制 系统 应 内 部 故障 而 
关闭 时 ， 显 示 屏 显示 该 信息 ， 应 及 时 送 交 维 修 厂 检修 ) 























ADJUSTABLE PEDALS DISABLED - CRUISE EN- 可 调式 踏板 禁用 一 一 已 使 用 定 速 巡 航 功能 (yas H T Bu £ 
GAGED 记忆 座 椅 的 车 辆 上 ) 




















ADJUSTABLE PEDALS DISABLED ~ VEHICLE IN RE- 可 调式 踏板 禁用 一 一 车 辆 变速 器 已 挂 入 倒 档 ( 仅 适用 于 配 
VERSE 备 记忆 座 椅 











LEFT FRONT LOW PRESSURE 左前 轮胎 


=I 


10) 
£N0) 


RIGHT FRONT LOW PRESSURE 右前 轮胎 压力 过 低 (fE 鸣 ) 





LEFT REAR LOW PRESSURE 左 后 轮胎 


FI 





zt 

















RIGHT REAR LOW PRESSURE 右 后 轮胎 鸣 ) 


jw: 
Ft 





CHECK TPM SYSTEM Q TPM 系统 ( 伴 有 一 声 蜂 鸣 ) 











CHECK GASCAP 检查 燃油 箱 加 注 盖 ( 伴 有 一 声 蜂 鸣 ) 














SERVICE PARK ASSIST SYSTEM 维修 驻 车 辅助 系统 ( 伴 有 一 声 蜂 鸣 ) 














OIL CHANGE REQUIRED 需要 更 换 机 油 ( 伴 有 一 声 蜂 鸣 ) 


第 二 节 ”SEBRING ( 铂 锐 ) 轿车 


一 、 车 辆 标识 安装 位 置 


1. VIN 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 7-2-1。 

2. 发 动机 识别 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 识别 号 标牌 安装 位 置 参见 图 7-2-2。 


es 


全 的。 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








发 动机 号 标牌 












图 7-2-1 VIN 标牌 安装 位 置 图 7-2-2 发 动机 识别 号 标牌 安装 位 置 




















3. 轮胎 压力 标签 安装 位 置 
轮胎 压力 标签 安装 位 置 参见 图 7-2-3。 
4. 变速 器 识别 标牌 安装 位 置 

变速 器 识别 标牌 安装 位 置 参见 图 7-2 -4。 












































图 7-2-3 轮胎 压力 标签 安装 位 置 





























二 、 车 辆 电子 信息 中 心 提示 信息 说 明 
车 辆 电子 信息 中 心 提示 信息 说 明 参 见 表 7-2 -1。 


表 7-2-1 车 辆 电子 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 


提示 信息 中 文 含义 





转向 信号 灯 尚 未 关闭 (车辆 行驶 1. 6km 后 ， 转 向 信号 灯 仍 


TURN SIGNAL ON 、 二 
未 关闭 ， 伴 有 持续 的 蜂 鸣 提示 ) 














LEFT FRONT TURN SIGNAL LIGHT OUT 左前 转向 信号灯 熄 灭 (fE — yu E 6 








LEFT REAR TURN SIGNAL LIGHT OUT 左 后 转向 信号灯 熄灭 ( 伴 有 一 声 蜂 








RIGHT FRONT TURN SIGNAL LIGHT OUT 右前 转向 信号 灯 熄 灭 〈 伴 有 一 声 蜂 




















RIGHT REAR TURN SIGNAL LIGHT OUT 右 后 转向 信号 灯 熄 灭 〈 伴 有 一 声 蜂 























RKE BATTERY LOW 遥控 钥匙 电池 电量 不 足 ( 伴 有 一 声 








MEMORY 所 /可 PROFILE SET 记忆 位 置 所 /起 设置 
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第 七 齐 CHRYSLER (到 类 斯 贡 ) 车 系 的 





( 续 ) 


提示 信息 





MEMORY #1⁄#2 PROFILE RECALL 记忆 位 置 所 /起 恢复 





MEMORY SYSTEM DISABLED - VEHICLE NOT| 、， ,, : 、 
a 记忆 系统 禁 车 辆 未 在 驻 车 状态 〈 伴 有 一 声 蜂 鸣 ) 























MEMORY SYSTEM DISABLED - SEAT BELT BUCK-| 、 ZA pe 
ED 记忆 系统 禁 座 椅 安全 带 扣 紧 ( 伴 有 一 声 蜂 鸣 ) 





























PERSONAL SETTINGS NOT AVAILABLE - VEHICLE ss un PN 本 
N OTIN EA RE 无 法 执行 个 人 设 定 一 一 车 辆 未 在 驻 车 状态 〈 伴 有 一 声 蜂 鸣 ) 





左前 /右前 车 门 未 关 (车 速 超过 1.6km/h 时 如 果 车 门 未 关 ， 
会 发 出 蜂 鸣 提示 ) 


LEFT/RIGHT FRONT DOOR AJAR 




















左 后 / 右 后 车 门 未 关 (车 速 超过 1.6km/h 时 如 果 车 门 未 关 ， 
会 发 出 蜂 鸣 提示 ) 


LEFT/RIGHT REAR DOOR AJAR 














车 门 未 关 〈 和 车辆 在 行驶 中 如 果 车 门 未 关 ， 会 发 出 一 声 蜂 鸣 
DOOR (S) AJAR ! 











TRUNK AJAR ss 关 〈 伴 有 一 声 蜂 鸣 ) 





LOW WASHER FLUID 





HEADLIGHTS ON 前 照 灯 未 关闭 








KEY IN IGNITION 点 火 钥匙 未 从 点 火 开关 中 拨 出 








a TBs 


第 - 八 章 
通用 BUICK (别克 ) 车 系 


第 一 节 ENCLAVE ( 昂 克 雷 ) 轿车 


一 、 车 辆 标识 说 明 < / 
1. VIN 安装 位 置 识别 Bs = ~ 


身 参见 说 明 人 参见 
. 装 位 置 参见 图 8- 1-1。VIN 说 明 参 见 加 




















表 8-1-1 VIN 说 明 























汽车 公司 














克 ENCLAVE 





2900kg 
前 轮 驱 动 
轮 驱 动 
































E : ， 配 有 驾驶 人 和 
i 
黄 块 

LY7, 3.6L, V6, SFI 发 动机 

校 验 数字 

2008 年 款 

















保护 系统 





发 动机 类 型 
检验 数字 














2009 年 款 


Lansing, MI (美国 密歇根 州 兰 辛 装 
配 厂 装配 ) 











生产 序列 号 
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第 八 章 通用 BUICK (别克 ) 车 系 位 全 





2. 车 辆 合格 证 标签 、 轮 胎 标 签 、 防 盗 标 签 和 维修 件 识别 号 标签 识别 与 说 明 
车 辆 合格 证 标签 、 轮 胎 标 签 、 防 资 标 签 和 维修 件 识 别 号 标签 识别 参见 图 8-1-2， 说 明 参 
见 表 8-1-2。 












































图 8-1-2 车辆 合格 证 标签 、 轮 胎 标签 、 防 资 标签 和 维修 件 识别 号 标签 识别 


表 8-1-2 车 辆 合格 证 标签 、 轮 胎 标 签 、 防 盗 标 签 和 维修 件 识别 号 标签 说 明 


车 辆 合格 证 标签 
车 辆 合格 证 标签 位 于 驾驶 人 侧 车 门 ， 包 含 如 下 信息 : 
车 辆 额定 总 重 (GVWR) 
车 桥 额 定 总 重 (GAWR) ， 前 桥 和 后 桥 

”车 辆 总 重 (GVW) 是 车 辆 及 其 装载 的 所 有 物品 的 重 : 辆 总 重 不 得 超过 车 辆 额定 总 重 。 在 计算 车 辆 总 重 时 应 
括 以 下 几 项 : 

- 车 辆 基本 重量 ( 出 厂 重量 ) 
车 辆 加 装 附件 的 重 
驾驶 人 和 乘客 的 重量 


装载 行李 的 重量 














































































































证 | ek | S 


Tp. E 总 重 一 前 桥 和 后 桥 





xY 














Tp 


: 辆 识别 号 


制造 日 期 ( JH ⁄4] 





























轮胎 标签 
轮胎 标签 位 于 驾驶 人 侧 车 门 ， 包含 如 下 信息 : 


9 乘客 乘坐 位 置 

10 车 辆 最 大 载重 量 

11 原装 设备 轮胎 尺寸 

12 轮胎 气压 (前 轮胎 、 后 轮胎 和 备 胎 ) 






































维修 件 识 别 号 标签 
维修 件 识别 号 标签 位 于 备 胎 罩 下 的 行李 箱 中 ， 用 来 识别 轮胎 原装 零 部 件 和 选 装 件 

















i ee 一 / 柱 自 、 
@<=_ > 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 











: 辆 识别 号 








役 计 型 号 ( 车 组 、 车 系 和 车 身 款式 ) 
车 辆 内 饰 等 级 和 装饰 
外 饰 〈 油漆 颜色 ) 
喷漆 工艺 

特别 订单 的 油漆 颜 
车 辆 选 装 件 内 容 





















































防盗 标签 











美国 联邦 法 规 要 求 通用 汽车 公司 在 本 车 特定 车 身 零 部 件 上 粘贴 车 辆 识别 号 标签 。 该 法 规 的 目的 是 为 了 帮 
助 跟踪 和 追 回 被 盗 车 辆 的 零件 ， 以 减少 盗 车 事件 。 标 签 被 永久 粘贴 在 零 部 件 的 内 表面 。 蔡 换 件 的 标签 上 带 
有 字母 R、 制 造 商 的 标志 以 及 DOT 符号 。 在 喷涂 油漆 、 执 行 防 锈 工 序 之 前 ， 必 须 覆 盖 防 盗 标 签 。 否 则 可 能 
会 因 违 反 “ 美 国联 邦 车 辆 防盗 标准 ”而 追究 相应 的 责任 ， 并 可 能 导致 用 户 有 使 用 被 盗 零 部 件 的 嫌疑 





















































3. 车 辆 识别 衍生 代码 位 置 及 说 明 

车 辆 识别 衍生 代码 位 于 发 动机 体 两 个 位 置 上 ， 参 见 图 8-1-3。 它 是 一 个 九 位 数 编号 ， 由 
汽车 装配 三 刻印 或 激光 蚀刻 在 发 动机 上 。 从 识别 号 可 获得 如 下 信息 : 

1) 第 一 位 数字 表明 车 辆 种 类 。 

2) 第 二 位 数字 是 车 型 年 。 

3) 第 三 位 数字 表示 装配 厂 。 

4) 第 四 位 至 第 九 位 是 VIN 的 最 后 六 位 数 。 








直 辆 识 季 生 生 代 Ña = 





图 8-1-3 车 辆 识别 衍生 代码 位 置 


4. 发 动机 跟踪 标签 安装 位 置 
发 动机 跟踪 标签 放置 在 发 动机 上 的 两 个 位 置 ， 参 见 图 8-1-4， 由 广播 码 、 条 形 码 和 序列 





A YY 
pp 
`V 








0022 <) 
< 
Gt 













图 8-1-4 发 动机 跟踪 标签 安装 位 置 
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第 八 章 通用 BUICK (别克 ) 车 系 位 全 





5. 发 动机 检验 标签 
发 动机 检验 标签 位 于 发 动机 上 的 两 个 位 置 ， 参见 图 8-1-5， 由 广播 码 和 条 形 码 组 成 。 


ABs 














SS 
J 


> 
i 


Q] 





发 动机 检验 标签 
图 8-1-5 发 动机 检验 标签 


6. 自动 变速 器 识别 标签 
自动 变速 器 识别 标签 安装 在 自动 变速 器 后 部 ， 参 见 图 8-1-6。 




















二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 参 见 表 8-1-3。 


表 8-1-3 驾驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
提示 信息 触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 

















当 和 驾驶 人 采用 紧凑 型 备 胎 行驶 或 防 抱 死 制 动 系 
统 警告 灯 点 亮 时 会 显示 该 提示 信息 ; 当 后 差 速 器 
油 温 过 热 ， 也 会 显示 该 提示 信息 ， 如 果 后 差 速 右 
油 液 冷却 至 正常 工作 温度 ， 该 提示 信息 会 消失 




















ALL WHELL OFF 四 轮 驱 动 系统 关闭 






































AUTOMATIC LIGHT CONTROL OFF ki 当 自 动 前 照 灯 系 统 关 闭 时 ， 将 显示 这 









































AUTOMATIC LIGHT CONTROL ON 灯 调 当 自 动 前 照 灯 系 统 打 开 时 ， 将 显示 这 











如 果 车 辆 检测 出 电源 电压 下 降 到 
则 会 显示 这 条 信息 。 当 电源 电压 下 降 时 ， 
节 电 器 系统 会 开始 减少 某 些 不 太 重 要 功能 的 供电 。 
BATTERY SAVER ACTIVE 蓄电池 处 状态 如 果 必 须 关闭 某 项 功能 ， 将 显示 此 信息 ， 表 明 车 
正在 试图 给 蓄电池 节 电 。 关 闭 不 必要 的 附件 。 
驾驶 人 信息 中 心 监控 电源 电压 。 当 发 动机 运 
时 ， 正 常 电压 范围 为 11.5 ~15.5V 
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= =. > 9 =s = x= 自 * 
@= G 进 口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








( 续 ) 
提示 信息 中 文 含义 触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 
当 校准 指南 针 时 ， 将 显示 这 条 信息 。 驾 驶 人 应 
CALIBRATING: DRIVE IN CIRCLES 校准 : 驾车 转圈 行驶 按照 信息 提示 ， 驾 驶 车 辆 以 Skm/h 以 下 的 车 速 沿 
圆周 行驶 ， 使 车 辆 的 指南 针 能 正确 校准 
CALIBRATION COMPLETE 准 当 指 南 针 校 准 完成 时 ， 将 出 现 这 条 信息 


当 机 油 剩余 寿命 到 期 并 应 更 换 机 油 时 ， 将 出 现 
CHANGE ENGINE OIL SOON 请 速 i 这 条 信息 。 更 换 发 动机 机 油 后 ， 应 使 系统 复位 。 
如 果 不 将 系统 复位 ， 则 系统 将 无 法 正常 工作 

当 某 个 车 辆 轮胎 的 轮胎 压力 需要 进行 检查 时 
CHECK TIRE PRESSURE 检查 轮胎 压力 将 出 现 这 条 信息 。 应 尽快 停车 并 检查 纠正 轮胎 压 
力 。 将 轮胎 充气 至 推荐 压力 






















































































DRIVER DOOR OPEN 出 开 或 未 关 严 时 ， 将 会 出 现 这 
驾驶 人 侧 车 门 未 关 ii E 
DRIVER DOOR AJAR 东 恒 局 
































CRUISE SET TO XXX KM/H 巡航 设 为 XXX km/h 当 设置 好 定 速 巡航 控制 时 ， 将 显示 这 条 信息 











当 冷却 液 温度 超过 正常 工作 温度 时 ， 会 显示 这 
条 信息 。 空 调 压 缩 机 将 被 自动 关闭 ， 以 避免 在 发 
动机 过 热 时 增加 其 负荷 。 当 冷却 液 温度 恢复 正常 
后 ， 空 调 压缩 机 将 恢复 正常 操作 。 这 时 可 以 继续 
驾驶 车 辆 。 如 果 继 续 出 现 这 条 信息 ， 应 尽快 修理 
系统 ， 以 免 损 坏 发 动机 

















ENGINE HOT A/C OFF 发 动机 过 热 ， 空 调 关闭 


























发 动机 过 热 ， 使 发 动机 
ENGINE OVERHEATED IDLE EN- — 
GINE 和 更 发 动机 念 速 











当 冷 却 液 温度 过 高 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 。 在 
保证 安全 的 情况 下 尽快 将 车 辆 停靠 路 边 ， 使 发 动 
机 仿 速 运行 ， 直 至 其 冷却 














发 动机 冷却 液 温度 过 高 ， 应 立即 关闭 发 动机 ， 
防止 发 动机 因 过 热 损 坏 ， 然 后 及 时 联系 维修 厂 
检修 


当 发 动机 功率 下 降 以 保护 发 动机 免 遭 损坏 时 
将 会 显示 这 条 信息 。 这 还 可 影响 车 辆 的 加 速 性 能 。 
有 多 种 故障 可 能 会 触发 显示 该 信息 。 如 果 显 示 这 
ENGINE POWER IS REDUCED 发 动机 动力 降低 条 信息 时 ， 车 辆 性 能 未 下 降 ， 则 驾 台 人 可 继续 轰 
车 驶 向 目的 地 。 下 次 行车 时 ， 加 速 性 能 和 速度 可 
能 下 降 。 对 此 ， 应 降低 车 速 。 尽 快 将 车 辆 送 交 维 
修 厂 维修 


ENGINE OVERHEATED STOP EN- 发 动机 过 热 ， 关闭 发 
GINE 动机 























当 油 箱 中 燃油 不 是 时 会 出 现 此 条 提示 信息 ， 同 


JS 
FUEL LEVEL LOW 燃油 油 位 过 低 时 蜂 鸣 器 也 会 鸣 响 ， 提 示 驾 驶 人 及 时 加 油 


























如 果 发 动机 舱 盖 未 关 严 ， 将 会 显示 这 条 信息 
应 将 发 动机 盖 彻 底 关闭 


HOOD OPEN 发 动机 羡 未 关 











Rd ee ln 
这 条 驾驶 人 应 根据 路 面 情况 小 心 驾 3 





ICE POSSIBLE DRIVE WITH CARE 
































当 左 后 车 门 打 开 或 未 关 严 且 变速 器 档 位 不 在 了 
位 时 ， 将 会 出 现 这 条 信息 





LEFT REAR DOOR OPEN 左 后 门 未 关 














第 八 章 通用 BUICK (别克 ) 车 系 < 全 





( 续 ) 
提示 信息 中 文 含义 触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 


当 点 火 开关 接 通 时 举 升 门 打开 或 未 关 严 时 ， 出 
现 该 提示 信息 并 同时 伴 有 蜂 鸣 器 蜂 鸣 报警 








LIFTCATE OPEN 举 升 式 车 门 打开 
































š 当 发 动机 机 油 压 力 过 低 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 。 

7IH E x =E S= ° 
OIL PRESSURE LOW STOP ENGINE ee 请 关闭 le pe tea 
必须 首先 排除 故障 ， 否 则 禁止 车 辆 行驶 












































当 驻 车 辅助 系统 停 用 ， 起 动车 辆 时 将 出 现 这 条 
PARKING ASSIST OFF 驻 车 辅助 系统 关闭 息 。 提 醒 驾 驶 人 驻 车 辅助 系统 已 经 关闭 ， 不 能 
倒车 路 线 上 的 障碍 物 发 出 警告 了 






































当前 排 乘客 车 门 打开 或 未 关 严 时 ， 将 会 出 现 这 
条 信息 


REMOTE KEY LEARNING ACTIVE 遥控 器 设置 中 当 遥 控 发 射 器 正在 与 车 辆 匹配 时 出 现 这 条 信息 


当 右 后 车 门 打开 或 未 关 严 时 ， 将 会 出 现 这 条 
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PASSENGER DOOR OPEN 乘客 侧 车 门 未 关 









































RIGHT REAR DOOR OPEN 右 后 门 未 关 

















REPLACE BATTERY IN REMOTE _ 当 遥 探 发射 器 电池 电量 过 低 时 ， 将 会 显示 这 条 
遥控 钥 是 电 ? 
KEY 更 换 迁 控 铀 言 息 ， 应 及 时 更 换 电 池 



































当 安 全 气 赛 系统 出 现 故 障 时 ， 将 会 显示 这 条 信 


SERVICE AIR BAG 修 安全 气 kiasi 
li 应 将 车 辆 及 时 送 交 维修 厂 检修 

















当 控制 空调 和 暖 风 系 统 的 电子 传 感 需 不 能 工作 
SERVICE A/C SYSTEM 请 检修 空 i 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 。 如 果 驾 驶 人 注意 到 暖 风 
效率 下 降 ， 应 将 车 辆 及 时 送 交 维修 厂 检修 























四 轮 驱动 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 三 


SERVICE ALL WHEEL DRIVE 检修 四 轮 驱动 系统 检修 























在 充电 系统 出 现 故 障 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 ， 
应 立即 检查 系统 。 如 果 在 出 现 这 条 信息 时 继续 轰 
请 检修 蓄电池 充电 车 ,会 耗 尽 蓄电池 电量 。 如 果 必 须 短途 行 怠 ， 则 
应 关闭 不 需要 的 附件 。 组 合 仪表 上 的 充电 系统 指 
示 灯 也 将 点 亮 












































SERVICE BATTERY CHARGING SYS- 
TEM/ 

































































在 制 动 系统 出 现 故 障 时 ,将 会 显示 这 条 信息 。 
尽快 停车 并 关闭 点 火 。 然 后 ， 重 新 起 动 发 动机 ， 
使 系统 复位 。 如 果 该 信息 持续 出 现 或 在 行车 时 再 
次 出 现 ， 表 明 制 动 系统 有 故障 。 请 尽快 维修 车 辆 











SERVICE BRAKE ASSIST 请 检修 助力 制 动 









































当 稳定 性 增强 系统 出 现 故 障 时 ， 将 会 显 刁 
要 将 系统 复位 ， 应 停车 并 关闭 点 火 开 关 
重新 接 通 。 如 果 信 息 仍 不 消失 或 在 行驶 乓 
则 需要 送 交 维修 厂 进行 维修 





























SERVICE STABILITRAK 请 检修 Stabilitrak 系统 















































当 钥匙 设置 的 防盗 系统 有 故障 时 ， 将 会 显示 这 
请 检修 防盗 系统 条 信息 。 系 统 会 被 禁用 ， 因 而 无 法 对 车 辆 进行 防 
盗 保 护 。 应 将 车 辆 及 时 送 交 维修 三 检修 


SERVICE THEFT DETERRENT SYS- 
TEM 
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=-= =. > 9 =s = x= = | * 
@= G 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








提示 信息 


(£) 
触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 








SERVICE TIRE MONITOR SYSTEM 


请 检修 胎 压 监测 系统 





当 轮 胎 压 力 监控 系统 工作 异常 时 ， 将 会 显示 该 
信息 。 一 个 或 多 个 轮胎 传感器 缺失 或 不 工作 ， 应 
及 时 维修 车 辆 。 轮 胎 压 力 过 低 警 告 灯 将 会 闪烁 ， 
然后 在 点 火 循环 的 剩余 时 间 内 持续 闪 亮 。 如 果 信 
息 仍 不 消失 或 在 行驶 时 又 出 现 ， 则 需要 检修 车 辆 ， 
应 将 车 辆 及 时 送 交 维 修 厂 检修 

































































SERVICE TRACTION CONTROL 


请 检修 牵引 控制 系统 





当 牵 引力 控制 系统 出 现 故 障 时 ， 将 会 显示 这 条 
信息 。 系 统 将 不 会 限制 车 轮空 转 。 请 相应 调整 驾 
驶 人 的 驾驶 方式 ， 并 将 车 辆 送 交 维修 厂 维修 





























SERVICE TRANSMISSION 


当 变速 器 出 现 故障 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 。ji 
将 车 辆 送 交 维修 厂 维 修 





SERVICE VEHICLE SOON 





在 发 生 与 排放 无 关 的 故障 时 ， 将 会 显示 这 条 信 
息 。 应 尽快 维修 车 辆 




















SPEED LIMITED TO XXX KM/H 




















当 车 辆 因 在 以 下 其 中 一 个 系统 检测 到 故障 而 限 
速 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 ; 

- 可 变速 辅助 转向 
- 行驶 平顺 性 自动 控制 装置 

- 车 身高 度 自动 控制 装置 

车 速 限 为 128km/h。 应 将 车 辆 及 时 送 交 维修 
检修 


























THEFT ATTEMPTED 


防盗 系统 被 人 侵 





当 驾 驶 人 不 在 车 上 时 ， 如 果 防 盗 系统 检测 发 
有 人 企图 侵入 车 内 ， 将 会 显示 这 条 信息 





TIGHTEN GAS CAP 


请 盖 紧 油箱 盖 




















当 加 油 口 盖 未 彻底 盖 紧 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 
检查 并 确认 加 油 口 盖 彻 底 盖 紧 








TIRE LEARNING ACTIVE 


胎 压 监测 系统 正在 重 表 
编程 中 














当 轮胎 压力 监视 系统 重新 读 人 车 辆 轮胎 位 置 时 


将 会 显示 这 条 信息 























TRANSMISSION HOT IDLE ENGINE 





自动 变速 器 过 热 ， 请 使 
发 动机 总 速 运 行 


当 变 速 器 油 液 过 热 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 。 停 
车 并 使 发 动机 仍 速 运行 ， 直 到 变速 器 冷却 或 显示 
的 信息 消失 。 如 果 该 信息 仍 不 消失 ， 应 将 车 辆 及 
时 送 交 维修 厂 检修 




















TURN SIGNAL ON 


转向 灯 未 关 


在 已 经 行驶 约 1. 6km 后 ， 将 会 显示 该 信息 以 提 
醒 驾 驶 人 转向 信号 未 关 。 同 时 发 出 多 声 蜂 鸣 音 进 
行 提示 























WASHER FLUID LOW ADD FLUID 
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清洗 液 不 足 ， 请 添加 清 
洗 液 





当 洗 涤 液 不 足 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 。 应 添加 
前 风 窗 玻璃 洗涤 液 








第 八 章 通用 BUICK (别克 ) 车 系 QQ 二 从 





第 二 节 PARK AVNUE ( 林 荫 大 道 ) 轿车 


一 、 车 辆 标识 说 明 


1. VIN 安装 位 置 及 说 明 
VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 8 -2-1。VIN 说 明 参 见 表 8-2-1。 


VIN 标牌 
ses 


—=— 
— 


图 8-2-1 VIN 标牌 安装 位 置 


表 8-2-1 VIN 说 明 


字符 位 置 












































车 身 款式 








主动 式 手动 安全 带 ， 配 有 暂 驶 人 和 
保护 系统 乘客 正面 安全 气 赛 和 侧面 安全 气 赛 
模块 














发 动机 类 型 1L67，3. 8L，V6，SFI 发 动机 





检验 数字 人 





2004 年 款 





2005 年 款 





Orion, MI (美国 密歇根 州 Orion 2 
配 广 装配 ) 




















生产 序列 号 


2. 车 辆 识别 衍生 代码 位 置 及 说 明 
车 辆 识别 衍生 代码 位 于 发 动机 体 两 个 位 置 上 ， 参 见 图 8-2-2。 它 是 一 个 九 位 数 编号 ， 由 
汽车 装配 三 刻印 或 激光 蚀刻 在 发 动机 上 。 从 识别 号 可 获得 如 下 信息 : 
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= 、 a — = ñ ., 
@ == @ 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 4? 速 查 手册 












Se 车 辆 识别 衍生 代码 






车 辆 识别 
衍生 代码 


图 8-2-2 车 辆 识别 衍生 代码 位 置 


1) 第 一 位 数字 表明 车 辆 种 类 。 

2) 第 二 位 数字 是 车 型 年 。 

3) 第 三 位 数字 表示 装配 厂 。 

4) 第 四 位 至 第 九 位 是 VIN 的 最 后 六 位 数 。 

3. 自动 变速 器 识别 标签 

自动 变速 器 识别 标签 安装 在 自动 变速 器 后 部 ， 参 见 图 8-2 -3。 
4T60E 自 动 变 速 器 识别 标签 














4T65E 自 动 变速 器 识别 标签 
图 8-2-3 自动 变速 器 识别 标签 





4. 发 动机 序列 号 位 置 
发 动机 序列 号 位 置 参见 图 8-2 -4。 





图 8-2-4 发 动机 序列 号 位 置 


二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 


驾驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 参 见 表 8-2-3。 
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第 八 章 通用 BUICK (别克 ) 车 系 < 全 





提示 信息 


表 8-2-2 


中 文 含义 


驾驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 





触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 





ALTERNATOR 


发 电机 故障 





发 电机 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 三 检修 发 











电机 





CHECK OIL 


检查 机 油 


发 动机 机 油 压 力 过 人 1 
检查 发 动机 机 油状 况 








氏 或 机 油 油 位 过 低 ， 应 及 时 





ABS FAULT 


防 抱 死 制 动 系统 故障 


防 抱 死 制 动 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 


检修 








送 交 维修 厂 





检修 制 动 系统 


制 动 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 三 检修 








SREVICE PARK BRAKE 


检修 驻 车 制 动 


驻 车 制 动 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 


检修 





RELEASE PARK BRAKE WHILE DRIV- | ”驾车 行驶 时 松 开 驻 车 制 | 驾驶 人 忘记 松 开 驻 车 制动器 ,应 及 时 将 驻 车 制 
IN 动 器 解除 再 继续 驾车 行驶 





























发 动机 温度 过 高 ， 应 及 时 停车 检查 发 动机 冷却 


ENGINE TEMP HOT ei 
液 状 况 





AIRBAG FAULT Sr D 全 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 











9 行驶 速 i + 出 驾驶 UL t i. 
s I 行驶 速度 超出 驾驶 人 设 定 的 1 








F 工作 状态 ，ESP 功 和 


STABILITY CTRL ASSISTANCE A 
抓 地 力 和 行驶 稳定 性 


ESP 正 处 于 工作 状态 























如 果 驾 驶 人 没有 按 下 ESP 关闭 





STABILITY CTRL OFF 








ESP 关闭 








行驶 该 提示 信息 ， 





应 及 时 送 交 维修 广 检修 





STABILITY CTRL ON 














ESP 开关 接 通 


ESP 开关 接 通 





LOW FUEL 


燃油 油 位 过 低 





当 油 箱 中 燃油 不 足 时 会 出 现 此 条 提示 信息 ， 同 
时 蜂 鸣 器 也 会 鸣 响 ， 提 示 驾 驶 人 及 时 加 油 





VERY FUEL LOW 


燃油 即将 耗 尽 


燃油 箱 内 的 燃油 油 量 极 低 ， 很 快 即将 耗 


尽快 到 


加 油 站 添加 燃油 





尽 ， 应 





TRACTION CTRL OFF 


牵引 力 控 制 


系统 关闭 


力 控制 系统 开关 关闭 





TRACTION CTRL ON 





牵引 力 控制 系统 开关 


接 通 





力 控制 系统 开关 接 通 





POWER REDUCED 


发 动机 动力 


降低 


动机 系统 发 4 





故障 ， 导 致 发 动机 动力 下 降 





SAFETY MODE ACTIVE 





发 动机 处 了 


模式 





F 安 全 工作 














动机 控制 系统 发 生 故障 ， 处 于 安全 工作 模式 








全 的。 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








( 续 ) 
提示 信息 中 文 含义 触发 提示 的 原因 或 应 采取 的 措施 








驾驶 人 应 及 时 到 维修 三 更 换 发 动机 机 油 和 机 油 


SERVICE ENGINE OIL 更 换 发 动机 机 油 滤 清 器 





当 洗 涤 液 不 足 时 ， 将 会 显示 这 条 信息 ， 应 添加 


WASHER FLUID LOW 清洗 液 不 足 a 
前 风 徐 玻璃 洗涤 液 





如 果 车 辆 检测 出 电源 电压 下 降 到 合理 值 之 下 ， 
BATTERY SAVER MODE ON 蓄电池 处 状态 则 会 显示 这 条 信息 。 当 电源 电压 下 降 时 ， 蓄 电池 
节 电 器 系统 会 减少 某 些 不 太 重要 功能 的 供电 





















































轮胎 压力 过 低 ， 驾 驶 人 应 及 时 检查 各 个 轮胎 压 
力 并 充气 至 规范 压力 


TIRE PRESSURE LOW 压力 过 低 




















轮胎 压力 监测 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 
厂 检修 





TIRE FAULT 轮胎 压力 监测 系统 故障 











.86 . 


第 九 章 
MERCEDES-BENZ (奔驰 ) 车 系 


第 一 节 ”奔驰 ML 级 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 9-1-1。 








到 9-1-1 VIN 标牌 安装 位 置 











= 驾驶 人 信 B rh rs 3E7 示 信 息 说 明 
驾驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 参 见 表 9-1-1。 
表 9-1-1 驾驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 


提示 信息 中 文 含义 提示 原因 及 处 理 方法 


ABS. ESP 发 生 故 障 ， 应 小 心 驾驶 ， 尽 快 到 维修 
厂 进行 检修 














ABS, ESP INOPERATIVE ABS. ESP 无 法 运行 











ABS. ESP 由 于 电压 过 低 而 无 法 使 用 ， 
驶 ， 尽 快 到 维修 三 进行 检修 





ABS, ESP UNAVAILABIE ABS. ESP 无 法 使 用 














BATTERY PROTECTION: CONVEN- 苦 电 池 保 护 ， 便 捷 功 能 蕾 电池 电压 过 低 ， 使 得 便捷 功能 ( 比如 后 窗 玻 
IENCE FUNCTIONS CURRENTLY UN- EU: fi ; 由 璃 除 霜 器 ) 等 无 法 使 用 ， 等 到 蓄电池 电量 充足 后 ， 
AVALIABLE I! 才 可 再 次 启用 便捷 功能 中 的 用 电 设备 




















































































































SS 到 — #= ñ . 
@= -的 :进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 











提示 信息 


中 文 含义 


提示 原因 及 处 理 方法 











DISTROINC INOPERATIVE 


DISTRONIC ( 限 距 控制 
系统 ) 无 法 运行 


DISTRONIC 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 





DISTROINC OVERRIDE 


DISTRONIC 超越 











驾驶 人 踩 下 了 加 速 踏板 ，DISTRONIC 不 再 
可 松 开 加 速 踏板 











DISTRONIC AVAILABLE AGAIN 














DISTRONIC 可 再 次 启 月 


























DISTRONIC 曾经 被 停 用 ， 现 在 可 








DISTRONIC CURRENTLY UNAVAIL- 
ABLE 





DISTRONIC 现在 不 能 
使 用 








再 次 启 月 
mm 


DISTRONIC 过 热 ， DISTRONIC 护 盖 上 有 污垢 
(如 雪 、 泥 等 ) ; 遭遇 恶劣 天 气 〈 暴雨 、 浓 雾 ) 导 
致 DISTRONIC 功能 减弱 等 均 会 导致 出 现 该 提示 信 
息 。 应 及 时 清洁 DISTRONIC 护 盖 上 的 泥 垢 
































ESP INOPERATIVE 


ESP 无 法 使 月 














ESP 发 生 故障 ， 尽快 到 维修 厂 进 
行 检修 





立 小 心 驾驶 并 








SELECT POSITION P ONLY WHEN 
VEHICLE IS STATIONARY 


能 在 车 辆 处 于 停止 状 
才能 挂 入 P 位 





当 驾 驶 人 在 车 辆 处 于 行驶 状态 时 试图 把 变速 杆 
挂 入 P 位 时 出 现 该 提示 信息 ， 应 停车 后 将 变速 杆 
挂 人 P 位 

















VEHICLE NOT IN POSITION P 


车 辆 未 挂 人 P 位 





当 变速 器 档 位 设置 在 R、N、D 位 ， 驾 驶 人 侧 车 
门 打 开 时 显示 该 提示 信息 ， 驾 驶 人 开启 车 门 时 ， 
应 将 变速 器 档 位 设置 在 P 位 置 ， 并 启用 驻 车 制 
动 骨 




















PLEASE NOTE: CONVENICENCE 
FUNCTION AVAILABLE AGAIN 





下 捷 功 能 再 次 














车 载 电 压 充 足 ， 便 捷 设 备 〈 比 如 后 窗 除 霜 器 等 
电 设备 ) 将 再 次 启用 












































COMPASS UNAVAILABLE 


























罗盘 故障 ， 应 送 交 维修 厂 检修 罗盘 系统 





COMPASS - -一 


当 罗 盘 未 校准 或 罗盘 遭受 电磁 干扰 时 出 现 该 提 
示人 信息， 应 对 罗盘 执行 校准 操作 








DRIVE TO WORKSHOP WITHOUT 
CHANGING GEAR 











无 法 换 档 ， 开 往 维修 站 








变速 器 发 生 故障 ， 无 法 换 档 。 如 果 显示 该 提示 信 
息 时 车 辆 的 变速 器 设置 在 D 位 ， 可 直接 将 车 辆 开 和 
维修 站 维修 ， 如 果 显示 该 提示 信息 时 车 辆 的 变速 器 
设置 在 N、R 或 P 位 ， 则 要 及 时 联系 维修 站 



































SHIFT TO P 


将 变速 器 设置 到 P 位 置 


驾驶 人 起 动 发 动机 时 ,变速器 档 位 没有 设置 在 
P 位 置 时 出 现 该 提示 信息 ， 应 利用 车 辆 的 直接 换 
档 功 能 将 变速 器 档 位 设置 到 P 位 置 














PRE -SAFE INOPERATIVE 


PRE - SAFE (预防 性 
安全 系统 ) 无 法 运行 











PRE -SAFE 的 重要 功能 发 生 故 障 ， 无 法 使 
应 送 交 维修 厂 检 修 

















TYRE PRESSURE CHECK TYRES 


轮胎 压力 ， 检 查 轮胎 








轮胎 压力 流失 警告 系统 监测 到 轮胎 压力 急剧 下 
降 ， 应 及 时 停车 ， 检 查 轮胎 压力 并 予以 调整 。 如 
果 发 现 轮胎 破损 ， 应 及 时 更 换 








RUN FLAT INDICATOR INOPERA- 
TIVE 





轮胎 压力 流失 警告 系统 
无 法 使 用 








轮胎 压力 流失 警告 系统 发 生 故 障 ， 应 送 交 维修 
厂 检修 








CHECK TYRES THEN RESTART RUN 
FLAT INDICATOR 











检查 轮胎 ， 然 后 重新 启 
轮胎 压力 流失 告警 系统 











确保 为 所 有 轮胎 设置 好 正确 的 轮胎 压力 后 ， 应 
重新 启用 轮胎 压力 流失 告警 系统 








TYRE PRESSURE MONITOR INOPER- 
ATIVE 











轮胎 压力 监测 系统 无 法 
使 用 
































轮胎 压力 监测 系统 发 生 故 障 ， 无 法 使 
快 送 交 维修 三 检修 处 理 

















第 九 章 MERCEDES - BENZ (奔驰) 车 系 a S 





提示 信息 


中 文 含义 


提示 原因 及 处 理 方法 








( 续 ) 





TYRE PRESSURE MONITOR CUR- 
RENTLY UNAVAILABLE 


轮胎 压力 监测 系统 目前 
无 法 使 用 








由 于 受到 电磁 干扰 或 电压 过 























后 ， 轮 胎 压 力 监测 系统 即 可 继续 工作 


过 低 等 原因 
导致 轮胎 压力 监测 系统 无 法 使 用 ， 等 干 








的 影 








响 ， 


扰 源 消除 





TYRE PRESSURE MONITOR WHEEL 
SENSOR MISSING 





轮胎 压力 监测 系统 无 法 
收 到 车 轮 轮 速 传感器 的 











应 检查 车 轮 轮 速 传感器 





CORRECT THE TYRE PRESSURE 


下 轮胎 压力 








轮胎 压力 不 正常 ， 应 检查 所 有 轮 











台 压 力 并 校准 





CRUISE CONTORL AND SPEEDTRONIC 
INOPERATIVE 


定 速 巡航 控制 系统 和 电 
子 限 速 功能 无 法 使 月 





应 送 交 维修 厂 检查 定 速 巡 航 控 香 
速 功能 


系统 和 














B-f.IR 





LEVEL SELECTION NOT PERMITTED 


车 身高 
可 用 








当 车 轮 行驶 速度 过 高 或 车 辆 拖带 拖车 行驶 时 ， 
不 可 使 用 车 身高 度 选择 功能 调节 车 身高 度 ， 应 降 

















低 车 速 后 再 调 


六 车 身高 度 








RISING MAX. 30 KM/H 


车 身 升 起 ， 车 速 控制 在 
30km/h 以 内 














车 身高 
度 较 高 ， 车 辆 重心 也 随 之 升 高 ， 因 
高 ， 有 发 生 倾覆 






































度 调 节 到 越野 高 度 3 位置， 此 时 车 身高 
此 如 果 好 
的 危险 。 为 保障 行车 安全 ， 


E 速 过 


驾驶 


人 见 到 该 提示 信息 后 应 按照 提示 信息 的 指示 ,将 


车 速 控 制 在 30km/h 以 内 





MAX. 30 KM/H 


车 速 控制 在 30km/h 
以 内 

















车 辆 高 度 此 时 


已 经 设置 在 越野 高 度 3 位 置 ， 驾 

















驶 人 见 到 该 提示 信息 后 应 按照 提示 信息 的 指示 ， 








将 车 速 控制 在 30km/h 以 内 





BRING SPEED BELOW 30 KM/H 


将 车 速 减低 至 30km/h 
内 











系统 经 过 检测 认为 目前 车 有 
定 的 车 身高 度 来 说 过 高 ， 驾 驶 人 应 按 ! 
的 指示 ， 将 车 速 控制 在 30km/h 以 内 





的 行驶 速度 对 了 
退 提 示 信 息 





F 设 





BEING LOWERED MAX. 30 KM/H 


车 身高 度 降低 ， 车 速 控 
制 在 30km/h 以 内 














当 车 身高 度 从 越野 高 度 3 减低 到 越 
显示 屏 会 显示 该 提示 信息 ， 驾 驶 人 








“a = a 


高 度 2 


时 ， 


应 等 到 车 辆 高 











了 已 经 降低 到 越野 高 度 2 后 ， 
30km/h 以 上 











再 将 车 速 提高 到 





COMPRESSOR COOLING DOWN 


压缩 机 冷却 














所 设 定 的 车 身高 度 上 


由 于 选择 了 较 高 的 车 身高 度 ， 因 此 车 身高 度 调 
节 系 统 的 压缩 机 工作 频繁 导 臻 过热， 因此 压缩 机 
要 先 冷 却 ， 待 冷却 后 才 可 将 车 身高 度 调节 到 驾驶 
人 





LOCKING SYSTEM INOPERATIVE 
VISIT WORKSHOP 


锁 止 系统 失效 
送 交 维 修 厂 

















当 车 有 





j 的 差 速 锁 目 系统 发 生 故 障 ， 无 法 使 








时 


























显示 该 信息 ， 驾 怠 人 见 到 该 提示 信 
速 控制 在 80km/h 以 下 ， 
检修 











息 后， 应 ; 
并 及 时 将 车 送 交 维 人 


> 





车 
F: 





DIFF.LOCK SYSTEM OVERHEAT- 
ED. WAIT BRIEFLY. 


差 速 锁 系 统 过 热 ， 请 
稍 候 


差 速 锁 过 热 导 致 分 离 ， 应 小 心 驾驶 ， 等 待 差 速 


锁 冷 却 后 重新 接合 








STOP VEHICLE APPLY PARKING 
BRAKE 


停车 


使 用 驻 车 制动器 


档 位 接合 未 能 完成 ， 发 动机 与 驱动 轮 之 间 没 有 





动力 传送 。 应 及 时 停车 ， 
再 次 执行 换 档 程序 























使 用 驻 车 制动器 ， 然 后 





VISIT WORKSHOP IF PARKED AP- 
PLY PK. BRAKE 





送 交 维修 厂 
如 果 停 车 ， 请 使 月 
制动器 














LOW -RANGE (低档 ) 系统 发 生 故障 ， 车 辆 行 





时 ， 车 速 不 要 高 于 80km/h; 车 辆 如 
































果 停 止 ， 

















驻 车 制动器 并 及 时 送 交 维修 厂 进行 检修 


要 








全 的。 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








提示 信息 久 含 2 提示 原因 及 处 理 方法 


jk 


目前 车 辆 的 行驶 速度 高 于 70km/h， 超 过 了 换 档 
MAX. 70KM/H 所 需 的 最 高 车 速 ， 驾 怠 人 看 到 此 信息 后 ， 应 将 车 
速 降低 到 70km/h 以 下 后 青 换 档 










































































目前 车 辆 的 行驶 速度 高 于 40km/h， 超 过 了 换 档 
MAX. 40KM/H 所 需 的 最 高 车 速 ， 驾 驶 人 看 到 此 信息 后 ， 应 将 车 
速 降低 到 40km/h 以 下 后 再 换 档 



























































显示 屏 显 示 该 信息 的 同时 ， 还 会 显示 一 个 蓄 电 
池 的 图 形 符号 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信息 后 ， 应 立 
即 停车 ， 并 与 维修 三 联系 








BATTERY/ ALTERANATOR STOP VE- 蓄电池 /发 电机 (故障 ) 
HICLE! 停车 ! 








显示 屏 显 示 该 信息 的 同时 ， 还 会 显示 一 个 蕾 电 
池 的 图 形 符号 ， 该 提示 信息 表示 蓄电池 不 能 继续 
充电 ， 可 能 的 故障 原因 有 发 动机 V 带 损坏 或 发 电 
机 故障 。 驾 驶 人 见 到 该 提示 后 应 立即 停车 ， 检 查 
V 带 。 如 果 发 现 传动 带 损 坏 ， 则 不 要 继续 驾驶 ， 
应 立即 与 维修 厂 联系 ， 将 车 辆 送 交 维修 三 修 理 


















































VISIT WORKSHOP 送 交 维修 厂 

















该 提示 信息 表示 制 动 片 / 制 动 衬 片 磨损 已 经 达到 


RA WR Bs 极限 ， 应 及 时 更 换 磨损 的 制 动 片 或 制 动 衬 








EBV (电子 制 动 力 分 | EBV、ABS、ESP 出 现 故 障 ， 驾驶 人 应 小 心 驾驶 


EBV, ABS, ESP INOPERATIVE 1 P 7 
; I Bü). ABS. ESP 无 法 使 用 | 并 及 时 将 车 辆 送 交 维修 厂 进行 检修 























如 果 发 现 制 动 液 液 面 过 低 ， 应 及 时 到 维修 厂 
检修 


车 辆 处 于 行驶 状态 ， 系 统 检测 到 驾驶 人 没有 松 
RELEASE THE PARKING BRAKE 松 开 驻 车 制动器 驻 车 制动器 ， 因 此 在 显示 屏 上 显示 该 提示 信息 ， 
提示 驾驶 人 及 时 松 开 驻 车 制动器 


RESTRAINT ”SYS. MALFUNCTION | “安全 气囊 故障 安全 气囊 发 生 故障 ， 驾 驶 人 见 到 该 提示 后 应 及 
VISIT WORKSHOP 送 交 维修 厂 才 送 交 维 修 厂 





CHECK BRAKE FLUID LEVEL 检查 制 动 液 液 面 



























































驾驶 人 见 到 该 提示 后 应 及 时 送 交 维修 三 清洁 燃 


CLEAN FUEL FILTER 清洁 燃油 滤 清 器 Me 
油 滤 清 器 














TOP UP COOLANT 添加 冷却 液 驾驶 人 见 到 该 提示 后 应 及 时 添加 发 动机 冷却 液 
CHANGE KEY BATTERIES 更 换 钥匙 电池 钥匙 电池 电量 耗 尽 ， 应 尽快 更 换 新 电池 














无 钥匙 起 动 系统 的 钥匙 可 能 放置 在 检测 范围 以 
外 ， 可 改变 无 钥匙 起 动 系统 钥匙 的 放置 位 置 








KEY NOT DETECTED 检测 不 到 钥匙 




















当 车 辆 上 锁 时 ， 系 统 检测 到 驾驶 人 没有 把 钥匙 
KEY DETECTED IN VEHICLE 则 到 钥匙 在 车 内 带 走 ， 无 钥匙 起 动 系统 的 钥匙 仍然 留 在 车 内 ， 因 
此 系统 会 显示 该 提示 信息 
目前 的 钥匙 无 法 使 用 ， 系 统 提示 需要 一 把 新 钥 
YOU NEED A NEW KEY 需要 一 把 新 钥匙 有 匙 ， 驾 驶 人 见 到 该 提示 信息 后 应 及 时 与 维修 厂 
联系 






































PULL STARTING BUTTON OUT THEN | ” 拔 出 起 动 按 钮 ， 随 后 插 


检测 不 到 无 钥匙 起 动 系统 的 钥 是 
Te EY 入 钥 是 系统 检测 不 到 无 钥匙 起 动 系统 的 钥 是 
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( 续 ) 





提示 信息 久 含 提示 原因 及 处 理 方法 

当 发 动机 冷却 液 过 热 或 V 带 损坏 会 出 现 该 提示 ， 
驾驶 人 应 尽快 停车 ， 关 闭 发 动机 。 检 查 发 动机 冷 
却 液 或 V 带 ， 等 到 提示 信息 消失 后 再 起 动车 辆 








COOLANT STOP CAR，TURN EN- 
GINE OFF =， 关 闭 发 动机 












































LEFT -HAND DIPPED BEAM 则 近 光 灯 故障 如 果 前 照 灯 为 元 素 灯泡 ,应 及 时 更 换 ， 如 果 前 
RIGHT - HAND DIPPED BEAM 虽 近 光 灯 故障 照 灯 为 拨 气 车 灯 ， 应 及 时 到 维修 三 检修 














TRAILER LEFT -HAND TURN SIGNAL 1 3 Sy 换 左 转向 灯 灯 泡 





TRAILER RIGHT -HAND TURN SIGNAL | ”挂车 右 转向 灯 故 快 更 换 右 转 向 灯 灯 泡 








TRAILER BRAKE LAMP 挂车 制 动 灯 故 障 < 换 制 动 灯 灯 泡 





TRAILER LEFT -HAND TRAIL LAMP | “挂车 左 侧 尾灯 故 * 快 更 换 左 侧 尾 灯 灯 泡 





TRAILER RIGHT ~ HAND TRAIL 
LAMP 




















挂车 右 侧 尾 灯 故 障 & 快 更 换 右 侧 尾灯 灯泡 











TO LIGHTS INOPERATIVE 自动 照明 模式 无 法 使 用 将 车 灯 开 关切 换 成 手动 控制 模式 
RN SIGNAL, REAR LEFT 左 后 转向 灯 故 障 Sy 向 灯 灯 泡 
RN SIGNAL, REAR RIGHT 右 后 转向 灯 故 障 Sy :向 灯 灯 泡 
左 侧 后 视 镜 上 的 转向 灯 
故障 
右 侧 后 视 镜 上 的 转向 灯 
故障 
RN SIGNAL, FRONT LEFT 左前 转向 灯 故 障 位 快 更 换 左 前 转向 灯 灯 ?> 
RN SIGNAL, FRONT RIGHT 右前 转向 灯 故 障 冬 快 更 换 右 前 转向 灯 灯 ?> 
REAR LEFT -HAND FOG LAMP 左 后 侧 雾 灯 故 障 快 更 换 左 后 侧 雾 灯 灯 























RN SIGNAL IN MIRROR, LEFT & 快 到 维修 厂 检 














RN SIGNAL IN MIRROR, RIGHT 快 到 维修 厂 检 









































REAR RIGHT - HAND FOG LAMP 右 后 侧 雾 灯 故 障 快 更 换 右 后 侧 雾 灯 娄 
REAR FOG LAMP 后 雾 灯 故 障 尽快 更 换 后 雾 灯 灯 泡 

LEFT - HAND TAIL LAMP 左 侧 尾 灯 故 障 快 更 换 左 侧 尾灯 灯泡 
RIGHT - HAND TAIL LAMP 右 侧 尾灯 故障 快 更 换 右 侧 尾灯 灯泡 


PARKING LAMP, FRONT LEFT 前 驻 车 灯 灯 泡 故 障 & 快 更 换 左前 驻 车 灯 灯 























PARKING LAMP, FRONT RIGHT 前 驻 车 灯 灯 泡 故 障 & 快 更 换 右 前 驻 车 灯 灯 





REVERSING LAMP, LEFT 则 倒车 灯 故 障 快 更 换 左 侧 倒 车 灯 灯 






































REVERSING LAMP, RIGHT 则 倒车 灯 故 障 快 更 换 右 侧 倒 车 灯 灯 
CHECK ENGINE OIL LEVEL 检查 发 动机 机 油 液 位 发 动机 机 油 液 位 过 低 ， 应 及 时 添加 














ENGINE OIL LEVEL CANNOT BE 发 动机 机 油 液 位 无 法 
MEASURED 测量 














及 时 将 车 辆 送 交 维修 厂 检修 














ENGINE OIL LEVEL STOP CAR, 发 动机 机 油 液 位 发 动机 内 没有 机 油 ， 应 立即 停车 ， 关 闭 发 动机 ， 
TURN ENGINE OFF 停车 ， 关 闭 发 动机 并 添加 发 动机 机 油 

















ENGINE OIL LEVEL REDUCE OIL 发 动机 机 油 液 位 发 动机 机 油 液 位 过 高 ， 应 排出 一 部 分 发 动机 机 
LEVEL 降低 发 动机 机 油 液 位 ”| 油 ， 使 机 油 液 位 达到 合适 的 高 度 
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— =. Y — = Ë ; 
@<=_ > 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 














提示 信息 中 文 含义 提示 原因 及 处 理 方法 


ENGINE OIL LEVEL VISIT WORK- 发 动机 机 油 液 位 发 动机 机 油 液 位 降低 到 临界 值 ， 应 尽快 送 
SHOP 送 交 维修 厂 修 厂 检修 














轮胎 压力 流失 警告 系统 
TYRE PRESSURE CHECK TYRES 检测 到 至 少 有 一 个 轮胎 出 停车 ， 检 查 各 个 轮胎 压力 并 





现 漏 气 








PLEASE CORRECT THE TYRE PRES- 
SURE 





校正 轮胎 压力 检查 各 个 轮胎 压力 并 调整 到 











起 动车 辆 时 系统 检测 到 车 门 没有 关闭 ， 应 将 车 
门 关闭 
TOP UP WASHER FLUID 添加 风 窗 玻璃 清洗 液 风 窗 玻璃 清洗 液 液 位 过 低 ， 应 及 时 添加 


DOOR OPEN 车 门 未 关 























第 二 节 ”奔驰 S 级 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 9 -2-1。 





BB yDB2200501A1294508 本 


图 9-2-1 VIN 标牌 安装 位 置 








二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 
驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 参 见 表 9-2-1。 


表 9-2-1 驾驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
提示 信息 中 文 含义 原因 及 处 理 方法 

















DISTRONIC 过 热 ，DISTRONIC 护 盖 上 有 污垢 
DISTRONIC CURRENTLY UNAVAIL- DISTRONIC 现在 不 能 | (如 雪 、 泥 等 ) ， 遭 遇 恶 劣 天 气 〈 暴 雨 、 浓 雾 ) 导 














ABLE 使 用 致 DISTRONIC 功能 减弱 等 均 会 导致 出 现 该 提示 信 
息 。 应 及 时 清洁 DISTRONIC 护 盖 上 的 泥 垢 




















DISTROINC INOPERATIVE DISTRONIC 无 法 运行 DISTRONIC 发 生 故障 ， 应 及 时 送 交 维修 三 检修 

















驾驶 人 踩 下 了 加 速 踏板 ，DISTRONIC 不 再 对 车 
速 进行 控制 ， 可 松 开 加 速 踏板 











DISTROINC PASSIVE DISTRONIC 未 工作 
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提示 信息 


( 续 ) 





原因 及 处 理 方法 














DISTROINC—KM/AH 


DISTRONIC—km/h 





驾驶 人 在 车 速 不 足 30km/h 时 试图 启用 DIS- 
TRONIC 时 会 出 现 该 提示 信息 ， 应 将 车 速 提 高 至 
30km/h 以 上 后 再 启用 DISTRONIC 



































DISTRONIC PLUS CURRENTLY UNA- 
VAILABLE 


增强 版 DISTRONIC H 
前 无 法 使 用 





安装 在 散热 器 格 栅 内 的 增强 版 限 距 控制 系统 护 
盖 脏 污 (比如 被 雪 、 泥 污染 )， 应 及 时 清洁 ; 雷 
达 传 感 器 系统 受到 电磁 辐射 干扰 导致 限 距 控 制 系 
统 目 前 无 法 正常 工作 ; 大 十 或 浓 雾 天 气 也 会 影响 
限 距 控制 系统 ， 降 低 系 统 的 工作 性 能 ， 导 致 显示 
屏 出 现 该 提示 





























DISTRONIC PLUS INOPERATIVE 


增强 版 DISTRONIC 无 
法 运行 


增强 版 DISTRONIC 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 
厂 进 行 检修 








DISTRONIC PLUS PASSIVE 


增强 版 DISTRONIC 未 
下 作 


驾驶 人 踩 下 了 加 速 踏板 ， 导 致 增强 版 DISTRON- 
IC 不 再 对 车 速 进行 控制 ， 可 松 开 加 速 踏板 





























DISTRONIC AND SPEEDTRONIC IN- 
OPERATIVE 


DISTRONIC 和 SPEED- 
TRONIC (电子 限 速 功 
能 ) 停止 运行 


DISTRONIC 和 SPEEDTRONIC 发 生 故 障 ， 应 及 
时 送 交 维修 厂 进行 检修 











DISTRONIC PLUS AND SPEEDTRON- 
IC INOPERATIVE 


增强 版 DISTRONIC 和 
SPEEDTRONIC 停止 运行 


增强 版 DISTRONIC 和 SPEEDTRONIC Z E f 
应 及 时 送 交 维修 厂 进行 检修 

















ONLY SELECT POSITION 
VEHICLE IS STATIONARY 


P WHEN 


只 能 在 车 辆 处 于 停止 状 





EA P fu 





当 驾 驶 人 在 车 辆 处 于 行驶 状态 时 试 
FA P 位 时 出 现 该 提示 信息 ， 应 停车 后 
杆 挂 和 人 P 位 






































VEHICLE NOT IN POSITION P 





EA P 位 





当 变速 器 档 位 设置 在 R、N、D 位 ， 驾 驶 人 侧 车 
门 打开 时 显示 该 提示 信息 ， 驾 驶 人 开启 车 门 时 ， 
应 将 变速 器 档 位 设置 在 P 位 置 ， 并 启用 驻 车 制 
ZJ] ir 

















CHILD SEAT IN WRONG POSITION 


儿童 座 椅 安 装 不 当 





儿童 座 椅 安 装 不 当 ， 应 将 座 椅 安 装 到 正确 位 置 ; 
儿童 座 椅 自 动 识别 系统 发 生 故 障 ， 应 尽快 送 交 维 
修 厂 检修 儿童 座 椅 识 别 系统 的 传感器 














NEXT SERVICE x 
DUE TO …DAYS 
DUE TO ---KM 


必须 在 x x 天 或 x x km 
后 执行 保养 





驾驶 人 看 到 此 提示 后 应 及 时 按照 提示 到 维修 1 
执行 车 辆 保养 

















DRIVE TO WORKSHOP WITHOUT 
CHANGING CEAR 


不 要 换 档 ， 
修 厂 


将 车 开 到 维 





变速 器 发 生 故 障 ， 无 法 换 档 ， 应 驾驶 车 辆 到 维 
修 厂 进行 检修 ; 如 果 显 示 屏 显示 该 提示 时 ， 车 辆 
变速 器 的 档 位 在 N、P 或 R 位 置 ， 应 及 时 咨询 维 
修 厂 




















PARK ASSIST CURRENTLY 
VAILABLE 


UNA- 





主 车 辅助 系统 目前 无 法 
H 

















驻 车 辅助 系统 的 雷达 传感器 系统 由 于 受到 电视 
台 或 广播 电台 发 出 的 电磁 干扰 而 暂时 无 法 工作 ; 
保险 杠 附近 的 驻 车 辅助 系统 的 雷达 传感器 系统 脏 
污 ， 应 及 时 清洁 ; 蓄电池 电压 过 低 也 会 导致 驻 车 
辅助 系统 暂时 不 能 使 用 ， 应 等 待 蕾 电池 电压 恢复 
正常 后 再 启用 驻 车 辅助 系统 
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@ = G 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 














提示 信息 中 文 含义 原因 及 处 理 方法 


驻 车 辅助 系统 发 生 故 障 无 法 运行 ， 应 及 时 送 交 
维修 三 进行 检修 

















PARK ASSIST INOPERATIVE 驻 车 辅助 系统 无 法 运行 





























PRE - SAFE (预防 性 | PRE -SAFE 的 重要 功能 发 生 故 障 ， 无 法 使 
安全 系统 ) 无 法 运行 应 送 交 维修 厂 检修 











PRE -SAFE INOPERATIVE 











驾驶 人 在 已 经 通过 仪表 板 操作 系统 停 用 了 雷达 
传感器 系统 的 情况 下 ， 仍 然 试图 启用 驻 车 辅助 系 
统 或 限 距 控制 系统 。 如 果 驾 驶 人 要 启用 ， 应 使 用 
仪表 板 操作 系统 再 次 启用 雷达 传感器 系统 








RADAR SENSOR DEACTIVATED 


























一 个 或 多 个 轮胎 压力 不 正常 ， 应 检查 所 有 轮胎 


RECTIFY TYRE PRESSURE (S) 压力 并 校准 














5 丛 压 力 然后 重 这 
CHECK TYRES PRESSURES THEN . asi 确保 为 所 有 轮胎 设置 好 正确 的 轮胎 压力 后 ， 应 
RESTART RUN FLAT INDICATOR — x | 重新 启用 轮胎 压力 流失 告警 系统 
不 者 


RUN FLAT INDICATOR INOPERA- 轮胎 压力 流失 警告 系统 | ”轮胎 压力 流失 警告 系统 发 生 故 障 ， 应 送 交 维修 
TIVE 无 法 使 用 厂 检修 






























































由 于 受到 电磁 干扰 或 电压 过 低 等 原因 的 影响 ， 
导致 轮胎 压力 监测 系统 无 法 使 用 ， 等 干扰 源 消除 
后 ， 轮 胎 压力 监测 系统 即 可 继续 工作 


TYRE PRESS. MONITOR CURRENTLY 轮胎 压力 监测 系统 目前 
UNAVAILABLE 无 法 使 用 





















































TYRE PRESS. MONITOR INOPERA- | 轮胎 压力 监测 系统 无 法 | “轮胎 压力 监测 系统 发 生 故 障 ， 无 法 使 
TIVE 使 用 快 送 交 维修 厂 检 修 处 理 























CRUISE CONTORL AND SPEED- 定 速 巡航 控制 系统 和 电 应 送 交 维修 厂 检 查 定 速 巡航 控制 系统 和 
TRONIC INOPERATIVE 子 限 速 功能 无 法 使 用 速 功 能 



































必须 进行 保养 驾驶 人 见 到 该 提示 后 ， 应 尽 1 


SERVICE x DUE 保养 x 到 到 维修 厂 执行 保养 











当 驾 驶 人 试图 在 车 速 低 于 30km/h 的 情况 下 试图 

定 速 巡航 控制 系统 定 速 巡航 控制 系统 时 会 出 现 该 提示 信息 ，/ 

km/h 将 车 速 提高 到 30km/h 以 上 后 再 启用 定 速 巡航 控 

w” ps aa 当 驾 驶 人 在 没有 踩 下 制 动 踏板 的 情况 下 试图 六 

APPLY BRAKE TO LEAVE POSITION P . P 将 变速 变速 杆 从 P 位 置 移 出 时 会 出 现 该 提示 信息 ， 应 踩 
下 制 动 踏板 后 才 可 将 变速 杆 从 P 位 置 移出 























CRUISE CONTROL—KM/H 
























































TO START THE ENGINE SHIFT TO 起 动 发 动机 时 要 把 变速 驾驶 人 起 动 发 动机 时 ， 变 速 杆 不 在 P 或 N 位置 ， 
EITHER P OR N 杆 移 到 P 或 N 位 应 将 变速 杆 移 到 P 或 N 位 置 后 再 起 动 发 动机 








主动 车 身 控制 系统 故障 | ”驾驶 人 见 到 该 提示 后 应 根据 交通 状况 及 时 安全 


ABC MALFUNCTION STOP VEHICLE a 
停车 ， 并 咨询 维修 厂 
































驾驶 人 见 到 该 提示 信息 后 不 要 起 步 ， 要 等 到 车 
身 水 平 高 度 调节 到 正确 位 置 后 再 执行 起 步 操作 。 
车 身 水 平 高 度 调节 到 正确 位 置 后 该 提示 即 可 消失 


驾驶 人 见 到 该 提示 后 应 将 车 速 减低 至 80km/h 以 
内 ， 并 及 时 到 维修 厂 进 行 检修 





ABC VEHICLE RISING PLEASE WAIT 
BRIEFLY 




















ABC MALFUNCTION 主动 车 身 控制 系统 故障 
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提示 信息 中 文 含义 原因 及 处 理 方法 

ABS. ESP 发 生 故 障 ， 应 小 心 驾驶 ， 尽 快 到 维修 
厂 进 行 检修 

ABS, ESP CURRENTLY UNAVAILA- ABS. ESP 目前 无 法 | ABS. ESP 由 于 电压 过 低 而 无 法 使 用 ， 应 小 心 驾 
BLE 使 用 驶 ， 尽 快 到 维修 三 进行 检修 

ESP 发 生 故 障 ， 应 小 心 驾 驶 ， 尽 快 到 维修 广 进 
行 检修 




















ABS, ESP INOPERATIVE ABS. ESP 无 法 运行 




































































ESP INOPERATIVE ESP 无 法 使 用 





























ESP CURRENTLY UNAVAILABLE ESP 目前 无 法 使 用 小 心 鸭 驶 ， 及 时 到 维修 厂 进行 检修 


出 现 该 提示 的 原因 有 : 

1) 驾驶 人 侧 车 门 开启 但 安全 带 却 没 有 插入 锁 扣 
中 ， 应 佩戴 好 驾驶 人 安全 带 
2) 发 动机 尚未 运行 ， 应 起 动 发 动机 

HOLD CANNOT BE ACTIVATED 防 汐 车 功能 无 法 启动 3) 蓄电池 电压 过 低 ， 应 关闭 不 需要 的 用 电 设 
备 ， 直 至 蓄电池 电压 恢复 正常 

4) 发 动机 置 开 启 ， 应 关闭 发 动机 轩 
5) 变速 器 档 位 设置 在 R 位 置 ， 且 行李 箱 盖 开 
启 ， 应 关闭 行李 箱 盖 


HOLD INOPERATIVE 防 溜 车 功能 无 法 使 用 送 交 维 修 厂 进行 检修 


访 渔 车 功能 由 于 左 辆 对 
HOLD OFF a 区 能 由 于 车辆 打 | ， 稍 后 可 重新 启用 防 渔 车 功能 
滑 而 停 用 

















































































































发 动机 空气 滤 清 器 滤芯 需要 更 换 时 出 现 该 提示 
信息 ， 驾 驶 人 应 及 时 到 维修 三 更 换 滤芯 


CHECK TRAILER COUPLING LOCK- 检查 挂车 拖 挂 装置 锁 止 | ”挂车 拖 挂 装置 没有 正确 安装 到 位 ， 应 及 时 停车 ， 
ING MECHANISM 机 构 将 挂车 的 球形 插 接 器 卡 人 末端 位 置 


CHECK BRAKE FLUID LEVEL 检查 制 动 液 液 面 高 度 制 动 液 液 位 过 低 ， 应 咨询 维修 三 进行 处 理 


REPLACE AIR CLEANER ELEMENT 更 换 空 气 滤 清 央 滤芯 





















































EBV. ABS. ESP 无 法 | EBV、ABS、ESP 发 生 故 障 ， 应 小 心 驾驶 ， 尽 快 
运行 到 维修 厂 进行 检修 





EBV, ABS, ESP INOPERATIVE 

















BRAKE OVERHEATED 
DRIVE ON, BUT WITH EVEN GREAT- 
ER CARE 


制动器 过 热 
请 道 慎 驾驶 


车 辆 载荷 过 大 导致 制动器 过 热 ， 应 小 心 驾 驶 











该 提示 信息 表示 制 动 片 / 制 动 衬 片 磨损 已 经 达到 
极限 ， 应 及 时 更 换 磨损 的 制 动 片 或 制 动 衬 片 

车 辆 处 于 行驶 状态 ， 系 统 检测 到 驾驶 人 没有 松 
RELEASE THE PARKING BRAKE 松 开 驻 车 甫 驻 车 制动器 ， 因 此 在 显示 屏 上 显示 该 提示 信息 ， 
提示 驾驶 人 及 时 松 开 驻 车 制 动 右 





BRAKE WEAR 制动器 磨损 





















































驾驶 人 见 到 该 提示 后 应 及 时 送 交 维修 厂 清 洁 燃 
油 滤 清 器 








CLEAN FUEL FILTER 清洁 燃油 滤 清 





RESTRAINT SYSTEM 
MALFUNCTION 
VISIT WORKSHOP 


防护 系统 发 生 故 障 车 辆 的 约束 防护 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维 
送 交 维修 厂 修 厂 进行 检修 处 理 











FRONT LEFT ~ HAND SIDE MALFUNC- 
TION 
VISIT WORKSHOP 


左前 侧 防 护 系统 出 现 | ”左前 侧 防 护 系 统 出 现 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 
故障 进行 检修 处 理 
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人 的。 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 











提示 信息 中 文 含义 原因 及 处 理 方法 

















FRONT RIGHT - HAND SIDE MAL- 出 防护 系统 出 现 | “右前 侧 防 护 系统 出 现 故障 ， 应 及 时 送 交 维修 
FUNCTION VISIT WORKSHOP 次 障 进行 检修 处 理 











REAR LEFT - HAND SIDE MAL- 左 后 侧 防 护 系统 出 3 左 后 侧 防 护 系 统 出 现 故障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 
FUNCTION VISIT WORKSHOP 故障 进行 检修 处 理 





REAR CENTRE MALFUNCTION 后 排 中 部 防护 系统 出 现 | ”后 排 中 部 防护 系统 出 现 故障 ， 应 及 时 送 交 维修 
VISIT WORKSHOP 次 障 厂 进 行 检 修 处 理 

















REAR RIGHT - HAND SIDE MAL- 则 防护 系统 出 ] 右 后 侧 防 护 系 统 出 现 故障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 
FUNCTION VISIT WORKSHOP 进行 检修 处 理 














LEFT WINDOWBAG MALFUNCTION š 左 侧 车 之 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维 修 厂 进 
VISIT WORKSHOP 行 检修 处 









































RIGHT WINDOWBAG MALFUNCTION 车 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 进 
VISIT WORKSHOP 























CHANGE KEY BATTERIES 更 EB 1 尽 ， 应 及 时 更 换 新 的 电池 
钥匙 ， 应 及 时 到 维 











REPLACE KEY 更 























KEY BEING INITIALISED PLEASE 
WAIT 


REMOVE STARTING BUTTON, THEN | ” 拔 下 起 动 按 钮 ， 然 后 插 | “无 钥匙 起 动 系统 发 生 故 障 ， 应 拔 下 起 动 按钮 ， 
INSERT KEY 入 钥匙 然后 插入 钥匙 ， 重 新 起 动车 辆 


KEY STILL IN VEHICLE 乃 在 车 辆 离开 车 辆 时 忘记 取 下 钥匙 ， 应 取出 钥匙 

无 钥匙 起 动 系统 的 钥匙 可 能 放置 在 检测 范围 以 
外 ， 可 改变 无 钥匙 起 动 系统 钥匙 的 放置 位 置 
驾驶 人 锁 止 车 辆 时 车 门 并 没有 完全 关闭 ， 应 关 
闭 车 门 并 再 次 锁 止 车 辆 

发 动机 冷却 液 液 位 过 低 ， 应 及 时 将 冷却 液 液 位 
添加 至 正常 位 置 

THIRD BRAKE LAMP 第 3 制 动 灯 故 障 应 到 维修 厂 进行 检修 处 理 

LEFT - HAND CORNERING LIGHT 左 侧 转 向 灯 故 障 更 换 左 侧 转向 灯 灯 泡 

RIGHT - HAND CORNERING LIGHT 右 侧 转向 灯 故 障 更 换 右 侧 转向 灯 灯 泡 

如 果 是 卤素 型 近 光 灯 ， 则 尽快 更 换 近 光 灯 灯泡 ; 


Ei 
LEFT - HAND DIPPED BEAM 左 侧 近 光 灯 故障 [ 果 是 得 气 近 光 灯 ， 则 尽快 到 维修 厂 进行 检修 
理 























钥匙 正在 读 取 请 稍 候 E 在 读 取 中 ， 应 等 待 信息 消失 























KEY NOT DETECTED 检测 不 到 钥匙 

















CLOSE DOORS TO LOCK THEM 关闭 车 门 并 上 锁 



































TOP UP COOLANT 加 注 发 动机 冷却 液 




































































如 果 是 卤素 型 近 光 灯 ， 则 尽快 更 换 近 光 灯 灯泡 ; 
RIGHT -HAND DIPPED BEAM 右 侧 近 光 灯 故 障 [ 果 是 得 气 近 光 灯 ， 则 尽快 到 维修 厂 进行 检修 
理 























ACTIVE LIGHT SYSTEM INOPERA- 


TIVE 转向 辅助 照明 系统 故障 | ”应 及 时 送 交 维修 厂 进 行 检修 
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第 九 章 _MERCEDES - BENZ (J) 车 系 < 站 














提示 信息 文 含 》 原 








TRAILER LEFT -HAND TURN SICNAL | 人 ”| ”尽快 更 换 左 侧 挂车 转向 人 




















TRAILER RIGHT -HAND TURN SIGNAL | ， s Sa s Sa Sy 换 右 侧 挂 车 转向 











TRAILER BRAKE LAMP : 制 动 灯 故 障 忌 快 更 换 挂车 制 动 灯 灯 











TRAILER LEFT - HAND TAIL LAMP 则 挂车 尾灯 故障 又 快 更 换 左 侧 挂车 尾灯 4 
TRAILER RIGHT - HAND TAIL LAMP 则 挂车 尾灯 故障 快 更 换 右 侧 挂 车 尾灯 


光线 传感器 发 生 故 障 ， 导 致 白昼 行驶 灯 不 能 运 
行 ， 应 及 时 与 维修 厂 联 系 维修 


















































AUTO LIGHTS INOPERATIVE 照明 模式 停止 运行 











REAR LEFT - HAND TURN SIGNAL 左 后 转向 信号 灯 故 障 应 及 时 送 交 维修 厂 进行 检修 
REAR RIGHT ~ HAND TURN SIGNAL 右 后 转向 信号 灯 故 障 应 及 时 送 交 维修 厂 进行 检修 











TURN SIGNAL IN LEFT - HAND EX- 左 侧 外 部 后 视 镜 上 的 转 a saa i 
Ry 应 及 时 送 交 维 修 厂 进行 检修 
TERNAL MIRROR 向 信号 灯 故 障 





TURN SIGNAL IN RIGHT - HAND 右 侧 外 部 后 视 镜 上 的 转 


寸 送 交 维 修 厂 进行 检 
EXTERNAL MIRROR 向 信号 灯 故 障 We 








FRONT LEFT - HAND SIGNAL 左前 转向 信号 灯 故 障 应 及 时 送 交 维 修 厂 进行 检修 
FRONT RIGHT ~ HAND TURN SIGNAL 右前 转向 信号 灯 故 障 应 及 时 送 交 维修 三 进行 检修 
则 远 光 灯 故 障 尽快 更 换 左 侧 远 光 灯 灯泡 
则 远 光 灯 故 障 尽快 更 换 右 侧 远 光 灯 灯 泡 
则 牌照 灯 故 障 应 及 时 送 交 维修 三 进行 检修 



































LEFT -HAND MAIN BEAM 














RIGHT ~ HAND MAIN BEAM 





LEFT - HAND LICENSE PLATE LAMP 





RIGHT ~ HAND LICENSE PLATE 
LAMP 











m Fr m Er 





则 牌照 灯 故 障 应 及 时 送 交 维修 厂 进 行 检修 





驾驶 人 离开 车 辆 时 忘记 关闭 照明 灯 ， 应 将 照明 
关 旋 至 0 位 置 

应 及 时 送 交 维修 三 进行 检 
应 及 时 送 交 维修 三 进行 检 
寺 送 交 维 修 广 进 行 检 
对 送 交 维修 广 进 行 检 
J 送 交 维修 厂 进 行 检修 
J 送 交 维修 厂 进 行 检修 
J 送 交 维修 厂 进 行 检修 
j 送 交 维 修 厂 进行 检修 


SWITCH OFF LIGHTS 


= 
Zm 
=< 

















>. 


LEFT ~ HAND FOGLAMP 


= 





s 


RIGHT - HAND FOGLAMP 


= 





< 


REAR LEFT - HAND FOGLAMP 


sn 
F 9 w w s 








< 


REAR RIGHT - HAND FOGLAMP 





mr 


FRONT LEFT ~ HAND PARKING LAMP 








FRONT RIGHT ~ HAND PARKING LAMP 


Tr 





FRONT LEFT -HAND REVERSING LAMP 


Tr 














FRONT RIGHT -HAND REVERSING LAMP 


T" 





LEFT - HAND TAIL LAMP/BRAKE 
LAMP 





R ma t| t mit mt t 炒 
ul 


j 送 交 维 修 厂 进行 检修 





RIGHT ~ HAND TAIL LAMP/BRAKE 
LAMP 





























右 侧 尾灯 / 制 动 立 及 时 送 交 维修 厂 进 行 检修 


























NIGHT VIEW ASSIST INOPERATIVE 夜 视 系 统 有 故障 立 及 时 送 交 维修 厂 进 行 检修 
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SS 到 — #= ñ . 
@= @ 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 











提示 信息 久 含 原因 及 处 理 
夜 视 系统 摄像 头 的 温度 过 高 ， 应 等 待 ， 直 至 系 
夜 视 系 统 目前 不 可 使 用 | 统 显示 “ night view assist available again” ( 夜 视 系 
统 可 青 次 使 用 ) 



































NIGHT VIEW ASSIST CURRENTLY 
UNAVAILABLE 





























NIGHT VIEW ASSIST NOT IN RE- 倒车 时 不 能 使 用 夜 视 应 在 变速 器 档 位 设置 在 P、N 或 D 位 置 时 才 可 
VERSE GEAR R 启用 夜 视 系 统 
































NIGHT VIEW ASSIST ONLY WHEN IT 黑暗 环境 中 使 用 纪 天 开启 夜 视 系统 时 会 出 现 该 提示 信息 ， 应 在 
IS DARK 黑暗 环境 下 使 用 该 系统 





























ENGINE OIL LEVEL 
STOP VEHICLE 
TURN ENGINE OFF 





机 油 液 位 发 动机 内 没有 机 油 ， 应 立即 停车 ， 关 闭 发 动机 ， 
关闭 发 动机 并 添加 发 动机 机 油 











TOP UP WITH 1 LITRE OF ENGINE 1 油 时 添加 1L 发 
OIL WHEN NEXT REFUELLING 动机 机 油 





发 动机 机 油 液 位 过 低 ， 应 添加 至 正常 液 位 




















ENGINE OIL LEVEL 发 动机 机 油 液 位 发 动机 机 油 液 位 过 高 ， 应 排出 一 部 分 发 动机 机 
REDUCE OIL LEVEL 降低 发 动机 机 油 液 位 ”| 油 ， 使 机 油 液 位 达到 合适 的 高 度 





ENGINE OIL LEVEL CANNOT BE 发 动机 机 油 液 位 无 法 


将 车 辆 送 交 维修 厂 检修 
MEASURED 测量 及 时 将 车 辆 送 交 维修 厂 检修 





CHECK ENGINE OIL LEVEL WHEN | ”下 次 加 油 时 检查 发 动机 | ”发 动机 机 油 油 位 已 经 降低 到 临界 位 置 ， 应 及 时 
NEXT REFUELLING 机 油 油 位 添加 至 正常 的 液 面 高 度 








轮胎 压力 流失 警告 系统 
检测 到 至 少 有 一 个 轮胎 出 | 停车， 检查 各 个 轮胎 压力 并 及 时 充气 
现 漏 气 


TYRE PRESSURE 
CHECK TYRES 











一 个 或 多 个 轮胎 的 轮 速 传 感 器 发 生 故 障 ， 仪 表 
WHEEL SENSOR (S) MISSING 没有 轮 速 传 感 器 信号 | 板 上 无 法 显示 相应 轮胎 的 压力 值 ， 应 及 时 到 维修 
厂 进行 检修 


TOP UP WASHER FLUID 添加 风 窗 玻璃 清洗 液 风 窗 玻璃 清洗 液 液 位 过 低 ， 应 及 时 添加 






































第 十 章 
LAND ROVER (路 虎 ) 车 系 





第 一 节 RANGE ROVER (览胜 ) 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 位 置 

VIN 标牌 位 置 参见 图 10 -1-1。 

2. 发 动机 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 号 标牌 安装 位 置 参见 图 10 - 1 -2。 








J 
w. YY 


图 10-1-1 VIN 标牌 位 置 图 10-1-2 发 动机 号 标牌 安装 位 置 











3. 自动 变速 器 型 号 标牌 安装 位 置 
自动 变速 器 型 号 标牌 安装 位 置 参见 图 10-1-3。 
4. 前 差 速 器 序列 号 标签 安装 位 置 
前 差 速 器 序列 号 标签 安装 位 置 参见 图 10-1-4。 


= wa i 


@< @ 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 











图 10-1-4 前 差 速 器 序列 号 标签 安装 位 置 



































5. 后 差 速 器 序列 号 标签 安装 位 置 

后 差 速 器 序列 号 标签 安装 位 置 参见 图 10-1-5。 
6. 分 动 器 序列 号 标签 安装 位 置 

分 动 器 序列 号 标签 安装 位 置 参 见 图 10-1-6。 











图 10-1-6 分 动 器 序列 号 标签 安装 位 置 




















二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 


表 10-1-1 驾驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 
AIRBAG FAULT 安全 气 寺 系统 有 故障 应 尽快 送 交 维修 厂 检 修 
在 行驶 中 不 能 编辑 设置 ( 当 驾 驶 





























CANNOT EDIT ON THE MOVE 人 在 车 辆 行驶 时 试图 操作 设置 选项 
菜单 进行 设置 时 会 出 现 该 提示 ) 
































在 紧急 状态 时 才 可 以 这 样 使 用 驻 车 











CAUTION PARKBRAKE APPLIED 车 辆 行驶 时 一 直 使 用 驻 车 制动器 


















































注意 | 底盘 在 常规 悬 架 高 度 有 磋 
CAUTION! ! 底盘 在 常规 pe 
i 碰 的 危险 (路虎 车 上 配备 的 地 形 
CRƏUNDING N 反应 系统 将 车 辆 的 悬 架 高 度 调 至 越 | “采用 手动 方式 将 车 辆 的 悬 架 高 度 调 高 到 
; ; 野 高 度 位置 ， 但 是 驾驶 人 又 采用 手 | 合适 的 高 度 
SUSPENSION AT 动 方式 将 县 架 高 度 调 低 时 ， 系 统 会 
NORMAL HEIGHT Ur 内 总 淋病 度 则 低 时 ， 系 统 会 

出 现 该 提示 信息 ) 
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第 十 章 _LAND ROVER (路 虎 ) 车 系 全 二 窜 








提示 信息 文 含 》 应 采取 的 措 广 














CHECK ALL TIRE 应 停车 检查 所 有 轮胎 的 压 
检查 所 有 轮胎 的 压力 
PRESSURES S DU To JBE 正常 








检查 制 动 液 液 位 (系统 监测 到 
CHECK BRAKE FLUID 制 动 液 液 位 低 于 正常 范围 时 会 显示 
该 提示 信息 ) 

检查 制 动 衬 片 ( 制 动 衬 片 磨损 
已 经 超过 限度 ) 


应 及 时 检查 制 动 液 液 位 ， 必 要 时 了 予以 
添加 











CHECK BRAKE PADS 应 立即 送 交 维 修 厂 更 换 制 动 衬 片 











CHECK SPARE TIRE 检查 备 胎 压力 ( 备 胎 压力 低 习 
PRESSURE 限定 值 ) 











应 及 时 检查 备 胎 压力 








应 及 时 检查 发 动机 冷却 液 液 位 ， 必 要 时 


HECK COOLANT LEVEL 冷却 液 液 位 过 人 、 
CHECK CO 令 却 液 液 位 过 低 予以 添加 

















检查 发 动机 机 油 油 位 (发 动机 | 应 及 时 添加 发 动机 机 油 至 正确 的 液 面 
机 油 油 位 过 低 时 显示 该 信息 ) 高 度 








CHECK ENGINE OIL LEV 





检查 前 雾 灯 〈 前 雾 灯 灯泡 或 电 





CHECK FRONT FOG 应 及 时 检修 灯泡 和 电 


路 有 故障 时 显示 该 信息 ) 





检查 后 雾 灯 (后 雾 灯 灯 泡 或 电 Ey 
CHECK REAR FOG 路 有 故障 时 显示 该 信息 应 及 时 检修 灯泡 和 








检查 倒车 灯 (倒车 灯 灯 泡 或 此 


CHECK REVERSE LIGHT = 
路 有 故障 时 显示 该 信息 ) 


应 及 时 检修 灯泡 和 电 























检查 KT ( 示 廊 灯 灯 泡 或 日 A paq ana: 
CHECK SIDE LIGHT 路 有 故障 时 显示 该 信息 应 及 时 检修 灯泡 和 电路 









































检查 尾灯 (尾灯 灯泡 或 电路 有 oy a shua 
CHECK TAIL LIGHT 故障 时 显示 该 信息 ) 应 及 时 检修 灯泡 和 电路 



































CHECK FUEL TANK CAP 检查 油箱 加 注 口 盖 应 查看 油箱 加 注 口 盖 是 否 盖 严 








COOLING SYSTEM FAULT 冷却 系统 故障 发 动机 冷却 液 液 位 过 低 ， 应 及 时 停车 检 
MONITOR GAUGCE 查看 仪表 查 发 动机 冷却 液 液 位 并 予以 添加 











显示 屏 显 示 该 提示 信息 时 ， 说 明 驾 驶 人 


CRUISE CANCELLED 定 速 巡 航 已 取消 es 
定 速 巡航 已 取消 已 经 取消 了 定 速 巡 航 











CRUISE NOT AVALIABLE 定 速 巡航 系统 故障 应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 





当 自 适应 定 速 巡航 系统 的 传感器 被 雪 或 
š 、 | 泥 等 污 物 遮盖 ， 导 致 传感器 无 法 正常 工作 

自 适应 定 速 巡航 系统 传感器 

ACC SENSOR BLOCKED . 人 P | 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 提示 信息 ， 驾 驶 人 应 

及 时 检查 ， 将 传感器 上 的 污 物 清除 干净 ， 

使 传感器 能 正常 运行 



































车 门 未 关 好 ( 车 辆 行驶 时 
DOOR OPEN 检测 到 车 门 未 关 好 时 显示 该 信和 S Sah 









































显示 屏 显 示 该 信息 表示 车 辆 的 位 置 记 忆 
DOOR MIRROR D/P STORED 驾驶 人 侧 车 门 反光 镜 位 置 已 记忆 | 系统 已 经 将 驾 怠 人 侧 车 门 反光 镜 的 位 置信 
息 成 功 存储 
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提示 信息 


中 文 含义 


应 采取 的 措施 





DRIVER OVERRIDE 


驾驶 人 超越 控制 ( 当 车 辆 在 定 
速 巡 航 状态 行驶 时 ， 驾 驶 人 路 下 了 
加 速 踏板 ， 系 统 会 显示 该 信息 ) 








驾驶 人 松 开 加 速 踏板 后 ， 该 信息 会 自动 
消除 ， 车 速 会 恢复 到 先前 设置 的 巡航 速度 
值 上 





DRIVER’ S DOOR OPEN 


驾驶 人 侧 车 门 未 关 好 


重新 关 好 驾驶 人 侧 车 门 





DSC INACTIVE 


DSC (动态 稳定 控制 系统 ) 故障 








车 辆 仍然 可 以 行驶 ， 但 应 尽快 送 交 
厂 检修 





ENGINE SYSTEM FAULT 


发 动机 系统 故障 (发 动机 管理 
系统 发 生 故 障 ， 车 辆 的 运行 性 能 所 
能 会 降低 ) 








避免 高 速 行驶 ， 尽 快 到 维修 三 检修 





ENGINE SYSTEM SERVICE RE- 


QUIRED 


发 动机 系统 需要 进行 维护 保养 


车 辆 的 发 动机 系统 已 经 超过 了 保养 间隔 
或 里 程 期 限 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信息 后 应 
及 时 将 车 辆 送 交 维修 三 进行 维护 保养 











FASTEN SEAT BELTS 





系 好 安全 带 








应 将 座 椅 安 全 带 系 好 





FUEL INJECT SYSTEM 


燃油 喷射 系统 发 生 故 障 





应 尽快 送 交 维修 厂 检修 





HDC FAULT 
SYSTEM NOT AVAILABLE 


HDC (陡坡 缓 降 控 制 ) 系统 
故障 


出 现 该 提示 后 应 小 心 驾驶 ， 及 时 到 维修 
厂 检修 HDC 系统 








HIGH RANGE SELECTED 


分 动 器 高 档 


驾驶 人 将 分 动 器 设置 到 高 档 时 ， 系 统 会 


307 该 信 54 














LOW RANGE SELECTED 


分 动 右 低档 





敬 驶 人 将 分 动 器 设置 到 低档 时 ， 系 统 会 
显示 该 信息 




















LOW COOLANT LEVEL 


冷却 液 液 位 过 低 








散热 器 内 的 发 动机 冷却 液 液 位 低 于 规范 
刻度 ， 应 及 时 停车 检查 并 予以 添加 








KEY BATTERY LOW 
PLACE KEY IN IGNITION TO 
CHARGE 








遥控 钥匙 电池 电量 不 足 
将 钥 是 插入 点 火 开 关中 进行 充电 





























电量 不 足 ， 应 将 遥控 钥匙 
关中 进行 充电 


遥控 钥匙 电池 
插入 点 火 


























KEY IN IGNITION LOCK 


点 火 钥 匙 仍 捅 在 点 火 锁 芯 
(驾驶 人 侧 车 门 打 开 后 ， 点 火 钥匙 
未 拔 出 时 会 显示 该 提示 信息 ) 





应 拔 出 钥匙 





LIGHTS ON 


车 灯 未 关 





不 需要 时 ， 应 关闭 车 类 





LOW RANGE 


分 动 器 低档 〈 驾 驶 人 将 分 动 器 设 
置 到 低档 时 ， 系 统 会 显示 该 信息 ) 














如 果 不 使 用 低档 ， 应 将 分 动 器 切换 为 


高 档 














LOW SEREEN WASH 





LOW WAHSER FLUID 





风 窗 玻璃 清洗 液 液 面 过 低 





应 及 时 添加 风 窗 玻璃 清洗 液 








OFFROAD MAX 50km/h 


选择 越野 车 身高 度 设 定时 ， 车 速 
超过 了 50km/h 





选择 越野 车 身高 时 ， 车 速 不 要 超过 
50km/h， 否 则 系统 将 会 恢复 至 标准 车 高 





PARKBRAKE FAULT 


电子 驻 车 功能 失效 (仪表 板 的 
黄色 警告 灯 也 随 之 亮 起 ) 


应 尽快 送 交 维修 厂 检 修 电 子 驻 车 系统 





PARKBRAKE FAULT 
SYSTEM NOT FUNCTIONAL 





电子 驻 车 功能 失效 (仪表 板 的 
红色 警告 灯 也 随 之 亮 起 ) 


























应 尽快 送 交 维修 厂 检 修 电 子 驻 车 系统 
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( 续 ) 





提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 
PRE - HEATING 车 辆 预 热 系统 激活 如 不 使 用 ， 请 予以 关闭 
发 动机 控制 系统 发 生 严重 故障 ， 发 动机 
发 动机 性 能 降 人 运行 性 能 降低 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信息 后 ， 
应 尽快 送 交 维修 厂 检 修 





























REDUCED ENGINE PERFORM- 
ANCE 




















降低 车 速 ( 当 驾 驶 人 在 行驶 中 
SLOW DOWN 要 切换 分 动 器 档 位 时 ， 如 果 车 速 过 | ”请 先 降 低 车 速 ， 然 后 再 切换 分 动 器 档 位 
高 ， 系 统 会 提示 该 信息 ) 



































变速 器 换 档 程 序 已 经 选 定 为 运 
SPORT MODE .. 器 换 档 程 序 已 经 选 定 为 运动 ”不 使 用 ， 请 切换 成 其 他 模式 























在 安全 许可 的 情况 下 应 立即 停车 ， 检 查 
发 动机 机 油 油 位 











STOP! ENGINE OIL PRESSURE 停车 ! 发 动机 机 油 压力 不 足 








悬 架 系统 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 


SUSPENSION FAULT 和 i 
信息 后 ， 应 尽快 送 交 维修 厂 检 修 





SUSPENSION FAULT 
STOP SAFELY 
STOP ENGINE 关闭 发 动机 


悬 架 系统 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 
信息 后 应 及 时 停车 ， 并 及 时 与 维修 厂 联系 




















悬 架 系 统 发 生 站 : 辆 的 悬 架 高 度 只 
能 保持 在 常规 高 度 状态 ， 驾 驶 人 看 到 该 提 
示 信 息 后 应 及 时 尖 交 维修 进行 检修 处 理 


SUSPENSION FAULT 悬 架 故 障 
NORMAL HEIGHT ONLY 



































: 辆 车 速 过 高 ， 导 致 悬 架 高 度 暂 时 不 能 


SUSPENSION SPEED TOO HIGH TO 2 
驾驶 人 应 降低 车 速 后 再 调节 车 辆 悬 


CHANGE HEIGHT 








SUSPENSION 
START ENGINE TO RAISE VEHI- 
CLE 


2 车 身高 度 只 能 在 发 动机 运行 时 才能 升 起 ， 
起 动 发 动机 升 起 车 驾驶 人 应 起 动 发 动机 ， 将 悬 架 高 度 升 起 














SUSPENSION WILL RAISE WHEN 车 辆 的 空气 基 架 压缩 机 正在 冷却 ， 因 此 
系统 冷 民 起 悬 架 
SYSTEM COOLED NI 等 压缩 机 冷却 完毕 后 才 可 将 车 身高 度 升 起 









































TAILGATE OPEN 车 辆 开始 行驶 时 ， 尾 门 没有 关 好 重新 将 尾 门 关 好 
TRANSMISSION FAULT 动 变速 器 故障 及 时 送 交 维修 厂 检 修 自 动 变 速 



































TRANSMISSION OVERHEAT 变速 器 油 液 温度 过 高 


在 保证 安全 的 情况 下 立即 停车 ,使 变速 
器 冷却 ， 并 及 时 送 交 维修 三 检修 变速 器 











TIRE PRESSURE MONITORING Ea EE : 辆 的 轮胎 压力 监测 系统 发 生 故 障 ， 
压力 监测 系统 故障 的 
SYSTEM FAULT 应 及 时 送 交 维修 厂 进行 检修 处 理 





车 检查 轮胎 压力 并 根据 情况 将 


TIRE PRESSURE TOO HIGH s= Á SE zp as Ea 
= un BJ q Bs 









































停车 检查 轮胎 压力 并 根据 情况 将 


调 至 合适 的 范围 


















































TIRE PRESSURE VERY LOW 
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第 二 节 ”LR3 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 位 置 

VIN 标牌 位 置 参 见 图 10-2-1。 

2. 发 动机 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 号 标牌 安装 位 置 参见 图 10-2-2。 











图 10-2-1 VIN 标牌 位 置 图 10-2-2 发 动机 号 标牌 安装 位 置 





3. 自动 变速 器 型 号 识别 标牌 安装 位 置 

自动 变速 带 型 号 识别 标牌 安装 位 置 参见 图 10 -2-3。 
4. 轮胎 压力 标牌 安装 位 置 

轮胎 压力 标牌 安装 位 置 参见 图 10 -2 -4。 











图 10-2-3 自动 变速 器 型 号 识别 标牌 安装 位 置 图 10-2-4 轮胎 压力 标牌 安装 位 置 


二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 


驾驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 参 见 表 10-2-1。 
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表 10-2-1 


提示 信息 


驾驶 人 信息 
中 文 含义 


中 心 提 示 信 息 说 明 


应 采取 的 措施 





TRANSMISSION FAULT 


3 动 变速 器 故障 


呈送 交 维修 厂 检修 自动 变速 





TRANSMISSION FAULT AND OVER- 
HEAT 





J 自动 
2 





对 送 交 维修 三 检修 





TRANSMISSION FAULT LIMITED 
GEARS AVAILABLE 


选 定 


变速 器 故障 ， 只 能 
几 个 特定 档 位 











之 生 故 障 ， 
及 时 将 车 


显示 屏 显 示 该 信息 ， 表 示 自 
自动 变速 器 工作 性 能 会 下 降 ， 
辆 送 交 维修 厂 检 修 处 理 


























TRANSMISSION FAULT 
STOP SAFELY 


变速 器 故障 
安全 停车 


该 信息 表示 后 差 速 器 电 控 系统 发 生 故 障 ， 驾 驶 
人 应 及 时 将 车 辆 送 交 维修 三 检修 








TRANSMISSION FAULT 
TRACTION REDUCED 


变速 器 故障 
牵引 力 降 低 








该 信息 表示 
越野 性 能 会 受到 影响 ， 
修 厂 检修 


分 动 器 控制 系统 发 生 故 障 ， 车 辆 的 
应 降低 车 速 并 及 时 送 交 维 

















TRANSMISSION OVERHEAT 
SLOW DOWN 


变速 器 油 液 温度 过 高 
降低 车 速 


该 信息 表示 后 差 速 器 温度 已 经 过 热 ， 驾 驶 人 看 
到 该 提示 信息 后 ， 应 立即 降低 车 速 ， 使 变速 器 冷 
却 ， 并 及 时 送 交 维修 厂 检修 变速 器 








TRANSMISSION RANGE CHANGE 
NOT AVAILABLE 


变速 器 档 位 不 能 改变 





该 信息 表示 分 动 器 发 生 故 障 ， 导 致 分 动 器 无 法 
切换 档 位 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信息 后 ， 应 降低 车 
速 并 及 时 送 交 维修 厂 检 修 











TRANSMISSION 
TRACTION REDUCED 


SPE m A 











该 提示 信息 表示 分 动 器 控制 模块 发 生 故 障 ， 轰 
驶 人 看 到 该 提示 信息 后 ， 应 降低 车 速 并 及 时 送 交 
维修 三 检修 











SPEED TOO HIGH FOR RANGE 
CHANGE 


车 速 过 高 ， 分 动 器 不 能 
切换 档 位 


过 快 ， 导 致 分 动 器 不 能 
档 位 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信息 后 。 应 将 车 
ee 








CHECK BRAKE FLUID 


检查 制 动 液 





该 提示 信息 表示 制 动 液 液 位 不 足 ， 应 及 时 送 交 


维修 三 处 理 





CHECK BRAKE PADS 





今 查 制 动 讨 块 








制 动 裤 块 磨损 已 经 
维修 厂 更 换 


电 出 许可 范围 ， 





应 及 时 i 











PARKBRAKE FAULT 


电子 驻 车 制动器 失效 


应 及 时 送 交 维修 三 检修 处 理 





CAUTION 
PARKBRAKE APPLIED 


注意 
广 车 制动器 未 解除 








该 提示 信息 表示 驾驶 人 没有 释放 电子 驻 
器 就 开车 行驶 ， 应 及 时 释放 驻 车 制动器 


车 制 动 








HDC FAULT 
SYSTEM NOT AVAILABLE 


HDC 系统 故障 


出 现 该 提示 后 应 小 心 驾 
HDC 系统 


9 怠 ， 及 时 到 维修 厂 检 修 





HDC TEMPORAILY NOT AVAILABLE 
SYSTEM COOLING 


HDC 系统 暂时 不 能 使 用 
系统 正在 冷却 








当 制 动 系统 正在 冷却 时 ，HDC 系统 暂时 不 能 使 
， 驾 驶 人 可 等 待 ， 直 至 该 提示 信息 消失 后 再 驾 
车 驶 下 陡坡 










































































HDC NOT AVAILABLE 
SPEED TOO HIGH 


车 速 过 高 ， 导 致 HDC 
系统 暂时 不 能 使 用 











当 和 驾驶 人 选用 HDC 系统 功能 时 ， 最 高 车 速 不 能 
过 80km/h; 当 驾 驶 人 正在 使 用 HDC 系统 功能 时 ， 
车 速 不 能 超过 50km/h 











SPEED TOO HIGH FOR RANGE 
CHANGE 











车 速 过 快 ， 分 动 器 不 能 
切换 档 位 








切换 分 动 器 档 位 时 ， 车 辆 的 行驶 速度 不 和 


40km/h 
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提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 














SELECT NEUTRAL FOR RANGE 变速 器 挂 入 空 档 ， 再 世 当 切 换 分 动 姻 档 位 时 ， 先 要 把 变速 器 设置 到 空 
CHANGE 换 分 动 器 档 位 档 档 位 ， 然 后 再 切换 分 动 器 档 位 


























车 辆 配备 的 地 形 反 馈 系 统 本 来 会 将 车 辆 悬 架 调 
高 到 越野 高 度 位 置 ， 但 驾驶 人 却 手动 操作 ， 将 车 
身 悬 架 高 度 降 低 了 ， 因 此 显示 屏 会 显示 该 提示 信 
息 ， 提 示 驾 驶 人 应 将 悬 架 高 度 调 高 至 越野 高 度 


CAUTION! 注意 ! 
RISK OF GROUNDING WITH SUS- 车 辆 悬 架 高 度 设置 在 常 
PENSION AT NORMAL HEIGHT Ba FEE 8 ib J 28: Bi f; o 





















































该 信息 表示 车 辆 的 空气 悬 架 系统 发 生 故 障 ， 轰 
驶 人 应 及 时 送 交 维修 厂 进 行 检修 





SUSPENSION FAULT 悬 架 系 统 故 障 




















调节 悬 架 高 度 时 ， 所 有 车 门 都 必须 处 于 关闭 状 
SUSPENSION 悬 架 态 ， 和 否则 空气 巧 架 系统 就 无 法 调节 悬 架 高 度 。 轰 
CLOSE DOOR TO CHANGE HEIGHT X14230 eys d A. 94431 B] BL 
执行 悬 架 高 度 调 节操 作 








晤 架 系统 发 生 故 障 ， 车 辆 的 悬 架 高 度 
在 常规 高 度 状 态 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信息 
时 送 交 维修 厂 进行 检修 处 理 








SUSPENSION FAULT 
NORMAL HEIGHT ONLY 














SUSPENSION FAULT 
STOP SAFELY 
STOP ENGINE 

















悬 架 系统 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信息 
应 及 时 停车 ， 并 及 时 与 维修 厂 联系 














SUSPENSION =< 车 身高 度 只 能 在 发 动机 运行 时 才能 升 走 
START ENGINE TO RAISE VEHICLE 电动 发 | 起 车 人 应 起 动 发 动机 ， 将 甚 架 高 度 升 起 

















SUSPENSION WILL RAISE WHEN 系统 冷却 后 车 辆 的 空气 悬 架 压缩 机 正在 冷却 ， 
SYSTEM COOLED 人 | 机 冷却 完毕 后 才 可 将 车 身高 度 升 起 









































应 及 时 停车 检查 轮胎 压力 并 根据 情况 将 轮胎 压 


TIRE PRESSURE TOO HICH 轮胎 压力 过 高 
力 调 至 合适 的 范围 









































应 及 时 停车 检查 轮胎 压力 并 根据 情况 将 轮胎 压 


调 至 合适 的 范围 


TIRE PRESSURE VERY LOW 轮胎 压力 过 低 


























驾驶 人 应 按照 提示 ， 逐 个 检查 轮胎 压力 并 予 


CHECK SPARE TIRE PRESSURE 检查 备 胎 压力 驾驶 人 应 按照 提示 ， 检 查 备 胎 充 气压 力 





CHECK ALL TIRE PRESSURE 检查 所 有 轮胎 压力 




















TIRE PRESSURE MONITORING SYS- | a ar wa z | 车 辆 的 轮胎 压力 监测 系统 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 应 
TEM FAULT 纶 朋 讨 力 监 测 系统 故 了 | 及 时 送 交 维修 厂 进行 检修 处 理 

















第 三 节 ”DISCOVERY ( 发现) 轿车 


一 、 和 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 位 置 
VIN 标牌 位 置 参见 图 10-3-1。 
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2. 发 动机 号 标牌 安装 位 置 
发 动机 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 10 -3 -2。 





1 |、 人 iË £ 
Sm 
Ñ ⁄ 
< ) 


N 





图 10-3-1 VIN 标牌 位 置 图 10-3-2 发 动机 号 标牌 安装 位 置 


3. 自动 变速 器 型 号 识别 标牌 安装 位 置 
自动 变速 带 型 号 识别 标牌 安装 位 置 参见 图 10 -3-3。 





手动 变速 器 型 号 识别 标牌 


手动 变速 器 型 号 识别 标牌 
图 10-3-3 自动 变速 右 型 号 识别 标牌 安装 位 置 


4. 前 桥 序 列 号 标签 安装 位 置 

前 桥 序列 号 标签 安装 位 置 参 见 图 10 -3 -4。 
5. 后 桥 序 列 号 标签 安装 位 置 
后 桥 序列 号 标签 安装 位 置 参见 图 10 -3 - 5。 














图 10-3-4 前 桥 序列 号 标签 安装 位 置 图 10-3-5 后 桥 序列 号 标签 安装 位 置 
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w. " 到 局 — = Ë ., 
@< @ 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








6. 分 动 器 序列 号 标签 安装 位 置 

分 动 絮 序列 号 标签 安装 位 置 参 见 图 10 -3 - 6。 
7. 车 身 识别 标牌 安装 位 置 

车 身 识 别 标牌 安装 位 置 参 见 图 10 -3 -7。 





图 10-3-6 分 动 器 序列 号 标签 安装 位 置 图 10-3-7 车 身 识 别 标 牌 安装 位 置 


8. 底盘 识别 标牌 安装 位 置 
底盘 识别 标牌 安装 位 置 参见 图 10-3-8。 





10-3-8 底盘 识别 标牌 安装 位 置 
二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 
鸭 台 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 参 见 表 10-3-1。 


表 10-3-1 驾驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 
AIRBAG FAULT 安全 气 圳 系统 有 故障 R 送 交 维 修 厂 检修 





























AUTION PARKBRAKE 紧急 状态 时 才 可 以 这 样 mk: Z 
s 车 辆 行驶 时 一 直 使 用 驻 车 制动器 ii 4 











注意 ! JK Eh DAKAR a J 410 
碰 的 危险 〈 路 虎 车 上 配备 的 地 形 
反应 系统 将 车 辆 的 悬 架 高 度 调 至 越 | ”采用 手动 方式 将 车 辆 的 悬 架 高 度 调 高 到 





CAUTION! 
RISK OF 
GROUNDING WITH es % š = s py 
野 高 度 位 置 ， 但 是 驾驶 人 又 采用 手 | 合适 的 高 度 
ss sS 动 方式 将 悬 架 高 度 调 低 时 ， 系 统 会 
TAFAS E 13) Ja NH], St 2 2 
NORMAL HEIGHT ñ 
出 现 该 提示 信息 ) 
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提示 信息 


应 采取 的 措 放 





CHECK ALL TIRE 
PRESSURES 


检查 所 有 轮胎 的 压力 











应 停车 检查 所 有 轮胎 的 压力 ， 查 看 
正常 








CHECK BRAKE FLUID 


检查 制 动 液 液 位 (系统 监测 到 
制 动 液 液 位 低 于 正常 范围 时 会 显示 
该 提示 信息 ) 





应 及 时 检查 制 动 液 液 位 ， 必 要 时 了 予以 
添加 





CHECK BRAKE PADS 





检查 制 动 衬 片 ( 制 动 衬 片 磨损 
已 经 超过 限度 ) 





应 立即 送 交 维修 三 更 换 制 动 衬 片 





CHECK SPARE TIRE 
PRESSURE 


检查 备 胎 压力 ( 备 胎 压力 低 于 
限定 值 ) 




















应 及 时 检查 备 胎 压力 





CHECK COOLANT LEVEL 


冷却 液 液 位 过 低 





应 及 时 检查 发 动机 冷却 液 液 位 ， 必 要 时 
予以 添加 





CHECK ENGINE OIL LEV 


检查 发 动机 机 油 油 位 (发 动机 
机 油 油 位 过 低 时 显示 该 信息 ) 








应 及 时 添加 发 动机 机 油 至 正确 的 液 面 


高 度 





CHECK FRONT FOG 


检查 前 雾 灯 (前 筋 灯 灯泡 或 电 
路 有 故障 时 显示 该 信息 ) 


应 及 时 检修 灯泡 和 





CHECK REAR FOG 


检查 后 雾 灯 
路 有 故障 时 


(后 雾 灯 灯 泡 或 电 
显示 该 信息 ) 


村 检修 灯泡 和 电 








CHECK REVERSE LIGHT 





1 #: 8] 4 
路 有 故障 由 


: 灯 〈 倒 车 灯 灯 泡 或 有 
显示 该 信息 ) 


SIE 








CHECK SIDE LIGHT 














检查 示 廓 灯 ( 示 廓 灯 灯 泡 或 上 
路 有 故障 时 显示 该 信息 ) 











仿 修 灯泡 和 电 








CHECK TAIL LIGHT 


检查 尾灯 (尾灯 灯泡 或 电路 有 
故障 时 显示 该 信息 ) 









































应 及 时 检修 灯泡 和 电路 








CHECK FUEL TANK CAP 











检查 油箱 加 注 口 盖 


应 查看 油箱 加 注 口 盖 是 否 盖 严 





CRUISE NOT AVALIABLE 





定 速 巡航 系统 故障 


应 及 时 送 交 维修 厂 检修 





DOOR OPEN 


车 门 未 关 好 ( 车辆 行驶 时 系统 
检测 到 车 门 未 关 好 时 显示 该 信息 ) 

















重新 关 好 车 门 








DRIVER OVERRIDE 





驾驶 人 超越 控制 〈 当 车 辆 在 定 
速 巡航 状态 行驶 时 ， 驾 驶 人 踩 下 了 
加 速 踏板 ， 系 统 会 显示 该 信息 ) 











驾驶 人 松 开 加 速 踏板 后 ， 该 信息 会 自动 
消除 ， 车 速 会 恢复 到 先前 设置 的 巡航 速度 
Jë 





DRIVER’ S DOOR OPEN 


驾驶 人 侧 车 门 未 关 好 


重新 关 好 驾驶 人 侧 车 门 





DSC INACTIVE 


DSC 系统 故障 





车 辆 仍然 可 以 行驶 ， 但 应 尽快 送 交 维修 
厂 检修 








ENGINE SYSTEM FAULT 


发 动机 系统 故障 (发 动机 管理 
系统 发 生 故障 ， 车 辆 的 运行 性 能 可 
能 会 降低 ) 








避免 高 速 行驶 ， 尽 快 到 维修 三 检修 





FASTEN SEAT BELTS 


系 好 安全 带 





应 将 座 椅 安 全 带 系 好 








FUEL INJECT SYSTEM 





燃油 喷射 系统 发 生 故 障 











应 将 
应 尽快 送 交 维修 厂 检 修 
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SS 加 — #= ñ . 
人 二- 的 ;进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








提示 信息 x ó 应 采取 的 措施 





HDC FAULT ' IBZ e N Ji w y 25 h. ¿IF 21 28 ë 
HDC 系统 故障 Z e zÑ 吾 应 4 驾驶 寸 到 维 4 
SYSTEM NOT AVAILABLE 厂 检 修 HDC 系统 




















分 动 融 高 档 (驾驶 人 将 分 动 器 设 ， ”如 果 不 使 用 高 档 ， 应 将 分 动 器 切换 为 
置 到 高 档 时 ， 系 统 会 显示 该 信息 ) “| 低档 








HIGH RANGE 














KEY BATTERY LOW 遥控 钥匙 电池 电量 不 足 应 尽快 更 换 遥 控 钥 匙 电池 





点 火 钥匙 仍 插 在 点 火 锁 芯 内 
KEY IN IGNITION LOCK (驾驶 人 侧 车 门 打开 后 ， 点 火 钥匙 应 拔 出 钥匙 
未 拔 出 时 会 显示 该 提示 信息 ) 











LIGHTS ON 车 灯 未 关 \ 需 要 时 ， 应 关闭 车 灯 


Aya KP (= i Kot raja z 
置 到 低档 时 ， 系 统 会 显示 该 信息 ) 


























如 果 不 使 用 低档 ， 应 将 分 动 器 切换 为 高 档 





LOW RANGE 





LOW SEREEN WASH 





风 窗 玻璃 清洗 液 液 面 过 低 应 及 时 添加 风 窗 玻璃 清洗 液 





LOW WAHSER FLUID 





选择 越野 车 身高 度 设 定时 ， 车 速 | ”选择 越野 车 高 时 ， 车 速 不 要 超过 SOkm/h, 


OFFROAD MAX 50km/l : ° =) 
' 超过 了 50km/h 则 系统 将 会 恢复 至 标准 车 高 








电子 驻 车 功能 失效 〈 仪 表 板 的 | ”应 尽快 送 交 维修 厂 检 修 电 子 驻 车 系统 


PARKBRAKE FAULT OS sss 
黄色 警告 灯 也 随 之 亮 起 ) 





PARKBRAKE FAULT 电子 驻 车 功能 失效 (仪表 板 的 
SYSTEM NOT FUNCTIONAL 红色 警告 灯 也 随 之 亮 起 ) 























快 送 交 维修 厂 检修 电子 驻 车 系统 





























PRE - HEATING 车 辆 预 热 系统 激活 1 使 用 请 予以 关闭 


























SLOW DOWN 要 切换 分 动 器 档 位 时 ， 如 果 车 速 六 请 先 降低 车 速 ， 然 后 再 切换 分 动 器 档 位 
高 ， 系 统 会 提示 该 信息 




















A 病 N TH Z yk = 3; 
L . ša 如 果 不 使 用 ， 请 切换 成 其 他 模式 




















在 安全 许可 的 情况 下 应 立即 停车 ， 检 查 
发 动机 机 油 油 位 

TAILGATE OPEN 车 辆 开始 行驶 时 ， 尾 门 没有 关 好 重新 将 尾 门 关 好 

TRANSMISSION FAULT 动 变速 器 故障 及 时 送 交 维修 厂 检 修 自 动 变 速 右 





STOP! ENGINE OIL PRESSURE 停车 ! 发 动机 机 油 压 力 不 足 


















































在 保证 安全 的 情况 下 立即 停车 ， 


TRANSMISSION OVERHEAT 变速 器 油 液 温度 过 高 I : 
RANSMISS R 变速 器 油 液 温 度 过 高 器 冷却 ， 并 及 时 送 交 维 修 厂 检修 变速 








寺 停 车 检查 轮胎 压力 并 根据 


调 至 合适 的 范围 


TYRE PRESSURE TOO HIGH 轮胎 压 









































停车 检查 轮胎 压力 并 根据 1 


TYRE PRESSURE VERY LOW ws 
35 us BJqu |Ë 
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第 十 一 章 


JAGUAR (捷豹 ) 轿车 





一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 安装 位 置 参见 图 11 -1 -1。 

2. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 

轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参 见 图 11 - 1 -2。 


L 


SAJAAXXPXXXXXXXXX 





图 11-1-1 VIN 标牌 安装 位 置 


3. 发 动机 号 标牌 安装 位 置 





到 11-1-2 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 





















































V6 发 动机 的 发 动机 号 标牌 安装 在 气缸 体 左下 方 ， 靠 近 底 座 处 ， 参 见 图 11-1-3。 
V8 发 动机 的 发 动机 号 标牌 安装 在 凸轮 轴 尝 前 部 ， 参 见 图 11 - 1 -4。 


i = — E Ë , 
@< @ 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 














图 11-1-3 V6 发 动机 号 标牌 安装 位 置 图 11-1-4 V8 发 动机 号 标牌 安装 位 置 

















二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 
驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 参 见 表 11-1-1。 


表 11-1-1 驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 
应 采取 的 措施 











立定 速 巡航 系统 传感器 被 雪 、 泥 等 污 物 遮 

本 向 系统 正常 运行 ， 有 时 在 大 雨 或 大 雪 等 恶 
适应 定 速 巡航 系统 传 ep 
ACC SENSOR BLOCKED ti 天 气 时 也 会 出 现 该 提示 信息 ， 驾 驶 人 看 到 提示 
Se 后 应 及 时 将 传感器 上 覆盖 的 雪 、 泥 等 污 物 清 



























































适应 动态 控制 系统 适应 动态 控制 系统 发 生 故 障 ， 和 驾驶 人 应 及 时 
故障 送 交 维修 厂 检修 处 理 














ADAPTIVE DYNAMICS FAULT 











当 接 通 点 火 开关 ， 而 发 动机 却 没有 运转 时 ， 显 
BATTERY NOT CHARGING #Bqb 301 EB 示 屏 有 时 会 显示 该 提示 信息 ， 驾 驶 人 应 起 动车 辆 ， 
使 发 电机 和 运转， 从 而 使 蓄电池 充电 



































在 发 动机 处 于 冷 态 或 发 动机 真空 过 低 时 ， 制 动 

制动器 真空 辅助 系统 | 器 真空 辅助 系统 可 提供 制 动 踏板 辅助 功能 ， 该 提 
故障 示 信 息 说 明 制 动 器 真空 辅助 系统 发 生 故 障 ， 驾 驶 
人 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 处 理 




















BRAKE ASSIST FAULT 








盲点 探测 系统 的 传感器 被 雪 、 泥 等 污 物 遮 挡 ， 

















BSM (盲点 探测 系统 i 
BSM SENSOR BLOCKED (盲点 探测 系统 ) 驾驶 人 看 到 该 提示 信息 后 应 检查 传感器 ， 将 传 感 





s A 
fo 器 上 的 雪 、 泥 等 污 物 清除 干净 

如 果 检 测 到 盲点 探测 系统 的 雷达 传感器 发 生 故 
障 ， 车 外 后 视 镜 中 会 显示 一 个 到 珀 色 的 报警 指示 
灯亮 点 ， 显 示 屏 也 会 显示 提示 信息 ， 驾 驶 人 看 到 
BSM NOT AVAILABLE BSM 不 可 月 该 提示 后 ， 可 以 先 关闭 发 动机 ， 然 后 再 次 起 动车 
辆 ， 如 果 故 障 是 暂时 的 ， 再 次 起 动车 辆 后 系统 即 
可 恢复 正常 使 用 功能 ， 如 果 该 提示 仍然 出 现 ， 则 
应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 


车 辆 的 充电 系统 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 
CHARGING FAULT 充电 系统 故障 信息 后 ， 应 及 时 关闭 所 有 不 必要 使 用 的 电气 系统 ， 
尽快 送 交 维修 厂 检 修 处 理 
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第 十 一 章 JAGUAR (30) 轿车 < 站 





( 续 ) 
提示 信息 久 含 应 采取 的 措施 


车 载 系统 检测 到 驾驶 人 插入 的 智能 钥匙 不 是 该 
车 的 钥匙 ， 应 检查 智能 钥 是 





CHECK SMART KEY 





XF 轿车 配备 行人 保护 系统 ， 可 在 行人 与 车 辆 前 
部 发 生 碰 撞 时 起 到 保护 作用 ， 有 效 降 低 对 行人 腿 
部 和 头 部 的 伤害 ， 驾 驶 人 看 到 显示 屏 显 示 该 提示 
后 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检查 


























CHECK PRDESIAN SYSTEM 检查 行人 保护 系统 





CRUISE CANCELLED 定 速 巡航 取消 驾驶 人 已 经 取消 定 速 巡 航 控制 功能 或 正在 制 动 














== 
r 


[控制 功能 或 自 适 应 定 速 巡航 功能 发 生 
人 应 及 时 送 交 维修 三 检修 处 理 








CRUISE NOT AVAILABLE 定 速 巡航 控制 不 可 用 


# 





正 处 于 运行 状态 时 ， 驾 怠 人 踩 下 了 加 

质 了 定 速 巡航 功能 ， 当 驾驶 人 松 开 加 

速 踏板 时 ， 定 速 巡航 功能 即 可 恢复 

DSC NOT AVAILABIE DSC 系统 故障 应 到 维修 厂 检修 动态 稳定 控制 系统 的 故障 
电子 差 速 器 系统 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 

信息 后 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 处 理 

















H = 





CRUISE OVERRIDE 














EDIFF SYSTEM FAULT 电子 差 速 器 系统 故障 









































当 长 时 间 使 用 电子 差 速 器 〈 比 如 在 凹凸 不 平 的 
路 面 行驶 ) ， 为 避免 系统 过 热 ， 可 能 会 暂时 停 用 电 
子 差 速 器 ,一 旦 电子 差 速 器 充分 冷却 后 ,会 自动 
重新 启用 


















































EDIFF NOT AVAILABLE 电子 差 速 器 不 可 月 


























电子 制 动 力 分 配 系统 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 应 尽快 


EBD FAULT EBD 系统 发 生 故 障 停车 ， 并 及 时 与 维修 三 联系 





发 动机 机 油 油 位 处 于 安全 操作 的 最 低 水 平 ， 到 
驶 人 看 到 该 提示 信息 后 ， 应 添加 1L 发 动机 机 油 








ENGINE OIL LOW 发 动机 机 油 油 位 过 低 











起 动 发 动机 后 ， 如 果 发 动机 机 油 油 位 高 于 安全 
操作 的 最 大 值 ， 显 示 屏 即 会 显示 该 提示 信息 ， 驾 
驶 人 看 到 该 提示 信息 后 ， 应 及 时 到 维修 厂 执 行 机 
油 排放 操作 ， 使 发 动机 机 油 油 位 达到 合适 的 水 平 











ENGINE OIL HIGH 发 动机 机 油 



































ENGINE OIL LEVEL MONITOR SYS- 发 动机 机 油 油 位 监测 系 发 动机 机 油 油 位 监测 系统 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 应 
TEM FAULT 统 故 障 及 时 送 交 维修 厂 检修 处 理 











发 动机 过 热 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 后 ， 应 立即 驶 
出 车 道 ， 使 发 动机 傅 速 运行 Smin， 然 后 关闭 发 动 
ENGINE OVERHEATING 机 ， 等 待 10min 后 再 起 动 发 动机 。 如 果 该 提示 信 
息 不 再 显示 ， 可 继续 驾车 行驶 ， 但 不 要 急 加 速 ， 
然后 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 
























































当 燃 油 油箱 中 的 燃油 量 约 为 油箱 容量 的 1⁄16 
FUEL LEVEL LOW 燃油 油 位 过 低 才 ， 显 示 屏 会 显示 该 提示 信息 ， 提 醒 驾 驶 人 及 时 
燃油 





























ASL (自动 限 速 右 ) 不 SL 发 生 故 障 ， 导 致 限 速 器 不 能 使 用 ， 驾 驶 人 
可 用 应 及 时 送 交 维修 三 检修 处 理 


LIMITER NOT AVAILABLE 
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SS a — #= Ë . 
@= G 进 口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 
REMOVE SMART KEY 拔 出 智能 钥匙 从 智能 钥匙 插 槽 中 拔 出 智能 钥匙 


没有 检测 到 智能 钥匙 ,| “ 当 最 后 一 个 打开 的 车 门 关闭 后 ， 车 辆 会 检测 车 
请 将 智能 钥匙 插入 到 插 | 内 是 否 存在 捷豹 智能 钥匙 ， 如 果 系 统 没有 检测 到 
智能 钥匙 ， 显 示 屏 会 显示 该 提示 信息 提醒 驾驶 人 


智能 钥匙 内 的 电池 电量 不 足 ， 驾 驶 人 看 到 该 提 
SMART KEY BATTERY LOW 示 信 息 后 应 及 时 更 换 智 能 钥匙 内 的 电池 ， 智 能 电 
池 的 型 号 为 CR2032 


XF 轿车 配备 有 驾驶 位 置 记忆 功能 ， 驾 驶 人 可 以 

驾驶 位 置 记忆 1 设置 已 | 针对 适合 自己 的 驾驶 位 置 〈 驾 驶 人 座 椅 、 转 向 柱 
经 保存 和 车 外 后 视 镜 ) 进行 调节 设置 并 保存 设置 ， 以 供 
日 后 使 用 


XF 轿车 配备 有 驾驶 位 置 记忆 功能 ， 驾 驶 人 可 以 

驾驶 位 置 记忆 2 设置 已 | 针对 适合 自己 的 驾驶 位 置 〈 驾 驶 人 座 椅 、 转 向 柱 
经 保存 和 车 外 后 视 镜 ) 进行 调节 设置 并 保存 设置 ， 以 供 
日 后 使 用 


应 立即 检查 制 动 液 液 位 ， 并 及 时 送 交 维修 厂 检 
修 添加 
ENGINE COOLANT LOW a 应 及 时 将 发 电机 冷却 液 添 加 至 符合 规范 的 液 

` Z: HY yy f 1 k. 
LOW COOLANTI: 发 动机 冷却 液 液 位 过 低 高 度 

车 辆 发 生动 力 下 降 等 故障 症状 ， 应 尽快 送 交 维 

修 厂 检 修 处 理 


该 信息 提示 一 般 伴随 有 发 动机 故障 灯 点 亮 ， 发 
ENGINE SYSTEMS FAULT 发 动机 系统 故障 动机 进入 “跨行 回 家 ”的 运行 状态 ， 应 及 时 送 交 
维修 厂 检修 


变速 器 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 应 及 时 送 交 维修 厂 检 
修 处 理 








SMART KEY NOT FOUND, 
PLEASE INSERT IN SLOT 





















































MEMORY 1 SETTING SAVED 

















MEMORY 2 SETTING SAVED 

















LOW BRAKE FLUID 制 动 液 液 位 过 低 









































RESTRICTED PERFORMANCE 车 辆 性 能 受 限 














CEARBOX FAULT 变速 器 故障 





DRIVERS (or PASSENGERS) DOOR 驾驶 人 或 乘客 侧 车 门 未 
OPEN 关 好 








重新 将 车 门 关 好 











TRUNK OPEN 行李 箱 盖 未 关 好 立 重新 将 行李 箱 盖 关 好 
HOOD OPEN 发 动机 舱 盖 未 关 好 应 重新 将 发 动机 舱 盖 关 好 后 再 驾车 行驶 


车 辆 在 高 于 3km/h 速度 行驶 时 ， 驾 驶 人 拉 上 了 
PARK BRAKE APPLIED 驻 车 制动器 未 松 开 驻 车 制动器 ， 显 示 屏 即 会 显示 该 提示 信息 ， 蜂 鸣 
器 也 会 发 出 一 声 蜂 鸣 声 


驻 车 制动器 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 应 及 时 送 交 维修 
厂 检修 处 理 


















































PARK BRAKE FAULT 驻 车 制动器 故障 























驻 车 制动器 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 应 及 时 送 交 维修 


对 在 生动 归于 关机 起 
CANNOT APPLY PARK BRAKE H 动 器 无 法 拉 起 厂 检修 处 理 








如 果 显 示 屏 显示 该 提示 信息 ， 且 驻 车 制动器 指 
示 灯 ， 说 明 驻 车 制动器 已 经 拉 起 但 车 辆 仍 
处 于 前 行 状态 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 后 ， 应 及 时 停 
车 ， 释 放 驻 车 制动器 ， 然 后 再 驾车 行驶 














PARK BRAKE ON 驻 车 制动器 拉 起 
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第 十 一 章 JAGUAR (3⁄2) 轿车 QQ > @ 





( 续 ) 


提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 














PARK BRAKE FAULT 电子 驻 车 系统 故障 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 








自 适 应 悬 架 阻尼 调节 控 
制 系统 故障 


CATS SYSTEM FAULT 卦 送 交 维 修 厂 检修 





AIR SUSPENSION FAULT 空气 悬 架 系统 故障 /及 时 送 交 维修 厂 检修 





ABS FAULT 防 抱 死 制 动 系统 故障 立 及 时 送 交 维修 厂 检修 








CHECK PRESSURE RH or LH FRONT 检查 右前 /左前 或 后 轮 


停车 KO 下 
or REAR TYPE 轮胎 压力 28, Sarina 











CHECK PRESSURE SPARE TYPE 检查 备 胎 压 力 应 及 时 将 备 胎 压力 调整 到 规范 范围 














TYPE PRESSURE SENSOR FAULT 轮胎 压力 传感器 故障 应 及 时 送 交 维修 厂 检查 轮胎 压力 监测 系统 





TYPE PRESSURE SYSTEM FAULT TPM 故障 应 及 时 送 交 维修 厂 ， 检 查 轮 胎 压 力 监测 系统 




















对 于 当前 的 车 速 ， 轮 胎 | “当前 的 轮胎 压力 不 适 于 高 速 行驶 ， 应 停车 后 将 


TYPE PRESSURES LOW FOR SPEED s: ! ou 
压力 过 低 轮胎 压力 充 注 至 合适 的 压力 后 再 进行 高 速 行驶 






































轮胎 压力 相对 于 车 速 而 | “轮胎 压力 不 适合 高 速 显 示 ， 驾 驶 人 应 及 时 停车 ， 
偏 低 检查 轮胎 压力 是 否 合乎 规范 ， 并 充气 到 规范 气压 





TYPE PRESSURE LOW FOR SPEED 

















SERVICE REQUIRED 车 辆 需要 维护 应 及 时 到 维修 厂 保养 维护 








SERVICE REQ’ D IN XXXX MLS (X 在 XXXX mile (XXXX 


立 及 时 到 维修 厂 执 行 保养 维 
XXX km). km) 内 车 辆 需要 维护 应 及 时 到 维修 三 执行 保养 维护 











XF 轿车 配备 有 电子 转向 柱 锁 ， 在 检测 到 捷 犁 
智能 钥匙 处 于 车 内 时 ， 转 向 柱 自 动 解锁 。 如 果 转 
向 柱 锁 发 生 故 障 ， 显 示 屏 会 显示 该 提示 信息 ， 轰 
STEERING COLUMN LOCKED 转向 柱 被 锁 止 驶 人 应 按 动 起 动 按 钮 ， 返 回 便利 模式 ， 然 后 轻 轻 
地 左右 转动 方向 盘 ， 解 除 锁 止 。 如 果 执 行 以 上 操 
作 后 故障 仍然 存在 ， 则 应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 
处 理 












































凡 窗 玻璃 清洗 液 液 位 | 应 及 时 检查 清洗 液 液 位 并 添加 至 合适 的 液 面 
过 低 高 度 














WASHER FLUID LOW 











出 现 该 提示 信息 ， 说 明 燃 油 滤 清 器 中 聚集 了 过 
多 的 水 分 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 进 行 相应 处 理 





WATER IN FUEL 燃油 中 有 水 











车 辆 的 空气 悬 架 高 度 过 低 ， 应 首先 起 动 发 动机 ， 
等 到 该 提示 信息 消失 后 再 开始 行驶 。 如 果 在 行驶 
VEHICLE TOO LOW POR?! 过 程 中 ,仪表 板 显 示 屏 再 次 出 现 该 提示 ， 应 降低 
车 速 直 至 该 提示 消失 。 如 果 该 提示 仍 继续 显示 ， 
应 及 时 到 维修 厂 检修 
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@= G 进 口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








第 二 节 XK 轿车 


一 、 和 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 安装 位 置 参见 图 11 -2 - 1。 

2. 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 

车 辆 认证 标牌 安装 位 置 参 见 图 11 -2 -2。 





mi 


VAN 


SAJAAXXPXXXXXXXXX 


Wx 























图 11-2-1 VIN 标牌 安装 位 置 

















3. 发 动机 编号 和 变速 器 编号 

发 动机 编号 印 在 发 动机 右 凸 轮轴 护 
昔 前 部 ， 拆 下 发 动机 护 淖 即 可 看 到 ; 变 
速 器 编号 印 刻 在 变速 器 壳 体 基 座 上 。 

4. 轮胎 压力 规范 标牌 安装 位 置 

轮胎 压力 规范 标牌 安装 位 置 参见 图 
11-2-3。 


二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 








驾驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 参 见 图 11-2-3 ”轮胎 压力 规范 标牌 安装 位 置 
表 11-2-1。 




















表 11-2-1 驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 
中 文 含义 应 采取 的 措施 


适应 定 速 巡 航 系统 传感器 被 雪 、 泥 等 污 物 庶 
挡 ， 影 响 系 统 正常 运行 ， 有 时 在 大 雨 或 大 雪 等 恶 
劣 天 气 时 也 会 出 现 该 提示 信息 ， 驾 怠 人 看 到 提示 
害 息 后 应 及 时 将 传感器 上 覆盖 的 雪 、 泥 等 污 物 清 
理 干净 























自 适应 定 速 巡航 系统 传 
感 器 被 遮挡 











ACC SENSOR BLOCKED 















































适应 动态 控制 系统 适应 动态 控制 系统 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 应 及 时 
故障 送 交 维修 厂 检修 处 理 








ADAPTIVE DYNAMICS FAULT 
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第 十 一 


JAGUAR (FE) 轿车 < 站 





提示 信息 


中 文 含义 


( 续 ) 
应 采取 的 措施 





BRAKE PADS LOW 


制动器 衬 片 磨损 严重 











制 动 衬 片 磨损 严重 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信息 后 ， 
应 尽快 送 交 维修 厂 更 换 新 的 制 动 衬 片 











CHARGING FAULT 


充电 系统 故障 











车 辆 的 充电 系统 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 
信息 后 ， 应 及 时 关闭 所 有 不 必要 使 用 的 电气 系统 ， 
尽快 送 交 维修 三 检修 处 理 






































CHECK PRDESIAN SYSTEM 


检查 行人 保护 系统 





XK 轿车 配备 行人 保护 系统 ， 可 在 行人 与 车 辆 前 
部 发 生 碰撞 时 起 到 保护 作用 ， 有 效 降 低 对 行人 腿 
部 和 头 部 的 伤害 ， 驾 驶 人 看 到 显示 屏 显 示 该 提示 
后 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检查 
































ISE CANCELLED 


巡航 取消 


驾驶 人 已 经 取消 定 速 巡航 控制 功能 或 正在 制 动 











ISE ENGAGED 


巡航 功能 启 月 











的 定 速 巡航 功能 使 用 状态 





ISE NOT AVAILABLE 


巡航 控制 不 可 用 














巡航 控制 功能 或 J 
驶 人 应 及 时 送 交 维修 











ISE OVERRIDE 














受到 人 工 干预 





航 正 处 于 运行 状态 时 ,驾驶 人 躁 下 了 加 
速 踏板 ， 干 预 了 定 速 巡航 功能 ， 当 驾驶 人 松 开 加 
速 踏板 时 ， 定 速 巡航 功能 即 可 恢复 

















DSC NOT AVAILABLE 


DSC 系统 故障 





应 到 维修 广 检修 动态 稳定 控制 系统 的 故障 





EDIFF SYSTEM FAULT 


电子 差 速 器 系统 故障 


电子 差 速 器 系统 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 
信息 后 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 处 理 


























EDIFF NOT AVAILABLE 


电子 差 速 句 不 可 月 

















当 长 时 间 使 用 电子 差 速 器 〈 比 如 在 凹凸 不 平 的 
路 面 行驶 ) 时 ， 为 避免 系统 过 热 ， 可 能 会 暂时 停 
电子 差 速 器 ， 一 旦 电子 差 速 器 充分 冷却 后 ， 会 
自动 重新 启用 

































































EBD FAULT 


EBD 系统 发 生 故 障 





电子 制 动 力 分 配 系统 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 应 尽快 
停车 ， 并 及 时 与 维修 厂 联系 











ENGINE OIL LOW 


发 动机 机 油 油 位 过 低 


发 动机 机 油 油 位 处 于 安全 操作 的 最 低 水 平 ， 
驶 人 看 到 该 提示 信息 后 ， 应 添加 1L 发 动机 机 油 

















ENGINE OIL HIGH 


发 动机 机 油 油 位 过 高 


起 动 发 动机 后 ， 如 果 发 动机 机 油 油 位 高 于 安全 
操作 的 最 大 值 ， 显 示 屏 即 会 显示 该 提示 信息 ， 驾 
驶 人 看 到 该 提示 信息 后 ， 应 及 时 到 维修 厂 执 行 机 
油 排 放 操 作 ， 使 发 动机 机 油 油 位 达到 合适 的 水 平 

















ENGINE OIL LEVEL MONITOR SYS- 


TEM FAULT 


发 动机 机 油 油 位 监测 系 
统 故 障 








发 动机 机 油 油 位 监测 系统 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 应 
及 时 送 交 维修 厂 检 修 处 理 





HOOD NOT LATCHED 


活动 车 篷 没有 锁 上 


驾驶 人 看 到 该 提示 后 应 及 时 将 活动 车 舌 锁 扣 
牢靠 





HOOD OUT OF POSITION 


活动 车 篷 定位 不 正确 


活动 车 篷 没有 准确 定位 ， 驾 驶 人 应 重新 开启 或 
关闭 活动 车 笑 ， 检 查 定位 是 否 准确 





LIMITER NOT AVAILABLE 








ASL 不 可 用 











ASL 发 生 故 障 ， 导 致 限 速 器 不 能 使 用 ， 驾 驶 人 
应 及 时 送 交 维修 厂 检修 处 理 
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SS 加 — #= Ë . 
国王 - 的 ;进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 


驾驶 人 按 下 CANCEL (取消 ) 按钮 或 突然 急 加 
LIMITER CANCELLED ASL 功能 已 取消 速 都 可 使 ASL 暂停 工作 ， 此 时 显示 屏 会 显示 该 提 
示 信 息 




















应 立即 检查 制 动 液 液 位 ， 并 及 时 送 交 维修 厂 检 
修 添 加 








LOW BRAKE FLUID 制 动 液 液 位 过 低 








如 果 点 火 开 关 关 闭 而 车 灯 未 关 ， 显示 屏 会 显示 


在 :3 
r i tua 该 提示 ， 驾 驶 人 应 及 时 关闭 车 灯 





REMOVE SMART KEY 出 智能 人 从 智能 钥匙 插 槽 中 拨 出 智能 钥匙 








车 载 系统 检测 到 驾驶 人 插入 的 智能 钥匙 不 是 该 


CHECK SMART KEY 
车 的 钥匙 ， 应 检查 智能 钥匙 





车 载 系统 检测 到 的 智能 钥匙 不 是 该 车 的 智能 


WRONG SMART KEY FOUND 
钥匙 





. No 当 最 后 一 个 打开 的 车 门 关闭 后 ， 车 辆 会 检测 车 

b 从 lli || Er 全 Hk 多 

SMART KEY NOT FOUND, PLEASE — 插 内 是 否 存在 捷豹 智能 钥 是 ， 如 果 系 统 没有 检测 到 

INSERT IN SLOT mh 人 | 智能 钥匙 ， 显 示 屏 会 蝇 示 该 提示 信息 以 提醒 驾 
Ë 驶 人 














智能 钥匙 内 的 电池 电量 不 足 ， 驾 驶 人 看 到 该 提 
SMART KEY BATTERY LOW 示 信 息 后 应 及 时 更 换 智 能 钥匙 内 的 电池 ， 智 能 电 
池 的 型 号 为 CR2032 



































车 辆 发 生动 力 下 降 等 故障 症状 ， 应 尽快 送 交 维 
修 厂 检 修 处 理 





RESTRICTED PERFORMANCE 








安装 在 保险 杠 盖 后 面 的 雷达 传感器 处 被 雪 、】 


RADAR SENSOR BLOCKED 雷达 传感器 被 性 挡 Rs “usos s 
mtrs; 等 污 物 覆 盖 ， 应 及 时 清理 干净 











该 信息 提示 一 般 伴 随 有 发 动机 故障 灯 点 亮 ， 发 
ENGINE SYSTEMS FAULT 发 动机 系统 故障 动机 进入 “跨行 回 家 ”的 运行 状态 ， 应 及 时 送 交 
维修 厂 检修 











变速 器 发 生 故 障 ， 驾 怠 人 应 及 时 送 交 维修 厂 检 


三 测 fr tez 
GEARBOX FAULT ZS š m BM lia 修 处 理 








车 辆 在 高 于 3km/h 速度 行驶 时 ， 驾 驶 人 拉 上 了 
PARK BRAKE APPLIED 驻 车 制动器 未 松 开 驻 车 制动器 ， 显 示 屏 即 会 显示 该 提示 信息 ， 蜂 鸣 
器 也 会 发 出 一 声 蜂 鸣 声 











驻 车 制动器 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 应 及 时 送 交 维修 


PARK BRAKE FAULT 驻 车 制动器 故障 厂 检修 处 理 











驻 车 制动器 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 应 及 时 送 交 维 修 
厂 检修 处 理 














CANNOT APPLY PARK BRAKE 驻 车 制动器 无 法 拉 起 





如 果 显 示 屏 显示 该 提示 信息 ， 且 驻 车 制动器 
示 灯 也 点 亮 ， 说 明 驻 车 制动器 已 经 拉 起 但 车 辆 1 
处 于 前 行 状态 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 后 ， 应 及 时 停 
车 ， 释 放 驻 车 制动器 ， 然 后 再 驾车 行驶 











PARK BRAKE ON 驻 车 制动器 拉 起 
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第 十 一 章 JAGUAR (30) 轿车 Q > @ 





( 续 ) 
提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 
CHECK ALL TYPE PRESSURE 仿 查 所 有 轮胎 压力 应 及 时 停车 ， 检 查 轮胎 压力 














如 果 换 用 了 临时 备用 车 胎 ， 车 辆 在 高 于 25km/h 
的 车 速 下 行驶 约 10min 后 ， 显 示 屏 会 显示 该 提示 
信息 。 驾 驶 人 应 及 时 换 用 全 功能 、 全 尺 才 的 车 轮 
和 轮胎 











TYPE NOT MONITORED 轮胎 未 被 监测 
































TYPE PRESSURE SYSTEM FAULT TPM 故障 应 及 时 送 交 维修 厂 检查 轮胎 压力 监测 系统 





SERVICE REQUIRED 车 辆 需要 维护 应 及 时 到 维修 三 保养 维护 








SERVICE REQ' D IN XXXX MLS (X 在 XXXX mile (XXXX 


六 及 时 到 维修 厂 执行 保养 维 : 
i k. s. 应 及 时 到 维修 厂 执行 保养 维护 





XK 轿车 配备 有 电子 转向 柱 锁 ， 在 检测 到 捷豹 智 
能 钥匙 处 于 车 内 时 ， 转 向 柱 自 动 解锁 。 如 果 转 向 
柱 锁 发 生 故 障 ， 显 示 屏 会 显示 该 提示 信息 ， 驾 驶 
人 应 按 动 起 动 按钮 ， 返 回 便利 模式 ， 然 后 轻 轻 地 
左右 转动 方向 盘 ， 解 除 锁 止 。 如 果 执 行 以 上 操作 
后 故障 仍然 存在 ， 则 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 处 理 























STEERING COLUMN LOCKED 转向 柱 被 锁 止 


















































凡 窗 玻璃 清洗 液 液 位 | 应 及 时 检查 清洗 液 液 位 并 添加 至 合适 的 液 面 


高 度 


WASHER FLUID LOW 














一 、 和 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. 认证 标签 、VIN 编码 标牌 和 认证 标牌 安装 位 置 
认证 标签 、VIN 编码 标牌 和 认证 标牌 安装 位 置 参见 图 11-3-1。 


1 车 辆 认证 标牌 
2: VIN 编码 标牌 
3: 车 辆 认证 标签 





图 11-3-1 认证 标签 、VIN 编码 标牌 和 认证 标牌 安装 位 置 
2. 发 动机 号 标牌 安装 位 置 
发 动机 号 标牌 安装 位 置 参见 图 11 -3 -2。 
3. 轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 
轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 参见 图 11-3-3。 








. 119 . 


全 区 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 




















图 11-3-2 发 动机 号 标牌 安装 位 置 

















二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 参 见 表 11 -3-1。 


表 11-3-1 驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 

提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 

应 立即 检查 制 动 液 液 位 ， 并 及 时 送 交 维修 厂 检 
修 添 加 

应 及 时 将 发 动机 冷却 液 添 加 至 符合 规范 的 液 面 
高 度 

车 辆 发 生动 力 下 降 等 故障 症状 ,应 尽快 送 交 维 
修 厂 检 修 处 理 

该 信息 提示 一 般 伴 随 有 发 动机 故障 灯 点 亮 ， 发 
ENGINE SYSTEMS FAULT 发 动机 系统 故障 动机 进入 “跨行 回 家 ”的 运行 状态 ， 应 及 时 送 交 
维修 厂 检修 


车 辆 的 空气 悬 架 高 度 过 低 ， 应 首先 起 动 发 动机 ， 
等 到 该 提示 信息 消失 后 再 开始 行驶 。 如 果 在 行驶 
VEHICLE TOO L0W 2 区 过 低 过 程 中 ， 仪 表 板 显示 屏 又 再 次 出 现 该 提示 ， 应 降 
低 车 速 直至 该 提示 消失 。 如 果 该 提示 仍 继续 显示 ， 
应 及 时 到 维修 厂 检 修 





LOW BRAKE FLUID 制 动 液 液 位 过 低 




















ENGINE COOLANT LOW 发 动机 冷却 液 液 位 过 低 

















RESTRICTED PERFORMANCE 车 辆 性 能 受 限 
















































































DRIVERS (or PASSENGERS) DOOR 


重新 将 车 门 关 
PEN 重新 将 车 门 关 好 











TRUNK OPEN 新 将 行李 箱 盖 关 好 
HOOD OPEN 发 动机 舱 盖 未 关 好 新 将 发 动机 舱 盖 关 好 后 再 驾车 行驶 
PARKBRAKE FAULT 电子 驻 车 系统 故障 立 及 时 送 交 维修 厂 检修 


自 适 应 悬 架 阻尼 调节 控 
ATS SYSTEM FAULT ee 寺 送 交 维 修 厂 检修 
i 制 系统 故障 15 CET 他 


AIR SUSPENSION FAULT 空气 悬 架 系 统 故 障 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 
ABS FAULT 防 抱 死 制 动 系统 故障 立 及 时 送 交 维修 厂 检修 


CHECK PRESSURE RH or LH FRONT 仿 查 右前 /左前 或 后 轮 
or REAR TIRE 轮胎 压力 






























































对 停车 ， 检 查 轮胎 压力 
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第 十 一 章 JAGUAR (3) 轿车 < 站 





( 续 ) 

提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 

CHECK PRESSURE SPARE TIRE 检查 备 胎 压力 应 及 时 将 备 胎 压力 调整 到 规范 范围 
TIRE PRESSURE SENSOR FAULT 轮胎 压力 传感器 故障 应 及 时 送 交 维 修 厂 检查 轮胎 压力 监测 系统 
TIRE PRESSURE SYSTEM FAULT TPM 系统 故障 应 及 时 送 交 维修 厂 检查 轮胎 压力 监测 系统 























对 于 当前 的 车 速 ， 轮 胎 的 轮胎 压力 不 适 了 3 
压力 过 低 轮胎 压力 充 注 至 合适 的 压力 后 再 











TIRE PRESSURES LOW FOR SPEED 























SERVICE REQUIRED 车 辆 需要 维护 应 及 时 到 维修 厂 保养 维护 





SERVICE REQ’ D IN XXXX MLS (X 在 XXXX mile (XXXX 
XXX km) . km) 内 车 辆 需要 维护 








应 及 时 到 维修 厂 保 养 维护 








转向 柱 未 能 解除 锁 止 ， 因 此 车 辆 无 法 起 动 ， 可 
STEERING COLUMN LOCKED 转向 柱 被 锁 止 将 点 火 钥 匙 拔 出 ， 然 后 再 次 插入 点 火 锁 芯 ， 轻 轻 
地 左右 转动 方向 盘 ， 解 除 锁 止 





























变速 器 发 生 故 障 ， 驾 怠 人 应 及 时 送 交 维修 厂 检 
修 处 理 





GEARBOX FAULT 变速 器 故障 





DSC NOT AVAILABLE DSC 系统 故障 应 到 维修 厂 检 修 动态 稳定 控制 系统 的 故障 


凡 窗 玻璃 清洗 液 液 位 | 应 及 时 检查 清洗 液 液 位 并 添加 至 合适 的 液 面 


高 度 




















WASHER FLUID LOW 

















燃油 油箱 加 注 盖 可 能 松动 ， 导 致 燃油 泄漏 ， 轰 
CHECK FUEL FILLER CAP 含 查 燃油 油箱 加 注 盖 ”| 驶 人 看 到 该 提示 信息 后 应 及 时 停车 检查 ， 将 燃油 
油箱 加 注 盖 彻底 关 严 














左前 转向 灯 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 后 应 及 时 检 


FAILED FRONT LH INDICATOR IPS 2 a 
Ta 查 并 更 换 左前 转向 灯 








前 转向 灯 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 后 应 及 时 
FAILED FRONT RH INDICATOR 右前 转向 灯 故 人 看 到 该 提示 后 应 及 
w = 区 n]; 








左 后 转向 灯 故 障 ， 驾 怠 人 看 到 该 提示 后 应 及 时 


转向 灯 故 了 
FAILED REAR LH INDICATOR 左 后 转向 灯 故 检查 并 更 换 左 后 转向 灯 
































FAILED REAR RH INDICATOR 右 后 转向 灯 故 


右 后 转向 灯 故 障 ， 驾 怠 人 看 到 该 提示 后 应 及 时 
更 


Kk u 





换 右 后 转向 灯 











如 果 维 护 保养 过 程 中 断 开 过 蓄电池 的 电缆 ， 则 
必须 启用 电子 驻 车 制动器 使 系统 重新 设置 











APPLY PARKBRAKE 启用 驻 车 制动器 

















如 果 显 示 屏 显示 该 提示 信息 ， 且 驻 车 制动器 指 
示 灯 车 制动器 已 经 拉 起 但 车 辆 仍 
处 于 前 行 状态 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 后 ， 应 及 时 停 
车 ， 释 放 驻 车 制动器 ， 然 后 再 驾车 行驶 








PARKBRAKE ON 驻 车 制动器 拉 起 



































当 转 向 柱 调节 开关 转 至 调节 位 置 时 ， 显 示 屏 
显示 该 提示 信息 








COLUNM ADJUST 向 柱 调节 























当 转 向 柱 调节 开关 转 至 自动 调节 位 置 时 ， 显 示 
异 即 会 显示 该 提示 信息 








COLUNM ADJUST AUTO 向 柱 自 动 调节 
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= =. > 9 =s = x= 自 * 
人 <- 的》 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 ,信息 速 查 手册 








提示 信息 久 含 2 应 采取 的 措施 





当 车 辆 处 于 定 速 巡航 控制 操作 状态 时 ， 踏 板 调 


PEDAL ADJUST INHIBITED 形 板 暂时 不 可 调节 Sad Spin ps: 
_ 节 功 能 是 不 能 使 用 的 























AUTOLAMP DELAY OFF 前 照 灯 延 时 功能 关闭 前 照 灯 延 时 照明 功能 已 经 被 关闭 











CRUISE ENGAGED 定 速 巡航 功能 启用 定 速 巡航 功能 已 经 启用 并 开始 工作 











CRUISE CANCELLED 定 速 巡航 取消 驾驶 人 已 经 取消 定 速 巡航 控制 功能 或 正在 制 动 























定 速 巡航 控制 功能 或 自 适 z 束 这 航 功 能 发 
CRUISE NOT AVAILABLE 定 速 巡航 控制 不 可 月 定 速 巡 航 控制 功能 或 自 适应 定 速 巡航 功能 发 生 





1 





故障 ， 驾 驶 人 应 及 时 送 交 维修 三 检修 处 理 





定 速 巡 航 正 处 于 运行 状态 时 ， 驾 驶 人 踩 下 了 加 
CRUISE OVERRIDE 预 | 速 踏板 ， 王 预 了 定 速 巡航 功能 ， 当 驾驶 人 松 开 加 
速 踏板 时 ， 定 速 巡航 功能 即 可 恢复 





























适应 定 速 巡 航 系统 传感器 被 雪 、 泥 等 污 物 迹 
挡 ， 影 响 系统 正常 运行 ， 有 时 在 大 雨 或 大 雪 等 恶 
劣 天 气 时 也 会 出 现 该 提示 信息 ,驾驶 人 看 到 提示 
信息 后 应 及 时 将 传感器 上 覆盖 的 雪 、 泥 等 污 物 清 
理 干净 








自 适 应 定 速 巡航 系统 传 
感 器 被 遮挡 











ACC SENSOR BLOCKED 









































第 四 节 S -TYPE 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


l. 认证 标签 、VIN 编码 标牌 和 认证 标牌 安装 位 置 
认证 标签 、VIN 编码 标牌 和 认证 标牌 安装 位 置 参 见 图 11 -4- 1。 


: VIN 编 码 标牌 
: 车 辆 认证 标牌 
: 车 辆 认证 标签 





图 11-4-1 认证 标签 、VIN 编码 标牌 和 认证 标牌 安装 位 置 
2. 发 动机 号 标牌 安装 位 置 
发 动机 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 11 -4-2。 
3. 轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 
轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 参见 图 11-4-3。 
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第 十 一 章 JAGUAR (3) 轿车 从 从 








号 标牌 安装 位 置 图 11-4-3 轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 























二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 参 见 表 11-4-1。 


表 11-4-1 驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 

提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 
应 立即 检查 制 动 液 液 位 ， 并 及 时 送 交 维修 厂 检 
修 添 加 
应 及 时 将 发 电机 冷却 液 添 加 至 符合 规范 的 液 面 
高 度 
车 辆 发 生动 力 下 降 等 故障 症状 ， 应 尽快 送 交 维 
修 厂 检修 处 理 


该 信息 提示 一 般 伴 随 有 发 动机 故障 灯 点 亮 ， 发 
ENGINE SYSTEMS FAULT 发 动机 系统 故障 动机 进入 “跨行 回 家 ”的 运行 状态 ， 应 及 时 送 交 
维修 厂 检修 





LOW BRAKE FLUID 制 动 液 液 位 过 低 




















ENGINE COOLANT LOW 发 动机 冷却 液 液 位 过 低 

















RESTRICTED PERFORMANCE 车 辆 性 能 受 限 

















DRIVER’ S (or PASSENGER’ S) 驾 怠 人 或 乘客 侧 车 门 未 


立 重新 将 车 门 关 
DOOR OPEN 关 好 应 重新 将 车 门 关 好 





TRUNK OPEN 行李 箱 盖 未 关 好 应 重新 将 行李 箱 盖 关 好 
HOOD OPEN 发 动机 舱 盖 未 关 好 应 重新 将 发 动机 舱 盖 关 好 后 再 驾车 行驶 
BRAKE ASSIST FAULT 制 动 辅助 系统 故障 发 动机 真空 度 低 ， 制 动 辅助 系统 不 能 正常 工作 


变速 器 发 生 故 障 ， 驾 怠 人 应 及 时 送 交 维修 厂 检 
修 处 理 



































GEARBOX FAULT 





变速 器 油 液 温度 过 高 时 显示 该 提示 信息 ， 驾 驶 
人 应 降低 车 速 行 怠 ， 并 及 时 送 交 维修 三 检修 处 理 


HICH CEARBOX TEMPERATURE 








DSC NOT AVAILABLE DSC 系统 故障 应 到 维修 厂 检修 动态 稳定 控制 系统 的 故障 
燃油 箱 加 注 盖 可 能 松动 ， 导致 燃油 泄漏 ， 驾 驶 
CHECK FUEL FILLER CAP 检查 燃油 箱 加 注 盖 人 看 到 该 提示 信息 后 应 及 时 停车 检查 ， 将 燃油 箱 
加 注 盖 彻底 关 严 

燃油 泵 发 生 故障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信息 后 应 
尽快 送 交 维修 厂 检 修 处 理 
























































FUEL PUMP SYSTEM FAULT 燃油 泵 系统 故障 
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SS 加 — #= ñ . 
国王- 的 ;进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 


适应 悬 架 调节 控 
CATS SYSTEM FAULT a 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 











凡 窗 玻璃 清洗 液 液 位 | 应 及 时 检查 清洗 液 液 位 并 添加 至 合适 的 液 面 
过 低 




















WASHER FLUID LOW 








LEFT BARKE LAMP FAILED 左 侧 制 动 灯 故障 抽动 灯 故 障 ， 应 及 时 
RIGHT BARKE LAMP FAILED 右 侧 制 动 灯 故障 抽动 灯 故 障 ， 应 及 时 














LEFT TAIL LAMP FAILED 左 尾灯 故障 电灯 故障 ， 应 及 时 更 

















RIGHT TAIL LAMP FAILED 右 尾 灯 故 障 电灯 故障 ， 应 及 时 更 








LEFT FRONT TURN LAMP FAILED 左前 转向 灯 故 前 转向 灯 故 障 ， 应 及 时 
灯 故 障 ， 应 及 时 
LEFT REAR TURN LAMP FAILED 转向 灯 故 障 左 后 转向 灯 故 障 ， 应 及 时 
" 








RIGHT FRONT TURN LAMP FAILED ¿PT k ë 右前 转向 























RIGHT REAR TURN LAMP FAILED 转向 灯 故 障 右 后 转向 灯 故 障 ， 应 及 时 


驻 车 制动器 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 应 及 时 送 交 维修 
厂 检修 处 理 














PARKBRAKE FAULT 驻 车 制动器 故障 











如 果 显 示 屏 显示 该 提示 信息 ， 且 驻 车 制动器 
示 灯 也 点 亮 ， 说 明 驻 车 制动器 已 经 拉 起 但 车 辆 
处 于 前 行 状态 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 后 ， 应 及 时 停 
车 ， 释 放 驻 车 制动器， 然后 再 驾车 行驶 








PARKBRAKE ON 驻 车 制动器 拉 起 

















当 转 向 柱 调节 开关 转 至 调节 位 置 时 ， 显 示 屏 


COLUNM ADJUST 转向 柱 调节 会 显示 该 提示 信 
< l. 7]N Z TE7]S ri eN 





























当 转向 桩 调节 开关 转 至 自动 调节 位 置 时 ， 显 示 
屏 即 会 显示 该 提示 信息 





COLUNM ADJUST AUTO 转向 柱 自动 调节 











AUTOLAMP DELAY OFF 前 照 灯 延 时 功能 关闭 前 照 灯 延 时 照明 功能 已 经 被 关闭 





轿车 配备 有 驾驶 位 置 记 忆 功 能 ， 驾 驶 人 可 以 针 
驾驶 位 置 记忆 1 设置 已 | 对 适合 自己 的 驾驶 位 置 (驾驶 人 座 椅 、 转 向 柱 和 
经 保存 :外 后 视 镜 ) 进行 调节 设置 并 保存 设置 ， 以 供 日 
使 用 








MEMORY 1 SETTING SAVED 











轿车 配备 有 驾驶 位 置 记忆 功 能 ， 驾 驶 人 可 以 针 
驾驶 位 置 记忆 2 设置 已 | 对 适合 自己 的 驾驶 位 置 〈 驾 驶 人 座 椅 、 转 向 柱 和 
经 保存 :外 后 视 镜 ) 进行 调节 设置 并 保存 设置 ， 以 供 日 





MEMORY 2 SETTING SAVED 






































ISE CONTROL ON 定 速 巡 航 = 速 巡 航 日 并 开始 工作 














状态 时 ， 驾 驶 人 踩 下 了 加 
ISE OVERRIDE : 速 巡航 受 型 干预 | 速 踏板 ,干预 了 定 速 巡航 功能 ， 当 驾驶 人 松 开 加 
速 踏板 时 ， 定 速 巡 航 功 能 即 可 恢复 
ISE CANCELLED 定 速 巡航 取消 驾驶 人 已 经 取消 定 速 巡 航 控制 功能 或 正在 制 动 

定 速 巡航 控制 功能 或 自 适应 定 速 巡航 功能 发 生 
故障 ， 鸭 驶 人 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 处 理 
























































ISE NOT AVAILABLE 定 速 巡航 控制 不 可 月 
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第 十 一 章 JAGUAR (捷豹 ) 轿车 6 





( 续 ) 


提示 信息 久 含 应 采取 的 措施 

















适应 定 速 巡航 系统 传感器 被 雪 、 泥 等 污 物 才 
挡 ， 影 响 系 统 正 常 运行 ， 有 时 在 大 雨 或 大 雪 等 恶 
劣 天 气 时 也 会 出 现 该 提示 信息 ,驾驶 人 看 到 该 提 
示 信 息 后 应 及 时 将 传感器 上 覆盖 的 雪 、 泥 等 污 物 
清理 干净 














自 适 应 定 速 巡航 系统 传 
感 器 被 遮挡 











ACC SENSOR BLOCKED 




















第 五 节 X-TYPE 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 和 认证 标牌 安装 位 置 
VIN 标牌 和 认证 标牌 安装 位 置 参见 图 11-5-1。 


车 辆 认证 标牌 





图 11-5-1 VIN 标牌 和 认证 标牌 安装 位 置 
2. 发 动机 号 标牌 安装 位 置 
发 动机 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 11 -5 - 2。 
3. 变速 器 型 号 标牌 安装 位 置 
变速 器 型 号 标牌 安装 位 置 参见 图 11-5-3。 























图 11-5-2 发 动机 号 标牌 安装 位 置 图 11-5-3 变速 器 型 号 标牌 安装 位 置 
4. 分 动 器 型 号 标牌 安装 位 置 
分 动 需 型 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 11-5-4。 
5. 轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 
轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 参 见 图 11 -5 - 5。 
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全 二 -的 ;进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 











图 11-5-4 分 动 器 型 号 标牌 安装 位 置 图 11-5-5 轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 





二 、 仪 表 板 显示 屏 提示 信息 说 明 


仪表 板 显 示 屏 提示 信息 说 明 参 见 表 11 -5 - 1。 

















表 11-5-1 仪表 板 显示 屏 提示 信息 说 明 
提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 
应 立即 检查 制 动 液 液 位 ， 并 及 时 送 交 维修 三 检 
修 添加 
发 动机 冷却 液 温度 超过 规范 值 ， 驾 驶 人 看 到 该 
HIGH ENGINE TEMPERATURE 发 动机 过 热 提示 信息 后 应 及 时 停车 ， 使 发 动机 充分 冷却 后 再 
驾车 行驶 
应 及 时 将 发 动机 冷却 液 添 加 至 符合 规范 的 液 面 
高 度 
车 辆 发 生动 力 下 降 等 故障 症状 ， 应 尽快 送 交 维 
修 厂 检修 处 理 
该 信息 提示 一 般 伴随 有 发 动机 故障 灯 点 亮 ， 发 
ENGINE SYSTEMS FAULT 发 动机 系统 故障 动机 进入 “跨行 回 家 ”的 运行 状态 ， 应 及 时 送 交 
维修 厂 检修 
变速 器 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 应 及 时 送 交 维修 厂 检 
修 处 理 











LOW BRAKE FLUID 制 动 液 液 位 过 低 














ENGINE COOLANT LOW 发 动机 冷却 液 液 位 过 低 








RESTRICTED PERFORMANCE 车 辆 性 能 受 限 


























CEARBOX FAULT 变速 器 故障 











DSC ON DSC 系统 启 态 稳定 控制 系统 已 经 处 于 工作 状态 
DSC OFF DSC 系统 关闭 动态 稳定 控制 系统 已 经 处 于 关闭 状态 





























DRIVER' S (or PASSENGER’ S) DOOR | ”驾驶 人 或 乘客 侧 车 门 未 
OPEN 关 


/重新 将 车 门 关 好 








TRUNK OPEN 了 李 箱 盖 未 关 好 应 重新 将 行李 箱 盖 关 好 


窗 玻璃 清洗 液 液 位 | 应 及 时 检查 清洗 液 液 位 并 添加 至 合适 的 液 面 


高 度 











WASHER FLUID LOW 








CRUISE ENGAGED 定 速 巡航 功能 启 月 定 速 巡 航 功能 日 并 开始 工作 
CRUISE CANCELLED 定 速 了 巡航 取消 驾驶 人 已 经 取消 定 速 巡 航 控制 功能 或 正在 制 动 


车 辆 的 防盗 系统 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 
信息 后 应 尽快 送 交 维修 广 检修 处 理 





























SECURUITY FAILED 防盗 系统 失效 
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G += 
PORSCHE (保时捷 ) 车 系 


第 一 节 911 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. 车 辆 认证 标签 和 VIN 标牌 安装 位 置 

车 辆 认证 标签 和 VIN 标牌 安装 位 置 参见 图 12-1-1。 
2. 发 动机 号 码 标牌 安装 位 置 

发 动机 号 码 标牌 安装 位 置 参 见 图 12 - 1 -2。 


< 


A 





1: 车 辆 认证 标签 





2: VIN 标 牌 
图 12-1-1 车 辆 认证 标签 和 VIN 图 12-1-2 发 动机 号 码 标牌 
标牌 安装 位 置 安装 位 置 






































3. 轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 
轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 参见 图 12-1-3。 
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从， 的。 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 











12-1-3 轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 





二 、 仪 表 板 显 示 屏 提示 信息 说 明 
仪表 板 显 示 屏 提示 信息 说 明 参 见 表 12 -1-1。 








表 12-1-1 仪表 板 显 示 屏 提示 信息 说 阴 
提示 信息 x š 应 采取 的 措施 
SEAT BELT > 带 未 驾驶 人 和 乘客 均 应 系 好 安全 带 
驾驶 人 在 驾车 行驶 时 忘记 松 开 驻 车 制 动 ， 应 及 
时 释放 驻 车 制 动 
IGNITION KEY NOT REMOVED 点 火 钥 匙 未 拔 下 应 从 点 火 锁 芯 中 拔 出 点 火 钥 是 


REPLACE BATTERY IN IGNITION 遥控 钥匙 内 的 电池 电量 即将 耗 尽 ， 驾 怠 人 应 及 
点 火 钥 匙 内 的 电池 
Ey 更 换 点 火 钥 匙 内 的 电池 时 更 换 电池 


IGNITION LOCK FAULTY，PLEASE | 点火 开关 故障 ,请 到 维 | ”点 火 开 关 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 广 检修 
GO TO WORKSHOP 修 厂 维修 


IGNITION LOCK FAULTY，VISIT | 点 火 开 关 故 障 ， 速 到 维 | 点 火 开关 发 生 故 障 ， 应 尽快 送 交 维修 厂 检 修 
WORKSHOP NOW 修 厂 维修 

RELIEVE STEERING 解除 转向 锁 止 驾驶 人 可 左右 转动 方向 盘 ， 解 除 转 向 锁 止 

方向 盘 仍 然 处 于 锁 止 状态 ， 驾 驶 人 如 果 不 能 解 
除 锁 止 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 

近 光 灯 或 示 廓 灯 仍 然 保持 在 开启 状态 ， 应 将 划 
关闭 











HANDBRAKE 驻 车 制 动 未 松 开 
























































STEERING LOCKED 转向 已 锁 止 

















LIGHTS ON 车 灯 未 关 

















PARKING LIGHT ON 驻 车 灯 未 关 左 侧 / 右 侧 驻 车 灯 没 有 关闭 ， 应 将 其 关闭 














CHECK LEFT DIPPED BEAM 检查 左近 光 灯 左 侧 近 光 灯 故 障 ， 应 尽快 送 交 维修 
CHECK RIGHT DIPPED BEAM 检查 右 近 光 灯 右 侧 近 光 灯 故 障 ， 应 尽快 送 交 维 修 
CHECK LEFT HIGH BEAM 检查 左 远 光 灯 左 侧 远 光 灯 故 障 ， 应 尽快 送 交 维 修 





























CHECK RIGHT HIGH BEAM 检查 右 远 光 灯 右 侧 远 光 灯 故 障 ， 应 尽快 送 交 维修 
CHECK REVERSING LIGHT 检查 倒车 灯 倒车 灯 故 障 ， 应 尽快 送 交 维修 厂 检 修 
CHECK DIRECTION INDICATOR 检查 转向 灯 转向 灯 故 障 ， 应 尽快 送 交 维修 厂 检 修 
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第 韦 二 章 


PORSCHE (保时捷 ) ZZ 从 二 从 





提示 信息 


中 文 含义 


( 续 ) 
应 采取 的 措施 





CHECK SIDE INDICATOR LIGHT 





检查 侧面 转向 灯 























看 转向 灯 故 障 ， 应 尽快 送 交 维修 厂 检 修 








CHECK SIDE MARKER 








检查 示 廓 灯 








bP 灯 故 障 ， 应 尽快 送 交 维修 厂 检 修 





FRONT LID NOT CLOSED 


行李 箱 盖 未 关 好 





7 将 行李 箱 盖 关 好 





REAR LID NOT CLOSED 


发 动机 舱 盖 未 关 好 














点 将 发 动机 舱 盖 关 好 





STEERING WHEEL HEATING ON 


方向 盘 加 热 功 能 局 用 











向 盘 加 热 开 关 开启 





STEERING WHEEL HEATING OFF 





方向 盘 加 热 功能 关闭 














向 盘 加 热 开关 关闭 





REFILL WASHER FLUID 


加 注 清 洗 器 清洗 液 


清洗 器 液 位 过 低 ， 应 及 时 添加 





CONSIDER REMAINING RANGE 





注意 油箱 剩余 油 量 


燃油 箱 内 剩余 油 量 不 足 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信 























息 后 应 及 时 添加 燃油 





ENGINE OIL PRESSURE TOO LOW 


发 动机 机 油 压 力 过 低 





应 立即 停车 ， 用 车 载 电 脑 检 查 发 动机 机 油 油 位 ， 
必要 时 应 及 时 添加 





ENGINE TEMPERATURE TOO HIGH 


发 动机 温度 过 高 


应 立即 关闭 发 动机 使 其 冷却 ， 检 查 发 动机 冷却 


液 液 位 ， 必 要 时 予以 添加 











CHECK COOLANT LEVEL 


检查 发 动机 冷却 液 液 位 


应 立即 关闭 发 动机 使 其 冷却 ， 检 查 发 动机 冷却 

















液 液 位 ， 必 要 时 予以 添加 





REDUCED ENGINE POWER 


发 动机 动力 降低 


应 送 交 维修 厂 检 修 





FAILURE OF ENGINE COMPART- 
MENT BLOWER 


发 动机 舱 内 鼓风机 损坏 














应 及 时 到 维修 三 进行 检修 





WARNING BATTERY/GENERATOR 


蓄电池 /发 电机 故障 


蕾 电池 或 发 电机 发 生 故 障 








OIL PRESSURE GAGE FUALTY 


发 动机 机 油 压 力 表 故障 





应 送 交 维修 厂 检修 





OIL LEVEL DISPLAY FAULTY 








发 动机 机 油 压 力 显 示 
故障 


应 送 交 维修 厂 检修 





OIL TEMPERATURE GAGE FAULTY 














发 动机 机 
故障 


温度 仪表 


应 送 交 维修 厂 检 修 





OIL TEMPERATURE TOO HIGH 


发 动机 机 油 温度 过 高 


应 立即 停车 
应 及 时 添加 





检查 发 动机 机 油 油 位 ， 必 要 时 





BRAKE PAD WEAR 


制 动 衬 片 磨损 


制 动 衬 超过 规范 值 ， 应 立即 予以 更 换 





WARNING BRAKE FLUID LEVEL 


制 动 液 液 位 不 正常 





应 立即 停 维修 





WARNING BRAKE DIVISION 





制 动 力 分 配 系统 故障 





应 立即 停 修理 





ABS FAILURE 


ABS 故障 














修理 


应 立即 停 





PSM OFF 


PSM (保时捷 稳定 控制 
系统 ) 关闭 





PSM 关 FP 





保时捷 稳定 控制 系统 
启 























PSM 





启 





PSM FAILURE 





保时捷 稳定 控制 系统 
故障 


PSM 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 三 检修 





AIRBAG FAILURE 


安全 气 赛 故障 





应 送 交 维修 厂 修理 





TRANSMISSION TEMPERATURE TOO 
HIGH 








应 及 时 停车 ， 并 送 交 维 
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本 ° — = 
@ = G jJHLDWOEbD IP SDIX SSS TE 2 速 查 手册 








提示 信息 应 采取 的 措施 





CONVERTIBLE TOP CON | 车 血 控 制 系统 故障 车 篷 控制 系统 发 生 故 障 ， 应 送 交 维 修 厂 检修 




















CONVERTIBLE TOP NOT IN LIMIT 未 能 开启 /关闭 到 sa 
STO š 应 将 车 笑 开 启 或 关闭 到 位 








轮胎 压力 监测 系统 检测 到 轮胎 压力 流失 严重 ， 

FLAT TIRE! 4 应 及 时 检修 

R 轮胎 压力 监测 系统 检测 到 轮胎 压力 正在 慢 慢 泄 
i 漏 ， 应 及 时 充气 至 规范 压力 


人 已 经 切换 f 车 速 和 行驶 距离 的 计量 单位 在 千 米 和 英里 之 间 
进行 了 切换 





























FAILURE OF FUEL LEVEL INDICATOR | J 由 位 指示 器 故障 Su š 
? | RY 3 由 位 9 送 交 维 23 修理 
GO TO WORKSHOP 送 交 维修 厂 修理 Se s 4] 














FAILURE OUTSIDE TEMPERATURE sss 车 外 温度 指示 器 工作 不 正常 ， 应 送 交 维修 | 
x= š 已 |. 9 
INDICATOR 车 外 温度 指示 名 故障 修理 











TC FAILURE 牵引 力 控制 系统 故障 ,| ,| yo 本 2 
DRIVE TO WORKSHOP 将 车 开 至 维修 厂 维修 F sns Ts r, 




















第 二 节 CAYENNE (卡宴 ) 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 

1. 车 辆 认证 标签 和 VIN 标牌 安装 位 置 

车 辆 认证 标签 和 VIN 标牌 安装 位 置 参见 图 12-2-1。 
2. 轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 

轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 参 见 图 12 -2 -2。 





1: 认 证 标牌 
2: 认 证 标签 
3:VIN 标 牌 
图 12-2-1 车 辆 认证 标签 和 VIN 标牌 安装 位 置 图 12-2-2 轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 
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第 十 二 章 PORSCHE (保时捷 ) 车 系 G > @ 





二 、 仪 表 板 显 示 屏 提示 信息 说 明 


仪表 板 显 示 屏 提示 信息 说 明 参 见 表 12 -2 -1。 

















表 12-2-1 仪表 板 显 示 屏 提示 信息 说 明 


提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 








STEERING FAULTY 转向 故障 方向 盘 锁 止 无 法 转向 ， 应 及 时 送 交 维修 广 处 理 


























A HE b p 时 送 交 维修 s 
IGNITION LOCK FAULTY 点 火 开 关 故 障 < Sp b 5] 











车 内 没有 识别 到 遥控 | 驾驶 人 忘记 携带 遥控 钥匙 ， 应 将 遥控 钥匙 放 人 


KEY NOT RECOGNISED IN VEHICLE BJ 





TURN IGNIITION KEY TO THE LEFT | ”将 点 火 钥 匙 转 到 左边 并 | ” 当 要 锁 止 方向 盘 时 ， 可 将 点 火 钥 匙 转 至 左边 并 
FOR 2 SECONDS 保持 2s 保持 2s， 即 可 锁 止 方向 盘 























遥控 钥匙 内 的 电池 电量 耗 尽 ， 应 尽快 更 换 新 的 


KEY: REPLACE BATTERY 更 换 钥匙 电池 电池 











MOVE STEERING WHEEL 转动 方向 盘 转动 方向 盘 ， 解 除 转向 锁 目 








KEY NOT FOUND 没有 检测 到 钥匙 驾 怠 人 没有 携带 车 辆 的 遥控 钥匙 





MOVE SELECTOR LEVER TO POSI- 


TION P 把 变速 杆 挂 人 了 位 挂 人 P 位 后 ， 驾 驶 人 才能 拔 出 点 火 钥 是 





PRESS BRAKE PEDAL 踩 下 制 动 踏 板 起 动车 辆 时 ， 要 踩 下 制 动 踏板 





CHECK LEFT STATIC CORNERINC 


Den 检查 左 侧 静态 转弯 灯 检查 左 侧 静 态 转弯 灯 灯 泡 





CHECK RIGHT STATIC CORNERING 
LIGHT 











检查 右 侧 静态 转弯 灯 检查 右 侧 静态 转弯 灯 娄 





CHECK DYNAMIC CORNERING 


查 动态 转弯 ， 仿 查 动态 转弯 灯 灯 
LIGHT 检查 动态 转弯 灯 检查 动态 转弯 灯 灯 泡 





CHECK DIPPED BEAM 检查 近 光 灯 检查 近 光 灯 灯 泡 





CHECK TRAILER LIGHTS 检查 拖车 车 灯 检查 拖车 车 灯 灯泡 





CHECK HIGH BEAM 检查 远 光 灯 检查 远 光 灯 灯 泡 





CHECK LICENSE PLATE LIGHT 检查 牌照 灯 检查 牌照 灯 灯 泡 





CHECK FOG LIGHTS 检查 雾 灯 检查 雾 灯 灯 泡 





CHECK REVERSING LIGHTS 检查 倒车 灯 检查 倒车 灯 灯 泡 








CHECK FRONT SIDE LIGHTS 检查 前 小 灯 检查 前 小 灯 灯 泡 

















CHECK HEADLIGHT BEAM ADJUST 检查 前 照 灯光 束 调 节 应 到 维修 厂 调 节 前 照 灯光 束 
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大 二 6 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 入 息 速 查 手册 











提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 
SYSTEM FAULT HEADLAMP 前 照 灯 系 统 故障 应 送 交 维修 厂 检修 
SEAT BELT 安全 带 未 系 驾驶 人 和 乘客 均 应 系 好 安全 带 


CHECK FLAT TYRE 轮胎 亏 气 轮胎 压力 监测 系统 检测 到 轮胎 压力 发 生 汇源 
CHECK TIRES 检查 所 有 轮胎 驾驶 人 应 及 时 停车 检查 轮胎 



































CHECK SPARE WHEEL 检查 备 胎 胎 压 该 提示 信息 在 正常 情况 下 约 6 个 月 显示 一 次 ， 
REQUIRED PRESSURE ; 3. 4bar/50psi 规范 压力 : 3. 4bar/50psi | 提示 驾驶 人 应 及 时 检查 备 胎 压力 














TYRE PRESSURE TOO LOW 轮胎 压力 过 低 轮胎 压力 监测 系统 监测 到 轮胎 压力 过 低 ， 应 立 
ADD AIR 对 轮胎 进行 充气 即 停车 检查 ， 对 轮胎 进行 充气 





























Es 应 立即 关闭 发 其 冷却 ， 检 查 发 动机 冷 浊 
ENGINE TEMPERATURE TOO HIGH 发 动机 温度 过 高 š — mal 人 却 ， 榨 查 发 动机 准 却 
液 液 位 ， 必 要 时 予以 添加 











应 立即 关闭 发 动机 使 其 冷却 ， 检 查 发 动机 冷却 
今 查 发 动机 冷却 液 液 位 : 
CHECK COOLANT LEVEL 检查 发 动机 冷却 液 液 位 液 液 位 ， 必 要 时 子 以 添加 





























WARNING BATTERY/GENERATOR 蓄电池 /发 电机 故障 蓄电池 或 发 电机 发 生 故 障 


ELECTRIC LOAD 电气 过 载 车 辆 电气 附件 的 用 电量 超过 许可 范围 ， 应 关闭 
SWITCH OFF 关闭 用 电 附 件 某 些 用 电 附 件 















































PLEASE REFUEL 加 注 燃油 燃油 箱 内 油 量 不 足 ， 请 及 时 加 注 燃油 





ADD WASHER FLUID 加 注 清洗 液 清洗 液 不 足 ， 请 及 时 加 注 


机 油 油 位 监测 系统 发 生 故 障 ， 应 尽快 送 交 维修 
厂 检修 处 理 











OIL LEVEL MONITORING FAILURE 机 油 油 位 监测 系统 故障 





应 及 时 用 机 油 油 尺 检查 发 动机 机 油 油 位 是 否 


CHECK OIL LEVEL 检查 发 动机 机 油 油 位 正常 








OIL PRESSURE TOO LOW 发 动机 机 油 压 力 过 低 发 动机 机 油 压 力 过 低 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 





























OIL PRESSURE MONITORING FAIL- 发 动机 机 油 压力 监测 系 发 动机 机 油 压 力 监测 系统 发 生 故 障 ， 应 尽快 送 

URE 统 故障 交 维 修 厂 检 修 
SERVICE NOW 请 速 维护 车 辆 应 尽快 将 车 辆 送 交 维修 厂 进行 维护 保养 
BRAKE PADS 制 动 片 磨损 应 及 时 到 维修 厂 更 换 制 动 片 


WARNING 警告 
BRAKE PROPORTION 制 动 力 分 配 系统 故障 












































应 立即 停车 ， 送 交 维 修 














ABS FAILURE ABS 故障 应 立即 停车 ， 送 交 维修 厂 修理 


保时捷 稳定 控制 系统 | ”保时捷 稳定 控制 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维 
故障 修 厂 检修 





PSM FAILURE 








明 时 捷 稳 定 控 第 a 

















PSM ON Qu D 保时捷 稳定 控制 系统 开 
启 






































WARNING 
BRAKE FLUID LEVEL 





制 动 液 液 位 不 正常 应 立即 停车 ， 送 交 维 修 














. 132 . 


PORSCHE (保时捷 ) 车 系 从 二 从 





提示 信息 


( 续 ) 
应 采取 的 措施 





PARKING BRAKE 


驻 车 制动器 





驻 车 制 动 融 没有 释放 ， 驾 驶 人 驾车 时 应 释放 驻 
车 制动器 





BRAKE BOOSTER FAULTY 


制 动 助力 器 故障 





制 动 助力 器 故障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 





CHASSIS SPORT 


底盘 设置 在 运动 模式 


主动 式 悬 架 系 统 将 底盘 设置 在 运动 模式 





CHASSIS NORMAL 


底盘 设置 在 常规 模式 


主动 式 甚 架 系 统 将 底盘 设置 在 常规 模式 





CHASSIS CONFORT 


底盘 设置 在 舒适 模式 








主动 式 基 架 系 统 将 底盘 设置 在 舒适 模式 





CHASSIS SYSTEM FAULTY 


底盘 系统 故障 


应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 





WARNING 
CHASSIS SYSTEM 


A 
警告 


底盘 系统 























驾驶 人 看 到 该 提示 信息 后 ， 应 及 时 停车 ， 不 要 
再 继续 驾驶 ， 联 系 维修 厂 进行 检修 


























SHIFT NOT POSSIBLE 
SPEED TOO HIGH 


ZE: 1bar =105Pa, 1Psi =6. 89kPa。 








分 动 天 不 能 切换 档 位 


当前 车 速 过 高 ， 分 动 器 不 能 在 LOW 和 HIGH Fí 





车 速 过 高 


位 之 间 切 换 
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第 ,十 三 章 
SAAB (EE) 车 系 





第 一 节 SAAB 9 -5 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 

1. VIN 和 底盘 号 标牌 安装 位 置 

VIN 和 底盘 号 标牌 安装 位 置 参见 图 13-1-1。 
2. 发 动机 号 码 标牌 安装 位 置 

发 动机 号 码 标 牌 安装 位 置 参 见 图 13 - 1 - 2。 








3235EEMOO| 
VOOO155 o 


图 13-1-1 VIN 和 底盘 号 标牌 安装 位 置 图 13-1-2 发 动机 号 码 标牌 安装 位 置 

















3. 变速 器 型 号 标牌 安装 位 置 
变速 器 型 号 标牌 安装 位 置 参见 图 13-1-3。 
4. 轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 
轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 参见 图 13 - 1 -4。 
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第 十 三 章 _SAAB (萨博 ) 车 系 入 二 从 




















图 13-1-3 变速 需 型 号 标牌 安装 位 置 图 13-1-4 轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 





二 、 信 息 显 示 屏 提示 信息 说 明 


言 息 显 示 屏 提示 信息 说 明 参 见 表 13 -1-1。 

















表 13-1-1 信息 显示 屏 提示 信息 说 明 
中 文 含义 应 采取 的 措施 


车 辆 行驶 中 ， 如 果 未 系 
USE YOUR SEATBELTS 安全 带 ， 系 统 会 出 现 该 应 系 好 安全 带 














FRONT LIGHT FAILURE 前 车 灯 故 障 应 及 时 检 








REAR LIGHT FAILURE 车 灯 故 障 应 及 时 检 





FOG LIGHT FAILURE 雾 灯 故障 应 及 时 检 








BRAKE LIGHT FAILURE 制 动 灯 故 障 应 及 时 检 





WASHER FLUID LEVEL LOW. 风 窗 玻璃 清洗 液 液 位 过 
REFILL. 下 ， 应 加 注 清洗 液 








应 及 时 添加 清洗 液 








动机 冷却 液 液 位 过 


pass 应 及 时 添加 冷却 液 至 符合 规范 的 位 置 
应 加 注 冷 却 液 


COOLANT LEVEL LOW. REFILL. 











REMOTE CONTROL BATTERY LOW. 遥控 器 电池 日 量 不 足 ， ee 
x 电池 电车 个 应 及 时 更 换 遥 控 器 的 电池 
REPLACE BATTERY. 电池 











KEY NOT ACCEPTED. CONTACT | ”点 火 钥匙 不 识别 ， 与 维 
š WV IH 2 t k Huk 33: 26 EE] 12 
TC 修 厂 联系 应 及 时 检查 点 火 钥 匙 并 送 交 维修 厂 处 理 











THEFT PROTECTION FAILURE. 防盗 系统 故障 ， 与 维修 立 及 时 检修 车 辆 的 防盗 系统 
CONTACT SERVICE. 厂 联系 











变速 器 油 液 温度 过 高 ， 
应 立即 寻找 安全 的 地 方 


停车 


GEARBOX TOO HOT. 时 停 车， 冷却 过 热 的 变速 器 ， 必 要 时 送 交 


MAKE A SAFE STOP. 











TIGHTEN FUEL FILLER CAP. 拧紧 油箱 加 注 盖 立 将 油箱 的 加 注 盖 彻底 拧紧 
TIME FOR SERVICE. 车 辆 已 到 维护 期 立 及 时 对 车 辆 进行 必要 的 保养 维护 
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— =. 到 — A= Ë . 
全 二 = 的 ;进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








第 二 节 SAAB9 -3 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 13-2 -1。 

2. 发 动机 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 号 标牌 安装 位 置 参见 图 13 -2 -2。 


00000000000000000 
。 











`Ra 9 > 
ZA f 
b. mann. || 
到 13-2-1 VIN 标牌 安装 位 置 图 13-2-2 发 动机 号 标牌 安装 位 置 














3. 变速 器 型 号 标牌 安装 位 置 
变速 器 型 号 标牌 安装 位 置 参见 图 13 -2 -3。 








二 、 信 息 显 示 屏 提示 信息 说 明 


言 息 显示 屏 提 示 信 息 说 明 参 见 表 13 -2 -1。 
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s ala 


kawsa tie 


二 时 











SAAB (萨博 ) 车 系 G. > @ 








表 13-2-1 信息 显示 屏 提示 信息 说 明 


提示 信息 


中 文 含义 


应 采取 的 措施 





ANTILOCK BRAKE MALFUNC. 
CONTACT SERVICE. 


防 抱 死 制 动 系统 故障 


与 维修 三 联系 


防 抱 死 制 动 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 
检修 处 理 








AUTOMATIC LIGHT CONTROL MAL- 
FUNCTION. 


自动 照明 控制 故障 








动 照明 控制 系统 发 生 故 障 














BATTERY NOT CHARGING. 
MAKE A SAFE STOP. 





蓄电池 不 充电 
安全 停车 


应 检查 发 动机 传动 带 是 否 松弛 ， 导 致 无 法 带动 
发 电机 ， 使 其 向 蓄电池 充电 



































HEADLIGHT LEVELLING MALFUNC- 
TION. 


前 照 灯 调 平 故 障 














前 照 灯 照 射 光 束 调 平 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 
交 维 修 厂 检修 








CORNERING HEADLIGHTS MAL- 
FUNCTION. 


转弯 前 照 灯 故 障 


转弯 前 照 灯 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 
处 理 








OIL PRESSURE LOW. 
MAKE A SAFE STOP. 


机 油 压力 过 低 
安全 停车 





发 动机 机 油 压力 过 低 ， 应 安全 停车 并 联系 维 
修 厂 





RAIN SENSOR MALFUNC, CONTACT 
SERVICE. 


雨水 传感器 故障 
关系 维修 厂 


雨水 传感器 发 生 故 障 ， 应 联系 维修 厂 检修 








TIGHTEN FUEL FILLER CAP 





关 严 


巴 燃油 加 注 口 盖 


彻底 





燃油 加 注 口 盖 未 能 彻底 关闭 ， 应 及 时 停车 ， 彻 
底 关 闭 加 注 口 盖 





BRAKE FLUID LOW. 
MAKE A SAFE STOP. 


安全 停车 


制动器 液 液 位 过 低 








制动器 液 液 位 过 低 ， 应 及 时 停车 ， 添 加 制 
器 液 


动 





BRAKE MALFUNCTION. 
MAKE A SAFE STOP. 





制动器 故障 
安全 停车 











制动器 发 生 故障 ， 应 及 时 停车 ， 送 交 维 修 
修 处 理 


检 





RELEASE PARK BRAKE. 





释放 驻 车 制动器 


驾驶 人 驾车 行驶 时 忘记 松 开 驻 车 制动器 ， 应 停 
车 ， 释 放 驻 车 制动器 后 再 继续 驾车 





























REDUCED ENGINE POWER. 
CONTACT SERVICE. 


发 动机 动力 下 降 
与 维修 三 联系 


发 动机 发 生 故障 ， 应 立即 送 交 维修 厂 检修 





AIRBAG MALFUNCTION. 
CONTACT SERVICE. 


安全 气 赛 故障 
与 维修 三 联系 








安全 气 填 系统 发 生 故 障 ， 应 立即 送 交 维修 厂 检 
修 处 理 








USE YOUR SEATBELTS 


车 辆 行驶 中 ， 如 有 





未 系 


安全 带 ， 系 统 会 出 现 该 提示 





应 系 好 安全 带 





FRONT LIGHT FAILURE 


: 灯 故 障 


检修 前 车 灯 





REAR LIGHT FAILURE 


: 灯 故 障 


对 检修 后 车 灯 





FOG LIGHT FAILURE 


检修 雾 灯 





BRAKE LIGHT FAILURE 


时 检修 制 动 灯 





WASHER 
LOW. REFILL. 


FLUID 


风 窗 玻璃 清洗 液 液 位 过 


氏 ， 应 加 注 清洗 液 


对 添加 清洗 液 





COOLANT LEVEL LOW. REFILL. 





发 3 
氏 ， 应 加 注 














机 冷却 液 液 位 过 














添加 冷却 液 至 符合 规范 的 位 置 
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SS 到 — #= ñ . 
人 二- 的 ;进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








提示 信息 


中 文 含义 


采取 的 措施 





CLOSE TRUNK. 


关闭 车 辆 行李 箱 








底 关 闭 ， 应 将 其 彻底 关 严 





REMOTE CONTROL BATTERY LOW. 


REPLACE BATTERY. 








遥控 吉 电 池 
更 换 电池 

















应 及 时 更 换 禹 控 器 的 电池 





KEY NOT ACCEPTED. 
CONTACT SERVICE. 


点 火 钥匙 不 识别 ， 应 与 
维修 厂 联 系 


应 及 时 检查 点 火 钥匙 并 送 交 维修 厂 处 理 








ALARM TIPPED DURING ALST ARM- 


ING PERIOD. 





防盗 报警 被 触发 


锁 上 车辆 后 防盗 系统 被 触发 





THEFT 
URE. CONTACT SERVICE. 


PROTECTION 


FAIL- 





防盗 系统 故障 ， 应 与 维 
修 厂 联 系 


应 及 时 检修 车 辆 的 防盗 系统 





GEARBOX TOO HOT. 
MAKE A SAFE STOP. 


变速 器 油 液 温度 过 高 ， 





应 立即 寻找 安全 的 地 方 


停车 


应 及 时 停车 ,冷却 过 热 的 变速 器 ， 必 要 时 送 交 
维修 三 检修 





STABILITY CONTROL FAILURE. 


CONTACT SERVICE. 


稳定 控制 系统 故障 ， 应 
与 维修 三 联系 


ESP 发 生 故障 ， 应 立即 送 交 维修 广 检修 处 理 





TIME FOR SERVICE. 
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车 辆 已 到 维护 期 











应 及 时 对 车 辆 进行 必要 的 保养 维护 


第 十 四 章 


VOLVO (沃尔沃 ) 车 系 


第 一 节 VOLVO S80 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 
1. VIN 标牌 和 认证 标牌 安装 位 置 


VIN 标牌 和 认证 标牌 安装 位 置 参见 图 14-1-1。 


2. 发 动机 号 标牌 安装 位 置 


发 动机 号 标牌 安装 位 置 参见 图 14 -1 -2。 


3. 轮胎 压力 规范 标签 安装 装置 


轮胎 压力 规范 标签 安装 位 置 参见 图 14-1-3。 


B5254T D5244T 
发 动机 发 动机 






B8444S 
发 动机 & 














图 14-1-2 发 动机 号 标牌 安装 位 置 











VIN 标 牌 





车 辆 认证 标牌 rm A 














到 14-1-1 VIN 标牌 和 认证 标牌 安装 位 置 






































图 14-1-3 轮胎 压力 规范 标签 安装 位 置 
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大 二 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 入 息 速 查 手册 








— ` 信息 显示 屏 提示 信 B i BB 


信息 显示 屏 提示 信息 说 明 参 见 表 14-1-1。 

















表 14-1-1 信息 显示 屏 提 示 信 息 说 明 
提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 

















BLIND SPOT SYST. 育 点 信息 系统 不 工作 育 点 信息 系统 不 工作 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 
SERVICE REQUIRED. 需要 检修 处 理 























育 点 信息 系统 的 摄影 机 被 雪 、 泥 等 污 物 盖 住 
导致 摄影 头 无 法 正常 工作 ， 应 将 摄影 头 上 的 雪 、 
泥 等 污 物 清除 干净 























BLIND SPOT SYST. 点 信息 系统 摄影 机 被 
CAMERA BLOCKED 

















BLIND SPOT SYST. ON 盲点 信息 系统 开启 提 万 盲点 信息 系统 已 经 处 于 工作 状态 















































BLIND SPOT SYST. OFF 盲点 信息 系统 关闭 EZ] 育 点 信息 系统 处 于 关闭 状态 


























盲点 信息 系统 工作 性 能 降低 ， 应 尽快 送 交 维 修 
厂 检修 处 理 























BLIS FUNCTION REDUCED 盲点 信息 系统 性 

















CRUISE CONTROL CANCELLED 速 巡 航 控制 已 经 取消 提示 驾驶 人 定 速 巡航 控制 功能 已 经 关闭 



































定 速 巡航 控制 功能 目前 驾驶 人 目前 不 能 使 用 定 速 巡 航 功 能 ， 原 因 
CRUISE CONTROL UNAVAILABLE ee 由 | 可 能 是 制动器 温度 过 高 或 定 速 巡 航 系 统 的 雷达 传 
感 器 被 雪 、 泥 等 污 物 覆 盖 导 致 无 法 正常 工作 














CRUISE CONTROL 定 速 巡航 控制 系统 需要 | 定 速 巡航 系统 发 生 故 障 ， 需 要 及 时 送 交 维修 / 
SERVICE REQUIRED. 检修 检修 处 理 











制 动 盘 温 度 过 高 系统 暂时 关 
DSTC TEMPORARILY OFF DSTC (动态 稳定 和 窑 = s S 
i 引 控制 ) 系统 暂时 关闭 状态 HW I 














DSTC 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信息 后 应 及 
DSTC SERVICE REQUIRED DSTC 需要 检修 时 停车 ， 关 闭 发 动机 ， 然 后 重新 起 动 发 动机 ， 如 
果 该 信息 再 次 出 现 ， 应 送 交 维 修 厂 检修 处 理 





























HIGH ENGINE TEMP 发 动机 温度 过 高 发 动机 温度 过 高 ， 应 安全 停车 ， 使 发 动机 傅 速 
STOP SAFELY 安全 停车 运行 并 冷却 








HIGH ENGINE TEMP 发 动机 温度 过 高 


度 过 W 
STOP ENGINE 关闭 发 动机 发 动机 温度 过 高 ， 应 关闭 发 动机 








COOLANT LEVEL LOW 发 动机 冷却 液 液 位 过 低 


> 元 人 
nb NIN 关闭 发 动机 发 动机 冷却 液 液 位 过 低 ， 应 关闭 发 动机 















































KEY ERROR 遥控 钥匙 故障 起 动车 辆 时 ， 遥 挖 钥匙 发 生 故 障 ， 应 再 
TRY AGAIN 请 再 试 控 钥匙 起 动车 辆 























CAR KEY NOT FOUND 没有 检测 到 车 辆 钥匙 车 载 系 统 没有 在 车 内 检测 到 钥匙 





驾驶 人 驾车 时 没有 将 驻 车 制动器 释放 ， 应 及 时 

PARK BRAKE NOT FULLY RE- 驻 车 制动器 没有 彻底 | 停车 ,彻底 释放 驻 车 制动器 后 再 继续 驾车 行驶 ， 
LEASED 释放 如 果 该 提示 信息 反复 出 现 ， 则 应 送 交 维修 厂 检 修 
处 理 



























































. 140 . 


第 十 四 章 VOLVO (沃尔沃 ) EZ 生僻 





( 续 ) 
提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 
提示 驾驶 人 驻 车 制动器 没有 启用 ， 应 将 驻 车 制 


PARKING BRAKE NOT APPLIED 驻 车 制动器 没有 局 月 动 器 启用 ， 如 果 该 提示 信息 反复 出 现 ， 应 及 时 送 
交 维 修 厂 检修 处 理 
























































PARKING BRAKE SERVICE RE- | 驻 车 驻 车 制动器 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 
QUIRED. 需要 维修 处 理 








定 速 巡 航 控制 系统 的 雷达 传感器 被 雪 、 泥 等 谈 
挡 ， 导 致 无 法 正常 工作 ， 应 及 时 清理 干净 
车 辆 发 生 严 重 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信息 后 ， 
STOP SAFELY :全 停车 应 立即 停车 并 关闭 发 动机 ， 然 后 联系 维修 三 检修 
车 辆 
发 动机 发 生 严重 故障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信息 
STOP ENGINE 后 ， 应 立即 停车 并 关闭 发 动机 ， 然 后 联系 维修 厂 
检修 车 辆 
驾驶 人 看 到 该 提示 信息 后 ， 应 立即 米 
修 厂 检 修 处 理 
驾驶 人 看 到 该 提示 信息 后 
修 厂 检 修 处 理 
BOOK TIME FOR MAINTENANCE 预 设 维护 保养 时 间 预 设 定期 保养 时 间 
驶 人 设 定 的 维护 保养 时 间 已 到 ， 应 及 时 
维修 厂 进 行 维护 保养 工作 


RADAR BLOCKED. 







































































SERVICE URGENT 
































SERVICE REQUIRED 











提示 驾 
TIME FOR MAINTENANCE 已 到 维护 保养 时 间 














驶 人 维护 保养 时 间 已 经 超期 ， 应 尽快 送 
进行 维护 保养 





MAINTENANCE OVERDUE 维护 保养 时 间 已 超期 














提示 驾驶 人 车 辆 的 音响 系统 出 于 省 电 的 
经 关闭 ， 并 对 蓄电池 进行 充电 











POWER SAVE MODE 省 电 模 式 











TYRE PRESS. SYST SERVICE REQUI- 轮胎 压力 监测 系统 需要 
ERE 





轮胎 压力 监测 系统 发 生 故 障 ， 需 要 进行 检修 








TRANSMISSION HOT 


REDUCE SPEED 变速 器 温度 过 热 ， 请 











TRANSMISSION HOT 速 器 过 热 变速 器 温度 过 热 ， 应 安全 停车 ， 使 变速 器 彻底 
STOP SAFELY :全 停车 冷却 











一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 和 认证 标牌 安装 位 置 
VIN 标牌 和 认证 标牌 安装 位 置 参见 图 14-2-1。 
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— =. = — = Ë. 
@= G 进 口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








车 辆 认证 标牌 。 ”VIN 标牌 VIN 标牌 


DN 





图 14-2-1 VIN 标牌 和 认证 标牌 安装 位 置 
2. 发 动机 号 标牌 安装 位 置 
发 动机 号 标牌 安装 位 置 参见 图 14-2-2。 
3. 轮胎 压力 规范 标签 安装 位 置 
轮胎 压力 规范 标签 安装 位 置 参 见 图 14 -2 -3。 





发 动机 编码 




















图 14-2-2 发 动机 号 标牌 安装 位 置 图 14-2-3 轮胎 压力 规范 标签 安装 位 置 














二 、 信 息 显 示 屏 提示 信息 说 明 


言 息 显 示 屏 提示 信息 说 明 参 见 表 14-2-1。 

















表 14-2-1 信息 显示 屏 提 示 信息 说 明 
提示 信息 应 采取 的 措施 








车 辆 发 生 故 障 ， 驾 怠 人 应 迅速 安全 停车 ， 关 闭 
STOP SAFELY :停车 发 动机 ， 避 免 发 生 严 重 的 损害 并 及 时 联系 维修 厂 
检修 车 辆 




















发 动机 发 生 严重 故障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信息 
STOP ENGINE 后 ， 应 立即 停车 并 关闭 发 动机 ， 然 后 联系 维修 厂 
146 41 












































驾驶 人 看 到 该 提示 信息 后 ， 应 立即 闪 


SERVICE URGENT 
修 厂 检修 处 理 


























驾驶 人 看 到 该 提示 信息 后 ， 应 尽快 六 
修 厂 检 修 处 理 





SERVICE REQUIRED 























FIX FOR SERVICE 下 次 保养 时 检查 车 辆 提示 驾驶 人 ， 下 次 保养 时 应 对 车 辆 进行 检查 
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0 





( 续 ) 
提示 信息 x 2 应 采取 的 措施 


设 定 的 维护 保养 时 限 已 到 ， 应 及 时 将 车 送 交 维 
修 厂 进 行 维护 保养 











TIME FOR REGULAR SERVICE 维护 保养 时 限 








稳定 与 循 迹 控制 系统 操 | ” 制 动 盘 温度 过 高 ， 稳 定 与 循 迹 控 制 系统 控制 操 


STC/DSTC SPIN CONROL OFF 作 控 制 关闭 作 关 闭 





= 态 各 3) 3 > š >£ 后 | 32 > 有 
DSTC ANTI ~ SKID OFF . 循 迹 防 消 控制 系统 动态 循 迹 防滑 控制 系统 已 经 处 于 关闭 状态 











动态 循 迹 防滑 控制 系统 本 
DSTC ON 循 还 防滑 钦 制 系统 | ， 动态 循 迹 防 滑 控制 系统 已 处 于 工作 状态 
[=] 


























TRACTION CONTROL TEMPORARILY na 制 动 盘 温度 过 高 ， 循 迹 控 制 暂时 关闭 ， 等 制 动 
循 迹 控制 暂时 关闭 $ ， 
OFF 循 迹 控制 暂时 关闭 盘 冷 却 后 ， 循 迹 控制 会 自动 恢复 工作 











防滑 控制 系统 发 生 故 障 ， 需 要 及 时 送 交 维修 三 


一 ° 防滑 控制 系统 需要 维修 
ANTI- SKID SERVICE REQUIRED 防滑 控制 系统 需要 维 检修 处 理 











BLIND SPOT SYST. 盲点 信息 系统 不 工作 盲点 信息 系统 不 工作 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 
SERVICE REQUIRED. 需要 检修 处 理 
































育 点 信息 系统 的 右 侧 摄影 机 被 雪 、 泥 等 污 物 盖 
住 ， 导 致 摄影 头 无 法 正常 工作 ， 应 将 摄影 头 上 的 
雪 、 泥 等 污 物 清 除 干 净 
育 点 信息 系统 的 左 侧 摄影 机 被 雪 、 泥 等 污 物 盖 
住 ， 导 致 摄影 头 无 法 正常 工作 ， 应 将 摄影 头 上 的 
雪 、 泥 等 污 物 清除 干净 


























BLIND SPOT SYST. 盲点 信息 系统 右 侧 摄影 
R CAMERA BLOCKED 机 被 挡住 























BLIND SPOT SYST. 盲点 信息 系统 左 侧 摄影 
L CAMERA BLOCKED 机 被 挡住 
































盲点 信息 系统 的 左 侧 和 右 侧 摄 影 机 都 被 雪 、 泥 
等 污 物 盖 住 ， 导 致 报 影 头 无 法 正常 工作 ， 应 将 报 
影 头 上 的 雪 、 泥 等 污 物 清除 干净 





BLIND SPOT SYST. 盲点 信息 系统 摄影 机 被 
CAMERAS BLOCKED 挡住 
































BLIND SPOT SYST. ON 盲点 信息 系统 开启 提 盲点 信息 系统 已 经 处 于 工作 状态 
































BLIND SPOT SYST. O FF 盲点 信息 系统 关闭 提示 敬 驶 人 盲点 信息 系统 处 于 关闭 状态 











育 点 信息 系统 工作 性 能 降低 ， 应 尽快 送 交 维修 
合 修 处 理 























BLIS FUNCTION REDUCED 盲点 信息 系统 性 能 降低 














TYRE PRESS. SYST SERVICE REQUI- 轮胎 压力 监测 系统 需要 
ERE 

















纶 胎 压 力 监 测 系统 发 生 故 障 ， 需 要 进行 检修 











TYRE PRESSURE CALIBRATION 


更 换 轮胎 后 ， 先 把 轮胎 充气 到 规范 的 压力 值 ， 
从 


然后 执行 轮胎 压力 校准 


























TYRE PRESSURE CALIBRATED 轮胎 压 车 轮 的 轮胎 压力 已 经 校准 











轮胎 压力 监测 系统 发 现 轮 胎 压 力 过 低 ， 驾 驶 人 
看 到 该 提示 信息 后 应 及 时 检查 车 轮 各 个 轮胎 的 压 
力 是 否 在 规范 范围 内 ， 如 果 检 查 正 常 ， 则 驾车 行 
怠 ， 时 速 保 持 在 40km/h， 如 果 正 常 ， 则 该 提示 信 
息 会 自动 消失 


























LOW TYRE PRESS. 轮胎 压力 过 个 
CHECK TYRES 检查 轮胎 
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全 全 的。 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 





TYRE PRESS. SYST ON 压力 监测 系统 开启 纶 胎 压 力 监测 系统 已 经 处 于 工作 状态 





























TYRE PRESS. SYST OFF 轮胎 压力 监测 系统 关闭 纶 胎 压 力 监 测 系统 已 经 处 于 关闭 状态 








安全 气 赛 系统 发 生 故 障 ， 需 要 立即 送 交 维 作 





SRS AIRBAG SERVICE URGENT :全 气 宫 需要 立即 维修 











当前 乘客 座 椅 要 放置 儿童 座 椅 时 ， 必 须 解 除 乘 
员 侧 安全 气 宫 的 功能 ， 解 除 后 ， 显 示 屏 显示 乘员 
侧 安 全 气 赛 功 能 已 经 解除 字符 ， 提 示 驾 驶 人 乘客 
侧 安 全 气 填 的 功能 已 经 解除 








PASS AIRBAG OFF 









































PASS AIRBAG ON :全 提 则 安全 气 圳 的 功能 已 经 











CRUISE ON 定 速 巡航 控制 正在 运行 





能 已 经 处 于 工作 状 
AUTOLOCK ACTIVATED 车 门 自动 上 锁 功 能 启用 | 态 车 速 高 于 7km/h， 自 动 上 锁 功 能 会 自动 
粹 死 所 有 车 门 以 保证 乘员 的 安全 




















HIGH ENGINE TEMP 动机 温度 六 动机 温度 过 高 ， 应 安全 停车 ， 使 发 动机 傅 速 
STOP SAFELY :全 停车 运行 并 冷却 





HIGH ENGINE TEMP 发 动机 温度 过 高 


ee 
STOP ENGINE 关闭 发 动机 i 2 2 S 2 











COOLANT LEVEL LOW 发 动机 冷却 液 液 位 过 低 


OE 
STOP ENGINE si 机 冷却 液 液 位 过 低 ， 应 关闭 发 动机 






































KEY ERROR 遥控 钥匙 故障 起 动车 辆 时 ， 遥 挖 钥匙 发 生 故 障 ， 应 再 
TRY AGAIN 请 再 试 控 钥 匙 起 动车 辆 
































CAR KEY NOT FOUND 没有 检测 到 车 辆 钥匙 车 载 系 统 没有 在 车 内 检测 到 钥匙 








驾驶 人 驾车 时 没有 将 驻 车 制动器 释放 ， 应 及 时 

PARK BRAKE NOT FULLY RE- 驻 车 制动器 没有 彻底 | 停车 ,彻底 释放 驻 车 制动器 后 再 继续 驾车 行驶 ， 
LEASED 如 果 该 提示 信息 反复 出 现 ， 则 应 送 交 维修 厂 检 修 
处 理 






























































提示 驾驶 人 驻 车 制动器 没有 启用 ， 应 将 驻 车 制 
PARKING BRAKE NOT APPLIED 主 车 制动器 没有 启 月 动 器 启用 ， 如 果 该 提示 信息 反复 出 现 ， 应 及 时 送 
交 维 修 厂 检修 处 理 















































PARKING BRAKE SERVICE RE- 广 车 制动器 故障 驻 车 制动器 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 三 检修 
QUIRED. 需要 维修 处 理 








TRANSMISSION HOT 速 器 过 热 s Says anos 
s. 速 器 温度 过 热 ， 请 减速 行驶 
REDUCE SPEED 











TRANSMISSION HOT 速 器 过 热 : 束 器 温度 过 热 ， 应 安全 停车 ， 使 变速 器 彻底 
STOP SAFELY Er 
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第 十 四 章 _VOLVO (沃尔沃 ) 车 系 G = @ 





第 三 节 VOLVO XC90 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 

1. VIN 标牌 和 认识 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 和 认证 标牌 安装 位 置 参见 图 14-3-1。 
2. 发 动机 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 号 标牌 安装 位 置 参见 图 14-3-2。 


车 辆 认证 标牌 车 辆 认证 标牌 


VIN 标 牌 


























图 14-3-1 VIN 标牌 和 认证 标牌 安装 位 置 图 14-3-2 发 动机 号 标牌 安装 位 置 


3. 变速 器 型 号 标牌 安装 位 置 

变速 器 型 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 14 -3 -3。 
4. 轮胎 压力 规范 标签 安装 位 置 

轮胎 压力 规范 标签 安装 位 置 参见 图 14 -3 -4。 


























图 14-3-3 变速 右 型 号 标牌 安装 位 置 图 14-3-4 轮胎 压力 规范 标签 安装 位 置 
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SS 到 — #= Ë . 
@= @ 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








二 、 信 息 显 示 屏 提示 信息 说 明 








言 息 显 示 屏 提示 信息 说 明 参 见 表 14-3-1。 











表 14-3-1 信息 显示 屏 提 示 信 息 说 明 


提示 信息 


中 文 含义 


应 采取 的 措 六 








DRIVER DOOR OPEN 


驾驶 人 侧 车 门 未 关 

















当 车 速 超 过 7km/h 时 ， 显 示 屏 显示 该 提示 信息 ， 
提示 驾 怠 人 ， 驾 驶 人 侧 车 门 没 有 关 严 ， 驾 驶 人 应 
及 时 将 车 门 彻底 关闭 








PASSENGER DOOR OPEN 


乘员 侧 车 门 未 关 




















当 车 速 超过 7km/h 时 ， 显 示 屏 显示 该 提示 信息 ， 
提示 驾 台 人， 乘员 侧 车 门 没 有 关 严 ， 驾 驶 人 应 及 
时 将 车 门 彻底 关闭 








LEFT REAR DOOR OPEN 


左 后 车 门 未 关 




















当 车 速 超过 7km/h 时 ， 显 示 屏 显示 该 提示 信息 ， 
提示 驾 怠 人 ， 左 后 车 门 没有 关 严 ， 驾 怠 人 应 及 时 
将 车 门 彻底 关闭 








RIGHT REAR DOOR OPEN 


右 后 车 门 未 关 

















当 车 速 超 过 7km/h 时 ， 显 示 屏 显示 该 提示 信息 
提示 驾驶 人 右 后 车 门 没有 关 严 ， 驾 怠 人 应 及 时 
车 门 彻 底 关 闭 








TAILCATE OPEN 

















当 车 速 超 过 7km/h 时 ， 显 示 屏 显示 该 提示 信息 
提示 驾驶 人 行李 箱 盖 没 有 关 严 ， 驾 驶 人 应 及 时 玉 
行李 箱 盖 彻 底 关 闭 











STOP SAFELY 





车 辆 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 应 迅速 安全 停车 ， 关 闭 
发 动机 ， 避 免 发 生 严重 的 损害 并 及 时 联系 维修 厂 
检修 车 辆 























STOP ENGINE 


关闭 发 动机 











发 动机 发 生 严 重 故障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信息 
后 ， 应 立即 停车 并 关闭 发 动机 ， 然 后 联系 维修 厂 
检修 车 辆 























SERVICE URGENT 











驾驶 人 看 到 该 提示 信息 
修 厂 检 修 处 理 


后 ， 应 立即 将 车 送 交 维 





SERVICE REQUIRED 























驾驶 人 看 到 该 提示 信息 后 ， 应 尽快 将 车 送 交 维 
修 厂 检 修 处 理 





FIX FOR SERVICE 


下 次 保养 时 检查 车 辆 


提示 驾驶 人 ， 下 次 保养 时 应 对 车 辆 进行 检查 





TIME FOR REGULAR SERVICE 


维护 保养 时 限 已 到 

















设 定 的 维护 保养 时 限 已 到 ， 应 及 时 将 车 送 交 维 
修 厂 进行 维护 保养 








STC/DSTC SPIN CONROL OFF 





稳定 与 循 迹 控制 系统 操 
作 控 制 关闭 


制 动 盘 温 度 过 高 ， 稳 定 与 循 迹 控制 系统 控制 操 
作 关 闭 





DSTC ANTI — SKID OFF 


动态 循 迹 防滑 控制 系统 
关闭 


动态 循 迹 防 滑 控 制 系统 已 经 处 于 关闭 状态 








DSTC ON 








动态 循 迹 防滑 控制 系统 
启 




















动态 循 迹 防滑 控制 系统 已 处 于 工作 状态 








TRACTION CONTROL TEMPORARILY 
OFF 





循 迹 控 制 暂时 关闭 





制 动 盘 温 度 过 
盘 冷 却 后 ， 循 迹 


， 循 迹 控制 暂时 关闭 ， 等 制 动 
空 制 会 自动 恢复 工作 
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第 十 四 章 _VOLVO (沃尔沃 ) 车 系 人 





( 续 ) 
提示 信息 久 含 应 采取 的 措施 


驻 车 辅助 系统 发 生 故障 ， 需 要 送 交 维修 厂 进行 
维修 





PARK ASSIT SERVICE REQUIRED 驻 车 辅助 系统 需要 维修 











BLIND SPOT SYST. 育 点 信息 系统 不 工作 盲点 信息 系统 不 工作 ， 应 及 时 送 交 维修 三 检修 
SERVICE REQUIRED. 需要 检修 处 理 


masa aa 省 点 信息 系统 右 侧 摄影 盲点 信息 系统 的 右 侧 摄影 机 被 雪 、 泥 等 污 物 羡 
R CAMERA BLOCKED Hani |Ë, 导致 摄影 头 无 法 正常 工作 ， 应 将 摄影 头 上 的 

雪 、 泥 等 污 物 清除 干净 
sss, 言 点 信息 系统 左 侧 摄影 言 点 信息 系统 的 左 侧 摄影 机 被 雪 、 泥 等 污 物 盖 
L CAMERA BLOCKED 机 被 挡住 。 | 储 ， 导 到 摄影 头 无 法 正常 工作 ， 应 将 摄影 头 上 的 

雪 、 泥 等 污 物 清除 干净 
言 点 信息 系统 的 左 侧 和 右 侧 摄影 机 都 被 雪 、 泥 
污 物 盖 住 ， 导 致 摄影 头 无 法 正常 工作 ， 应 将 摄 
头 上 的 雪 、 泥 等 污 物 清除 干净 


BLIND SPOT SYST. ON 盲点 信息 系统 开启 提 盲点 信息 系统 已 经 处 于 工作 状态 
BLIND SPOT SYST. OFF 盲点 信息 系统 关闭 提 育 点 信息 系统 处 于 关闭 状态 


育 点 信息 系统 工作 性 能 降低 ， 应 尽快 送 交 维修 
S b Hl 





































































































BLIND SPOT SYST. 盲点 信息 系统 摄影 机 被 
CAMERAS BLOCKED 挡住 








等 










































































BLIS FUNCTION REDUCED 盲点 信息 系统 性 能 降低 




















TYRE PRESS. SYST SERVICE REQUI- 轮胎 压力 监测 系统 需要 于 je Ne 
Se 9 SUA I 轮胎 压力 监测 系统 发 生 故 障 ， 需 要 进行 检修 











换 轮 胎 后 ， 先 把 轮胎 充气 到 规范 的 压力 值 ， 


TYRE PRESSURE CALIBRATION 折合 Ra FE 
然后 执行 轮胎 压力 校准 























TYRE PRESSURE CALIBRATED 和 E JJ Ë 车 轮 的 轮胎 压力 已 经 校准 
轮胎 压力 监测 系统 发 现 轮 胎 压 力 过 低 ， 驾 驶 人 
看 到 该 提示 信息 后 应 及 时 检查 车 轮 各 个 轮胎 的 压 
力 是 否 在 规范 范围 内 ， 如 果 检 查 正 常 ， 则 驾车 行 
时 速 保持 在 40km/h， 如 果 正 常 ， 则 该 提示 信 
自动 消失 
TYRE PRESS. SYST ON 压力 监测 系统 开启 纶 胎 压 力 监 测 系统 已 经 处 于 工作 状态 
TYRE PRESS. SYST OFF 压力 监测 系统 关闭 纶 胎 压 力 监 测 系统 已 经 处 于 关闭 状态 
安全 气 吉 系统 发 生 故 障 ， 需 要 立即 送 交 维修 ) 
检修 
当前 乘客 座 椅 要 放置 儿童 座 椅 时 ， 必 须 解除 乘 
员 侧 安全 气 圳 的 功能 ， 解 除 后 ， 显 示 屏 显示 乘员 
侧 安 全 气 寺 功能 已 经 解除 字符 ， 提示 驾 驶 人 乘员 
侧 安 全 气 寺 的 功能 已 经 解除 















































LOW TYRE PRESS. 轮胎 压力 过 低 
CHECK TYRES 检查 轮胎 

































































SRS AIRBAG SERVICE URGENT 




















PASS AIRBAG OFF 









































PASS AIRBAG ON 全 气 赛 员 侧 安全 气 才 的 功能 已 经 
CRUISE ON 定 速 巡航 控制 正在 运行 是 示 和 驾驶 人 定 速 巡 航 控制 功能 正在 运行 


2 网 人 车 门 自动 上 锁 功 能 已 经 处 于 工作 状 
AUTOLOCK ACTIVATED 车 门 自动 上 锁 功 能 启用 | 态 车 速 高 于 7km/h， 自 动 上 锁 功 能 会 自动 
和 有 车 门 以 保证 乘员 的 安全 


AUTOLOCK DEACTIVATED 车 门 自动 上 锁 功 能 解除 提 网 人 车 门 自动 上 锁 功 能 
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e. 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 价 息 速 查 手册 








第 四 节 VOLVO XC60 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 、 认 证 标牌 、 驻 车 暖 风 机 认证 标牌 和 发 动机 机 油 标签 安装 位 置 
VIN 标牌 、 认 证 标牌 、 驻 车 暧 风机 认证 标牌 和 发 动机 机 油 标签 安装 位 置 参见 图 14-4-1。 


车 辆 认证 标牌 





驻 车 暧 风机 认证 标牌 发 动机 机 油 标签 


图 14-4-1 VIN 标牌 、 认 证 标牌 、 驻 车 暖 风 机 认证 标牌 
和 发 动机 机 油 标签 安装 位 置 





2. 发 动机 编号 和 变速 器 编号 标牌 安装 位 置 

发 动机 编号 和 变速 器 编号 标牌 安装 位 置 参见 图 14 -4-2。 
3. 轮胎 压力 规范 标签 安装 位 置 

轮胎 压力 规范 标签 安装 位 置 参 见 图 14 -4-3。 


变速 器 编号 





发 动机 编号 

















器 











14-4-2 发 动机 编号 和 变速 器 编号 标牌 图 14-4-3 轮胎 压力 规范 标签 安装 位 置 
安装 位 置 


一 个 信 息 显 示 屏 屏 提 示 信 息 说 明 


信息 显示 屏 提示 信息 说 明 参 见 表 14-4-1。 


























表 14-4-1 信息 显示 屏 提 示 信 息 说 明 
提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 
BULB FAIL - STOP LAMP TRAILER 拖车 制 动 灯 灯 泡 损坏 应 及 时 更 换 新 的 制 动 灯 灯 泡 
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第 十 四 章 VOLVO (沃尔沃 ) 车 系 位 从 





( 续 ) 
提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 


BLIND SPOT SYST. 盲点 信息 系统 不 工作 盲点 信息 系统 不 工作 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 
SERVICE REQUIRED. 需要 检修 处 至 


BLIND SPOT INFO SYSTEM ON 育 点 信息 系统 开启 盲点 信息 系统 已 经 开启 并 处 于 工作 状态 












































BLIND SPOT INFO SYSTEM OFF 育 点 信息 系统 关闭 盲点 信息 系统 已 经 处 于 关闭 状态 

育 点 信息 系统 的 左 侧 和 右 侧 摄影 机 都 被 雪 、 泥 
等 污 物 盖 住 ， 导 致 摄影 头 无 法 正常 工作 ， 应 将 摄 
影 头 上 的 雪 、 泥 等 污 物 清除 干净 



































BLIND SPOT SYST. 盲点 信息 系统 摄影 机 被 
CAMERAS BLOCKED 挡住 



































BLIND SPOT SYST. 言 点 信息 系统 性 能 降 盲点 信息 系统 的 摄影 机 受 浓 雾 或 太阳 强 光 直射 
REDUCED FUNCTION 人 | 影响 导致 工作 性 能 下 降 














R 系 统 时 ， 该 提示 会 
离 警示 系统 已 经 开启 





当 和 驾驶 人 开启 车 道 1 
显示 5s， 提示 驾 怠 人 车 i 








LANE DEPARTURE WARNING ON : 道 偏离 敖 示 系 统 开 





全 


=r 
is s 
mz ng 














425 Bh À 2 B] 3: 35 Í 
显示 5s， 提 示 驾 驶 人 车 


统 时 ， 该 提示 会 


KR 系统 已 经 关闭 


局 | 
a Z 
28 


LANE DEPARTURE WARNING OFF 车 道 偏离 警示 系统 关闭 





Tt 


zr 
Ee 
各 1 
. 











LANE DEPARTURE WARN AVAILA- 
BLE 








F 道 偏离 警示 系统 可 用 | ”车 道 偏离 警示 系统 扫描 到 了 车 道 线 标志 








车 速 低 于 60km/h， 车 道 偏离 警示 系统 的 摄影 机 
传感器 暂时 不 能 使 用 或 车 道 线 标志 不 清晰 等 都 可 
能 会 造成 车 道 偏 离 警示 系统 不 可 


风 窗 玻璃 摄影 机 传感器 被 雪 、 冰 或 泥 等 污 物 谈 





LANE DEPARTURE WARN UNA- : 道 偏 离 警 示 系 统 不 
VAILABLE 















































风 窗 玻璃 摄影 机 传感器 


WINDSCREEN SENSORS BLOCKED 挡 ， 造 成 摄影 机 传感器 暂时 无 法 正常 工作 ， 应 及 





pagi 时 予以 清理 





驾驶 人 警示 系统 (对 驾驶 人 注意 力 分 散 或 疲劳 
进行 警示 ) 发 生 故 障 ， 需 要 及 时 送 交 维修 三 进行 
检修 














DRIVER ALERT SYS SERVICE RE- 驾驶 人 警示 系统 需要 
QUIRED 维修 








驾驶 人 警示 控制 系统 由 一 个 摄像 头 、 若 干 传 感 
器 和 一 个 控制 单元 组 成 。 摄 像 头 装 在 风 窗 玻璃 和 
车 内 后 视 镜 之 间 ， 不 断 测量 汽车 与 车 道 标志 之 间 
DRIVER ALERT 驾驶 人 警示 系统 qa. 的 运动 ; al 
TR 休息 时 间 该 信息 并 计算 驾驶 人 是 否 有 失去 对 汽车 控制 的 危 
险 。 如 果 评 佑 的 结果 是 高 风险 ， 该 警示 系统 即 对 
驾驶 人 发 出 警示 并 显示 一 个 咖啡 杯 图 形 和 
“DRIVER ALERT TIME FOR A BREAK” 文 字 ， 提 
示 驾 驶 人 应 及 时 休息 一 下 再 继续 驾车 












































DRIVER ALERT OFF 驾驶 人 警示 系统 关闭 驾驶 人 警示 系统 的 开关 没有 开启 











车 速 低 于 60km/h， 车 道 偏离 警示 系统 的 摄影 
DRIVER ALERT UNAVAILABLE 驾驶 人 警示 系统 不 可 用 | 传感器 暂时 不 能 使 用 或 车 道 线 标志 不 清晰 等 都 可 
能 会 造成 驾驶 人 警示 系统 不 可 









































COLLIS' N WARNING OFF 撞 警 示 系 统 关闭 碰撞 警示 系统 开关 处 于 关闭 状态 


驾驶 人 试图 激活 碰撞 警示 系统 时 ， 如 果 碰 撞 警 

沸 挤 警示 系统 不 能 激活 | -二 . : s z 

COLLISION WARN. UNAVAILBLE 碰撞 党 不 系统 个 能 激活 示 系 统 由 于 某 种 原因 无 法 激活 工作 ， 会 在 显示 屏 
工作 时 — = 

上 显示 该 提示 信息 
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全 的。 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








提示 信息 六合》 应 采取 的 措施 





当 碰 撞 警 示 系 统 的 雷达 和 摄影 机 都 确认 车 辆 即 
将 发 生 碰撞 时 ， 会 激活 自动 制 动 功能 ， 最 大 可 能 
地 降低 车 辆 追尾 碰撞 时 的 车 速 ， 减 少 对 碰撞 中 双 
方 乘员 的 伤害 风险 




















AUTO BRAKING WAS ACTIVATED 自动 制 动 功能 














当 雷 达 传 感 右 被 雪 、 泥 谈 挡 或 受 暴 雨 影响 导致 
RADRA BLOCKED 雷达 传感器 被 遮挡 无 法 正常 工作 时 ， 碰 撞 警 示 和 自动 制 动 系统 也 就 
暂时 无 法 工 

















Tr TT 


























COLLISION WARN. 二 碰撞 警示 系统 发 生 故 障 ， 需 要 及 时 送 交 维修 ) 
警示 系统 需要 维修 x. ; 
SERVICE REQUIRED Pa Sa LS e 

















城市 安全 系统 ( # 2030 py 22 bë fE 4: 58 BU Jy I. 
种 感应 装置 ， 扫 描 车 辆 前 方 是 否 有 障碍 物 ， 同 
结合 电脑 收集 到 的 驾驶 人 操作 信息 ， 然 后 判 册 
否 会 出 现 碰 撞 的 可 能 。 在 时 速 低 于 30km/h 的 时 
器 ， 车 辆 与 障碍 物 之 间 越 来 越 近 ， 如 果 驾 驶 人 没 
有 制 动 动作 ， 系 统 会 判断 为 可 能 即将 发 生 碰 
然后 自动 将 车 辆 制 动 ， 以 避免 事故 的 发 生 ) 正在 
动 制 动 车 辆 


城市 安全 系统 发 生 故 障 ， 需 要 及 时 送 交 维修 三 
检修 























AUTO BRAKING BY CITY SAFETY 市 安全 系统 自动 制 动 




































































CITY SAFETY SERVICE REQUIRED 市 安全 系统 需要 维修 














CITY SAFETY ON 市 安全 系统 开启 和 安全 系统 开关 开启 




















CITY SAFETY OFF 市 安全 系统 关闭 市 安全 系统 开关 关闭 
CITY SAFETY UNAVAILBLE 市 安全 系统 不 可 用 和 安全 系统 由 于 技术 原因 暂时 不 可 使 用 
CRUISE CONTROL CANCELLED 定 速 巡航 控制 已 经 取消 提示 驾驶 人 定 速 巡航 控制 功能 已 经 关闭 
提示 驾驶 人 目前 不 能 使 用 定 速 巡 航 功 能 ， 原 因 
速 巡 航 控制 功能 目前 Ass C ce 
CRUISE CONTROL UNAVAILABLE s 可 能 是 制动器 温度 过 高 或 定 速 巡航 系统 的 雷达 传 
感 器 被 雪 、 泥 等 污 物 覆盖 导致 无 法 正常 工作 


F 启 DSTC 系统 ， 使 定 | 只 有 在 开启 了 DSTC 系统 后 才能 使 用 定 速 巡 航 
速 巡 航 功能 启用 功能 

CRUISE CONTROL 定 速 巡 航 控制 系统 需要 | ” 定 速 巡航 系统 发 生 故 障 ， 需 要 及 时 送 交 维修 厂 
SERVICE REQUIRED. 检修 处 理 

车 辆 发 生 故障 ， 驾 驶 人 应 迅速 安全 停车 ， 关 闭 
STOP SAFELY :全 停车 发 动机 ， 避 免 发 生 严重 的 损害 并 及 时 联系 维修 厂 
检修 车 辆 


发 动机 发 生 

























































































TURN ON DSTC TO ENABLE CRUISE 















































严重 故障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信息 
STOP ENGINE 关闭 发 动机 后 ， 应 立即 停车 并 关闭 发 动机 ， 然 后 联系 维修 厂 
检修 车 辆 




















驾驶 人 看 到 该 提示 信息 后 ， 应 立即 闪 


SERVICE URGENT 立即 检 修 
senl ER 修 厂 检修 处 理 





























驾驶 人 看 到 该 提示 信息 后 ， 应 尽快 准 
需要 维 iz = , 
SERVICE REQUIRED 需要 维 人 修 厂 检修 处 理 


BOOK TIME FOR MAINTENANCE 预 设 维护 保养 时 间 预 设 定期 保养 时 间 
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第 十 四 章 _VOLVO_〈 沃 尔 沃 ) 车 系 < 人 





提示 信息 


( 续 ) 
应 采取 的 措施 





TIME FOR REGULAR MAINTENANCE 





设 定 的 维护 保养 时 限 已 到 ， 应 及 时 将 车 送 交 维 
修 厂 进 行 维护 保养 





MAINTENANCE OVERDUE 














提示 驾驶 人 维护 保养 时 间 已 经 超期 ， 应 尽快 送 
交 维 修 厂 进行 维护 保养 





TRANSMISSION OIL CHGANGE NEED- 


ED 





变速 器 油 液 需要 更 换 ， 和 溉 驶 人 看 到 该 提示 后 ， 
应 及 时 送 交 维修 厂 更 换 变 速 右 油 液 





TRANSMISSION PERFORMANCE LOW 





变速 器 可 能 有 故障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 后 要 小 
心 驾驶 ， 并 及 时 送 交 维修 厂 检修 








TRANSMISSION HOT 
REDUCE SPEED 


归 过 热 ， 请 减速 行驶 





TRANSMISSION HOT 
STOP SAFELY 








变速 器 温度 过 热 ， 应 安全 停车 ， 介 
冷却 





POWER SAVE MODE 





提示 驾驶 人 车 辆 的 音响 系统 出 于 省 电 的 目地 
经 关闭 ， 并 对 蓄电池 进行 充电 


























HEADLAMP FAILURE 
SERVICE REQUIRED 


前 照 灯 故 障 
需要 维修 





前 照 灯 系统 发 生 故 障 ， 需 要 及 时 送 交 维修 
检修 








KEY ERROR 
TRY AGAIN 


遥控 钥匙 故障 


请 再 试 





























起 动车 辆 时 ， 遥 控 钥 匙 发 生 故 障 ， 应 再 使 用 于 
控 钥 匙 起 动车 辆 























CAR KEY NOT FOUND 


没有 检测 到 车 辆 钥匙 


车 载 系统 没有 在 车 内 检测 到 钥 是 





TYRE PRESS. SYST SERVICE REQUI- 


ERE 


轮胎 压力 监测 系统 需要 
检修 





轮胎 压力 监测 系统 发 生 故 障 ， 需 要 进行 检修 











TYRE PRESSURE CALIBRATION 


更 换 轮胎 后 ， 先 把 轮胎 充气 到 规范 的 压力 值 ， 
然后 执行 轮胎 压力 校准 








TYRE PRESSURE CALIBRATED 




















车 轮 的 轮胎 压力 已 经 校准 








LOW TYRE PRESS. 
CHECK TYRES 











轮胎 压力 过 低 
检查 轮胎 





轮胎 压力 监测 系统 发 现 轮胎 压力 过 低 ， 驾 驶 人 
看 到 该 提示 信息 后 应 及 时 检查 车 轮 各 个 轮胎 的 压 
力 是 否 在 规范 范围 内 ， 如 果 检 查 正 常 ， 则 驾车 行 
时 速 保 持 在 40km/h， 如 果 正 常 ， 则 该 提示 信 
会 自动 消失 





















































TYRE PRESS. SYST ON 





压力 监测 系统 开 





压力 监测 系统 已 经 处 于 工作 状态 





TYRE PRESS. SYST OFF 








压力 监测 系统 关闭 




















纶 胎 压 力 监 测 系统 已 经 处 于 关闭 状态 





SRS AIRBAG SERVICE URGENT 


:全 气 融 系统 发 生 故 障 ， 需 要 立即 送 交 维修 三 检修 








PASS AIRBAG OFF 














当前 乘客 座 椅 要 放置 儿童 座 椅 时 ， 必 须 解除 乘 
员 侧 安全 气 吉 的 功能 ， 解 除 后 ， 显 示 屏 显示 乘员 
侧 安全 气 喜 功能 已 经 解除 字符 ， 提 示 驾 驶 人 乘员 
侧 安全 气 喜 的 功能 已 经 解除 


























PASS AIRBAG ON 
































提示 驾 怠 人 乘员 侧 安 全 气 圳 的 功能 已 经 
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— =. Y — 4 Ë ; 
国王- 的 ;进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








提示 信息 


中 文 含义 


应 采取 的 措施 





HIGH ENGINE TEMP 
STOP SAFELY 


发 动机 温度 过 高 
安全 停车 


发 动 


运行 并 冷却 


机 温度 过 高 ， 应 





安全 停车 ,使 发 动机 人 总 速 





HIGH ENGINE TEMP 
STOP ENGINE 


发 动机 温度 过 高 
关闭 发 动机 


发 动 


机 温度 过 高 ， 应 关闭 发 动机 





COOLANT LEVEL LOW 
STOP ENGINE 


发 动机 冷却 液 液 位 过 低 
关闭 发 动机 


发 动 








机 冷却 液 液 位 过 低 ， 应 关闭 发 动机 





驾驶 人 驾车 时 没有 将 驻 车 制动器 释放 ， 应 及 时 
驻 车 制动器 没有 彻底 | 停车 ,彻底 释放 驻 车 制 动 右 后 再 继续 驾车 行驶 ， 
如 果 该 提示 信息 反复 出 现 ， 则 应 送 交 维修 三 检修 
处 理 











PARK BRAKE NOT FULLY RE- 
LEASED 















































提示 驾驶 人 驻 车 制动器 没有 启用 ,应 将 驻 车 制 
动 髓 启用 ， 如 果 该 提示 信息 反复 4 b 现 ， 应 及 时 送 
交 维 修 厂 检 修 处 理 

















PARKING BRAKE NOT APPLIED 














:制动器 没有 局 月 




















PARKING BRAKE SERVICE RE- i 驻 车 制动器 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 
QUIRED. 需要 维 处 理 














第 五 节 VOLYVO S40 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 和 认证 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 和 认证 标牌 安装 位 置 参见 图 14-5-1。 
2. 发 动机 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 14-5-2。 


2.4L 发 动机 
VIN 标 牌 


_ — ? 2 SS 
CS 


车 辆 认证 标牌 


2.0L 发 动机 








图 14-5-1 VIN 标牌 和 认证 标牌 安装 位 置 图 14-5-2 发 动机 号 标牌 安装 位 置 





变速 右 型 号 标牌 安装 位 置 I 


ens 苍 标 签 安装 位 置 置 参见 图 14-5-4。 
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标牌 

















号 标牌 安装 位 置 图 14-5-4 轮胎 压力 规范 标签 安装 位 ; 























二 、 信 息 显 示 屏 提示 信息 说 明 


信息 显示 屏 提示 信息 说 明 参 见 表 14-5-1。 




















表 14-5-1 信息 显示 屏 提 示 信 息 说 明 
中 文 含义 应 采取 的 措施 




















当 车 速 超过 7km/h 时 ， 显 示 屏 显示 该 提示 信息 ， 
DRIVER DOOR OPEN 驾驶 人 侧 车 门 未 关 提示 驾 怠 人， 驾驶 人 侧 车 门 没 有 关 严 ， 驾 驶 人 应 
及 时 将 车 门 彻 底 关闭 





























当 车 速 超 过 7km/h 时 ， 显 示 屏 显示 该 提示 信息 ， 
PASSENGER DOOR OPEN 乘员 侧 车 门 未 关 提示 驾 台 人， 乘员 侧 车 门 没 有 关 严 ， 驾 驶 人 应 及 
时 将 车 门 彻底 关闭 


























当 车 速 超过 7km/h 时 ， 显 示 屏 显示 该 提示 信息 ， 
LEFT REAR DOOR OPEN 提示 驾驶 人 ， 左 后 车 门 没 有 关 严 ， 驾 怠 人 应 及 时 
将 车 门 彻底 关闭 


























当 车 速 超过 7km/h 时 ， 显 示 屏 显示 该 提示 信息 
RIGHT REAR DOOR OPEN 提示 驾驶 人 石 后 车 门 没 有 关 严 ， 驾 驶 人 应 及 时 ) 
车 门 彻底 关闭 





























当 车 速 超过 7km/h 时 ， 显 示 屏 显示 该 提示 信息 
BONNET OPEN 行李 种 = 提示 驾驶 人 行李 箱 盖 没 有 关 严 ， 驾 驶 人 应 及 时 ) 
行李 箱 盖 彻底 关闭 














车 辆 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 应 迅速 安全 停车 ， 关 闭 
STOP SAFELY :全 停车 发 动机 ， 避 免 发 生 严重 的 损害 并 及 时 联系 维修 厂 
检修 车 辆 


























发 动机 发 生 严重 故障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信息 
STOP ENGINE 关闭 发 动机 后 ， 应 立即 停车 并 关闭 发 动机 ， 然 后 联系 维修 厂 
检修 车 辆 

















驾驶 人 看 到 该 提示 信息 后 ， 应 立即 将 


SERVICE URGENT 立即 检 3 
立即 检 人 修 厂 检修 处 理 
































驾驶 人 看 到 该 提示 信息 后 ， 应 尽快 洲 
修 厂 检 修 处 理 


SERVICE REQUIRED 
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SS _ — #= ñ . 
全 二 -的 ;进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








提示 信息 


应 采取 的 措施 





TIME FOR REGULAR SERVICE 


维护 保养 时 限 








`y 


设 定 的 维护 保养 时 限 已 到 ， 应 及 时 将 车 送 交 维 


修 厂 进 行 维护 保养 




















STC/DSTC SPIN CONROL OFF 


稳定 与 循 迹 控制 系统 操 
作 控 制 关闭 


制 动 盘 温 度 过 
作 关 闭 


定 与 循 迹 控制 系统 控制 操 


高 ， 稳 





DSTC ANTI - SKID OFF 


动态 循 迹 防滑 控 
关闭 


制 系 统 





动态 循 迹 防滑 控制 系统 已 经 处 于 关闭 状态 








DSTC ON 





动态 循 迹 防滑 控 
启 


制 系统 




















动态 循 迹 防滑 控制 系统 已 处 于 工作 状态 








TRACTION CONTROL TEMPORARILY 
OFF 


循 迹 控制 暂时 关闭 


制 动 盘 温 度 过 高 ， 循 迹 控制 暂时 关闭 ， 等 制 动 


盘 冷 却 后 ， 循 迹 控 制 会 自动 恢复 工作 











ANTI-SKID SERVICE REQUIRED 


防滑 控制 系统 需要 维修 


防滑 控制 系统 发 生 故 障 ，) 
检修 


应 及 时 送 交 维修 厂 





PARK ASSIT SERVICE REQUIRED 


注 车 辅助 系统 需要 维修 

















驻 车 辅助 系统 发 生 故 障 ， 需 要 送 交 维 修 厂 进行 维修 





BLIND SPOT SYST. 
SERVICE REQUIRED. 





盲点 信息 系统 不 工作 
需要 检修 

















育 点 信息 系统 不 工作 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 


处 理 














BLIND SPOT SYST. 
CAMERA BLOCKED 





盲点 信息 系统 摄影 机 被 
挡住 














盲点 信息 系统 的 摄影 机 被 雪 、 泥 等 污 物 盖 住 
导致 摄影 头 无 法 正常 工作 ， 应 将 摄影 头 上 的 雪 、 
泥 等 污 物 清除 干净 




















BLIND SPOT SYST. ON 


育 点 信息 系统 开启 














提示 驾驶 人 育 点 信息 系统 已 经 处 于 工作 状态 




















BLIND SPOT SYST. OFF 


育 点 信息 系统 关闭 























提示 驾驶 人 言 点 信息 系统 处 于 关闭 状态 

















BLIS FUNCTION REDUCED 











育 点 信息 系统 性 











育 点 信息 系统 工作 性 能 降低 ， 应 尽快 送 交 维修 
厂 检 修 处 理 














BULB FAILURE/CHECK STOP LAMP 


灯泡 损坏 /检查 制 动 灯 





冲动 灯 灯 泡 损 坏 ， 应 及 时 予以 更 换 





SRS AIRBAG SERVICE URGENT 


安全 气 吉 系统 发 生 故 障 ， 需 要 立即 送 交 维修 厂 
检修 





SRS AIRBAG SERVICE REQUIRED 














和 气 寺 系统 发 生 故 障 ， 需 要 立即 送 交 维修 








PASS AIRBAG OFF 








当前 乘客 座 椅 要 放置 儿童 座 椅 时 ， 必 须 解除 乘 
员 侧 安全 气 吉 的 功能 ， 解 除 后 ， 显 示 屏 显示 乘员 
侧 安全 气 喜 功能 已 经 解除 字符 ， 提 示 驾 驶 人 

















PASS AIRBAG ON 


乘员 侧 安全 气 宫 功能 
H 























提示 驾驶 人 乘员 侧 安全 气 吉 的 功能 已 经 











TRANSM. OVERHEAT BRAKE TO HOLD 


变速 右 过 热 


旧制 动 融 停车 





变速 器 过 热 ， 驾 驶 人 应 及 时 踩 下 制 动 踏板 停车 ， 








位 设置 在 N 或 
息 消失 后 再 





先 使 发 动机 仍 速 运行 ， 将 变速 器 档 
P 档 位 ,使 其 迅速 冷却 ， 等 到 提示 
继续 驾车 


























TRANSM. OVERHEAT 
PARK SAFELY 











变速 器 过 热 
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( 续 ) 


提示 信息 k @ 3 应 采取 的 措施 





ss s 0 变速 器 可 能 有 故障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 后 要 小 
I 心 驾驶 ， 并 及 时 送 交 维 修 厂 检修 

















变速 器 温度 过 热 ， 应 安全 停车 ， 使 变速 器 彻底 
冷却 


TRANSMISSION HOT 
STOP SAFELY 








TRANSMISSION OIL CHGANGE NEED- | ”需要 更 换 恋 速 器 油 液 变速 器 油 液 需要 更 换 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 后 ， 
ED WR 应 及 时 送 交 维修 厂 更 换 变 速 器 油 液 











提示 罗 怠 人 维护 保养 时 间 已 经 超期 ， 应 尽快 送 
维护 保 
MAINTENANCE OVERDUE 维护 保养 交 维 修 厂 进行 维护 保养 














BOOK TIME FOR MAINTENANCE 预 设 维护 保 ; 预 设 定期 保养 时 间 





HIGH ENGINE TEMP 发 动机 温度 去 _ tsa nas 
: 村 执 PUIRSE: 
SFOP-ENOCIND 关闭 发 动机 发 动机 过 热 ， 应 迅速 关闭 发 动机 








2 设 定 的 维护 保养 时 限 已 到 ， 应 及 时 将 车 送 交 维 
TIME FOR MAINTENANCE 维护 保养 时 限 修 三 进行 维护 保养 
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第 十 五 章 
BMW (宝马 ) 车 系 





第 一 节 BMW X5 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. 发 动机 号 标牌 安装 位 置 
发 动机 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 15-1-1 和 图 15-1-2。 
发 动机 号 标牌 





TT 


ss 


图 15-1-1 X5 轿车 8 饶 发 动机 号 标牌 位 置 图 15-1-2 X5 轿车 6 饶 发 动机 号 标牌 位 置 


2. 变速 器 型 号 识别 标牌 安装 位 置 
变速 器 型 号 识别 标牌 安装 位 置 参见 图 15-1-3。 


x 变速 器 型 号 识别 标牌 
S 
SS 


— 
— 





图 15-1-3 变速 器 型 号 识别 标牌 安装 位 置 
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二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 
驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 参 见 表 15 -1-1。 


表 15-1-1 驾驶 人 信息 中 心 提 示 信 息 说 明 
中 文 含义 显示 原因 及 处 理 方法 


驾驶 人 驾驶 汽车 时 忘记 松 开 驻 车 制 动 顺 ， 看 到 
该 提示 信息 后 应 立即 松 开 驻 车 制动器 


w 动机 冷却 液 温度 过 高 ， 应 立即 停车 并 关闭 发 
GOSPE TEMPERATURE DW E bas 站 液 温度 过 高 ， 应 立即 停车 并 关闭 发 














RELEASE PARKINGBRAKE F 驻 车 制动器 




















停车 ! 发 动机 机 油 压力 
过 低 





STOP! ENGINE OILPRESS 发 动机 机 油 压 力 过 低 ， 应 立即 停车 关闭 发 动机 











制 动 液 液 位 已 经 下 降 到 接近 最 低 刻度 ， 应 尽快 
CHECK BRAKE FLUID 伶 查 制 动 液 加 注 制 动 液 ， 然 后 应 尽快 送 交 维修 厂 检查 制 动 液 
损耗 原因 并 排除 故障 


轮胎 爆 胎 或 损坏 ， 此 时 应 减速 停车 ， 不 要 紧急 
制 动 或 急速 转向 
车 辆 起 步 时 如 果 显 示 屏 显示 该 提示 ， 表 示 汽 车 
BOOTLID OPEN = 的 行李 箱 盖 尚 未 关 严 ， 驾 怠 人 应 及 时 停车 ， 关 闭 
行李 箱 盖 后 再 继续 驾车 

车 辆 在 行驶 过 程 中 显示 屏 1 
DOOR OPEN 门 尚未 关 严 ， 驾 驶 人 应 及 让 
闭 后 再 继续 驾车 

系统 检测 到 驾驶 人 或 乘客 没有 系 安全 带 ， 因 上 


FASTEN SEAT BELTS 系 好 安全 带 在 显示 屏 上 提示 驾驶 人 或 乘客 将 安全 带 系 好 























TYRE DEFECT 轮胎 损坏 

































































WASHER FLUID LOW 清洗 液 液 位 过 低 清洗 液 液 位 过 低 ， 应 及 时 添加 清洗 液 











发 动机 机 油 油 位 已 经 下 降 到 最 低 刻度 处 ， 显 示 
CHECK ENGINE OIL LEV 检查 发 动机 机 油 油 位 屏 显示 该 提示 后 ， 车 辆 继续 行驶 的 里 程 不 要 超过 
50km， 应 及 时 停车 并 与 维修 厂 联 系 


CHECK TYPE PRESSURE 检查 轮胎 压力 应 尽快 检查 轮胎 压力 并 按照 规范 值 进行 校准 


> 有 JE II =: 系 统 N 
TYPE CONTROL INACTIVE 轮胎 压力 监控 系统 发 生 暂 时 性 故障 






































制 动 信号 灯 的 某 个 灯泡 损坏 或 电路 发 生 故 障 ， 
驾驶 人 看 到 此 提示 后 应 将 车 送 交 维修 三 检修 处 理 
近 光 灯 灯 泡 或 电路 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 
示 后 应 将 车 送 交 维 侈 处 理 
驻 车 灯 灯 泡 或 电路 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 型 
示 后 应 将 车 送 交 维 仿 修 处 理 
尾灯 灯 灯 泡 或 电路 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 
示 后 应 将 车 送 交 维 SE gl 
前 雾 灯 灯泡 或 电路 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 
示 后 应 将 车 送 交 维修 厂 检修 处 理 
后 雾 灯 灯 泡 或 电 故障 ， 驾 驶 人 看 
示 后 应 将 车 送 交 维修 三 检修 处 理 


CHECK BRAKE LIGHTS 仿 查 制 动 信号 灯 


























CHECK LOWBEAM LIGHTS 检查 近 光 灯 











CHECK PARK LIGHTS 仿 查 驻 车 灯 











CHECK TAIL LIGHTS 检查 尾灯 











CHECK FRONT FOGLAMPS 检查 前 雾 灯 


















































CHECK REAR FOGLAMPS 检查 后 雾 灯 
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@= @ 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








提示 信息 中 文 含义 显示 原因 及 处 理 方法 

















远 光 灯 灯 泡 或 电路 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 此 提 
示 后 应 将 车 送 交 维修 三 检修 处 理 


CHECK HIGHBEAM LIGHTS 检查 远 光 灯 




















牌照 灯 灯 泡 或 电路 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 此 提 
示 后 应 将 车 送 交 维修 厂 检修 处 理 








CHECK NUMPLATE LIGHTS 伶 查 牌照 灯 








挂车 车 灯 灯泡 或 电路 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 此 
提示 后 应 将 车 送 交 维修 厂 检修 处 理 





CHECK TRAILER LIGHTS 检查 挂车 车 灯 























倒车 灯 灯泡 或 电路 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 此 提 
命 查 倒车 ; 
CHECK REVERSE LIGHTS 检查 倒车 灯 示 后 应 将 车 送 交 维修 厂 检修 处 理 








变速 器 发 生 故 障 ， 处 于 应 急 运 行 模式 ， 应 及 时 
送 交 维修 厂 检修 处 理 








TRANS FAILSAFE PROG 








制 动 摩擦 片 磨损 过 度 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 


CHECK BRAKE LININGS Fa a ae 
或 更 换 制 动 摩 氛 片 

















CHECK COOLANT LEVEL 检查 制 动 液 液 位 制 动 液 液 位 过 低 ， 应 及 时 添加 

U 加 发 动机 控制 系统 发 生 故 障 ， 发 动机 处 于 应 急 工 
于 应 急 工 ç 

ENGINE FAILSAFE PR0G . bs 应 急 工作 作 模 式 ， 只 能 以 降低 发 动机 功率 和 转速 的 方式 继 

人 续 行 驶 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 处 理 



































驾驶 人 驾车 抵达 目的 地 后 在 没有 关闭 车 灯 攻 
况 下 打开 了 驾驶 人 侧 的 车 门 ， 系 统 会 在 显示 请 
显示 该 提示 信息 ， 并 用 蜂 鸣 器 发 出 音响 信和 号， 所 
醒 驾 驶 人 关闭 车 灯 





LIGHTS ON 
































第 二 节 BMW 7 系 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 

1. 发 动机 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 15-2-1 和 图 15-2-2。 
发 动机 号 标牌 





<Á 1 


图 15-2-1 7 系 轿车 8 饶 发 动机 号 标牌 位 置 图 15-2-2 7 系 轿车 12 缸 发 动机 号 标牌 位 置 
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2. 自动 变速 器 型 号 识别 标牌 安装 位 置 
自动 变速 器 型 号 识别 标牌 安装 位 置 参见 图 15 -2-3。 





自动 变速 器 型 号 识别 标牌 
图 15-2-3 自动 变速 器 型 号 识别 标牌 安装 位 置 


二 、 驾 驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 
驾驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 参 见 表 15 -2-1。 
表 15-2-1 驾驶 人 信息 中 心 提示 信息 说 明 


提示 信息 x 2 显示 原因 及 处 理 方法 


驾驶 人 驾驶 汽车 时 忘记 松 开 驻 车 制动器 ， 看 到 
该 提示 信息 后 应 立即 松 开 驻 车 制动器 











RELEASE PARKINGBRAKE 








发 动机 冷却 液 温度 过 高 ， 应 立即 停车 并 关闭 发 
动机 





COOLANT TEMPERATURE 





停车 ! 发 油 压 
STOP! ENGINE OILPRESS s < 发 动机 机 油 压 力 过 低 ， 应 立即 停车 关闭 发 动机 














制 动 液 液 位 已 经 下 降 到 接近 最 低 刻 度 ， 应 尽快 
CHECK BRAKE FLUID 检查 制 动 液 加 注 制 动 液 ， 然 后 应 尽快 送 交 维修 厂 检查 制 动 液 
损耗 原因 并 排除 故障 























轮胎 爆 胎 或 损坏 ， 此 时 应 减速 停车 ,不 要 紧急 


FLAT TIRE 轮胎 气 气 制 动 或 急速 转向 





车 身高 度 控制 功能 失效 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 后 


LEVEL NTROL INACTIVE 车 身高 度 控 制 失 如 pas, 
CONTROL INAC AAT | 应 及 时 送 交 维修 厂 进 行 检修 处 理 


























车 辆 起 步 时 如 果 显 示 屏 显示 该 提示 信息 ， 表 示 
TRUNK LID OPEN 天 汽车 的 行李 箱 盖 尚未 关 严 ， 驾 驶 人 应 及 时 停车 ， 
关闭 行李 箱 盖 后 再 继续 驾车 

车 辆 在 行驶 过 程 中 显示 屏 显 示 该 信息 ， 说 明 车 
DOOR OPEN 门 尚未 关 严 ， 驾 驶 人 应 及 时 停车 ， 将 车 门 彻底 关 
闭 后 再 继续 驾车 






























































系统 检测 到 驾驶 人 或 乘客 没有 系 安全 带 ， 因 此 
在 显示 屏 上 提示 驾驶 人 或 乘客 将 安全 带 系 好 


FASTEN SEAT BELTS 系 好 安全 带 

















WASHER FLUID LOW 清洗 液 液 位 过 低 清洗 液 液 位 过 低 ， 应 及 时 添加 清洗 液 
发 动机 机 油 油 位 已 经 下 降 到 最 低 刻 度 处 ， 应 及 
时 送 交 维修 厂 添 加 发 动机 机 油 





CHECK ENGINE OIL 检查 发 动机 机 油 
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SS 加 — #= ñ . 
@= G 进 口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








提示 信息 中 文 含义 显示 原因 及 处 理 方法 
CHECK TIRE PRESSURE 检查 轮胎 压力 应 尽快 检查 轮胎 压力 并 按照 规范 值 进行 校准 


> HH 全 | 下 II x Pk: 
TIRE CHECK INACTIVE . 压力 监控 系统 未 纶 胎 压 力 监 控 系 统 发 生 暂 时 性 故障 
BRAKE LAMP CIRCUIT 制 动 灯 电 路 故障 动 灯 电路 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 
近 光 灯 灯 泡 或 电路 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 此 提 
示 后 应 将 车 送 交 维修 厂 检 修 处 理 




































































CHECK LOWBEAM LAMPS 检查 近 光 灯 























驻 车 灯 灯 泡 或 电路 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 
示 后 应 将 车 送 交 维修 三 检修 处 理 





CHECK PARK LAMPS 

















尾灯 灯泡 或 电路 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 此 有 
后 应 将 车 送 交 维修 厂 检修 处 理 





CHECK TAIL LAMPS 











前 雾 灯 灯泡 或 电路 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 


CHECK FRONT FOGLAMPS 
示 后 应 将 车 送 交 维修 三 检修 














后 雾 灯 灯泡 或 电路 发 生 志 驾驶 人 看 到 


CHECK REAR FOGLAMPS 
示 后 应 将 车 送 交 维修 














远 光 灯 灯 泡 或 电路 发 生 直 驾驶 人 看 到 


CHECK HIGHBEAM LAMPS 
示 后 应 将 车 送 交 维修 


















































牌照 灯 灯 泡 或 电路 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 


CHECK NUMPLATE LAMPS 检查 牌照 ) i : 
š 示 后 应 将 车 送 交 维修 厂 检修 处 理 
































挂车 车 灯 灯 泡 或 电路 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 
提示 后 应 将 车 送 交 维修 厂 检修 处 理 





CHECK TRAILER LAMPS 仿 查 挂车 车 灯 























倒车 灯 灯 泡 或 电路 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 此 提 
示 后 应 将 车 送 交 维修 厂 检 修 处 理 





CHECK BACKUP LAMPS 仿 查 倒车 灯 




















TRANS FAILSAFE PROG 


变速 器 发 生 故 障 ， 处 于 应 急 运 行 模式 ， 应 及 时 
送 交 维修 厂 检修 处 理 





制 动 摩擦 片 磨损 过 度 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 
或 更 换 制 动 摩擦 片 





CHECK BRAKE LININGS 














CHECK COOLANT LEVEL 今 查 制 动 液 液 位 制 动 液 液 位 过 低 ， 应 及 时 添加 制 动 液 











于 应 急 工作 发 动机 控制 系统 发 生 故 LE 
ENGINE FAILSAFE PROG W Š ”| 作 模 式 ， 只 能 以 降低 发 动机 功率 和 转速 的 方式 继 
续 行 驶 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 处 理 























驾驶 人 驾车 抵达 目的 地 后 在 没有 关闭 车 灯 的 情 
况 下 打开 了 驾驶 人 侧 车 门 ， 系 统 会 在 显示 屏 上 显 
示 该 提示 信息 ， 并 用 蜂 鸣 器 发 出 音响 信号 ， 提 醒 
驾驶 人 关闭 车 灯 














LIGHTS ON 














点 火 钥 是 在 点 火 锁 sea 
KEY IN IGNITION LOCK 要 SASS 驾驶 人 忘记 拔 下 点 火 钥匙 
DA 
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第 十 六 章 
ACURA (证 歌 ) 车 系 


第 一 节 ”TL 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 16-1-1。 

2. 发 动机 号 和 变速 器 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 号 和 变速 器 号 标牌 安装 位 置 参见 图 16-1-2。 

















VIN 标 牌 VIN 标 牌 





发 动机 号 标牌 








自动 变速 器 号 标牌 手动 变速 器 号 标牌 
图 16-1-1 VIN 标牌 图 16-1-2 发 动机 号 和 变速 器 号 标牌 
安装 位 置 安装 位 置 


3. 轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 
轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 参见 图 16-1-3。 
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全 的。 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 











轮胎 压力 规格 标签 
图 16-1-3 轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 





二 、 仪 表 板 显示 屏 提示 信息 说 明 


仪表 板 显 示 屏 提示 信息 说 明 参 见 表 16 - 1 - 1。 

















表 16-1-1 仪表 板 显示 屏 提示 信息 说 明 
提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 
DOOR OPEN 车 门 未 关 好 应 重新 闪 
TAILGATE OPEN 后 背 门 未 关 好 应 重新 闪 
DOOR AND TRUNK OPEN 到 = 应 重新 将 车 门 和 行李 箱 盖 关 好 
FASTEN SEAT BELT 安全 驾驶 人 应 将 安全 带 系 好 
FASTEN PASSENGER SEAT BELT 安 乘客 应 将 安全 带 系 好 






































RELEASE PARKING BRAKE F 驻 车 应 松 开 驻 车 制 动 需 








CHECK AIRBAG SYSTEM 仿 查 安全 应 将 车 辆 送 交 维修 厂 ， 检 修 安全 气 寺 系统 

















是 进入 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 
CHECK KEYLESS ACCESS SYSTEM 仿 查 无 钥匙 进入 系统 ;: 故障 ， 应 及 时 送 妆 维 人 
w |Z 


CHECK KEYLESS STARTING SYS- | ,~ SPE 无 钥匙 起 动 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 
TEM 仿 查 无 钥 是 起 动 系统 检修 处 理 


: 是 遥控 器 的 | 
人 KEYLESS REMOTE BAT es 遥控 器 的 电池 电量 耗 尽 ， 应 及 时 更 换 新 的 电 
































É LESS REMOTE | 将 是 遥控 器 插入 插 ee 
ee "W KEYLES 0 0 应 按照 提示 将 无 钥匙 遥控 器 插入 括 模 














i Hk E 23 1 = 1 _ _ _ _ 
REMOVE KEYLESS ”REMOTE | “把 无 铀 感 有 控 器 从 插 模 | 应 按照 提示 将 无 铀 是 融 控 器 从 插 异 中 拔 出 
FROM SLOT 中 拔 出 











乘客 侧 安全 气 吉 已 经 设置 在 关闭 状态 ， 当 在 乘 














os 客 侧 座 椅 上 安装 婴儿 座 椅 并 乘坐 婴儿 时 ， 应 将 乘 

É Z A= Tit D 
PASSENGER SIDE AIRBAG OFF 38% |: 220: C H] 客 侧 安全 气囊 设置 在 关闭 状态 ， 以 防 发 生 碰 撞 时 
气 吉 弹出 对 婴儿 造成 伤害 














立 及 时 检查 轮胎 压力 ， 将 轮胎 压力 调节 至 合适 
CHECK TIRE PRESSURE 检查 轮胎 压力 . 轮胎 压力 ， 将 轮胎 压力 调节 至 合适 
规范 范围 











检查 TPMS (轮胎 压力 


CHECK TPMS SYSTEM ose 
监测 系统 ) 








应 将 车 送 交 维修 厂 ， 对 TPMS 进行 检修 
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( 续 ) 
提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 
TIGHTEN FUEL CAP 关 好 燃油 加 注 盖 应 停车 检查 燃油 加 注 盖 是 否 关 好 
FUEL LOW 燃油 箱 油 量 不 足 应 及 时 添加 燃 ; 
CHECK STARTING SYSTEM 检查 起 动 系统 起 动 系统 有 故障 ， 应 及 时 送 交 维修 三 检修 


E ZZ j|; 22 Eli 
PASSENGER SIDE AIRBAG OFF 人 如 果 需 要 ， 可 将 乘客 侧 安 全 气 圳 停 用 







































































应 及 时 检查 制 动 液 液 面 高 度 ， 并 添加 至 规范 


高 度 
CHECK BRAKE SYSTEM 检查 制 动 系统 制 动 系统 有 故障 ， 应 及 时 送 交 维修 
CHECK CHARGING SYWTEM 检查 充电 系统 充电 系统 有 故障 ， 应 及 时 送 交 维修 
CHECK ENGINE OIL LEVEL 检查 发 动机 机 油 油 位 立 及 时 检查 发 动机 机 油 油 位 并 予以 添加 
CHECK ABS SYSTEM 检查 防 抱 死 制 动 系统 防 抱 死 制 动 系统 故障 ， 应 送 交 维修 三 检修 

白昼 行驶 灯 系 统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 
检修 

动力 转向 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 
检修 














LOW BRAKE FLUID 制 动 液 液 位 过 低 





















































CHECK DRL SYSTEM 检查 白昼 行驶 灯 系 统 








CHECK POWER STEERING SYSTEM 检查 动力 转向 系统 





检查 VSA (车 辆 稳定 
K VSA SYSTEM VSA 系统 有 故障 ， 应 送 交 维修 厂 检修 
CHECK VSA SYS 性 辅助 系统 系统 有 故障 ， 应 送 交 维修 三 检 人 


检查 SH - AWD (超级 i A 
一 H-AWD £ 意 ， 应 送 交 维修 厂 检 
CHECK SH - AWD SYSTEM 四 轮 驱 动 控制 系统 S WD 系统 有 故障 ， 应 送 交 维修 厂 检 作 














SH - AWD 系统 差 速 嚣 过热 ， 驾 驶 人 应 立即 将 车 
安全 停 到 路 边 ， 将 变速 器 挂 人 PP 位， 使 发 动机 合 
速 运行 ， 直 至 提示 信息 从 显示 屏 上 消失 后 再 继续 
驾车 ; 如 果 该 提示 信息 仍然 存在 ， 应 及 时 送 交 维 
修 厂 检修 


CHECK TRANSMISSON 仿 查 变速 变速 嚣 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 

















SH - AWD 系统 差 速 器 




















SH - AWD DIFF TEMP. HIGH 









































K 























WASHER FLUID LOW s ns 
SERS FLUID LO 时 添加 清洗 液 
自动 变速 器 油 液 温度 过 高 ， 应 将 车 停 在 安全 处 ， 
A/T TEMP HIGH 速 器 温度 去 将 变速 器 档 位 设置 在 P 位 ， 将 发 电机 合 速 运行 ， 
使 自动 变速 器 冷却 后 ， 该 提示 信息 应 该 消失 
发 动机 冷却 液 温度 过 高 ， 驾 驶 人 应 及 时 停车 ， 
冷却 发 动机 并 查看 发 动机 冷却 液 是 否 充足 


















































WATER TEMP HOT 














一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 安装 位 置 
VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 16 -2 -1。 
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国王 - 的 ;进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








2. 发 动机 号 和 变速 器 号 标牌 安装 位 置 
发 动机 号 和 变速 器 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 16 -2 -2。 


VIN 标牌 VIN 标牌 





自动 变速 器 号 标牌 手动 变速 器 号 标牌 





到 16-2-1 VIN 标牌 安装 位 置 图 16-2-2 发 动机 号 和 变速 器 号 标牌 安装 位 置 




















3. 轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 
轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 参见 图 16-2-3。 





轮胎 压力 规格 标签 
图 16-2-3 轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 





二 、 仪 表 板 显示 屏 提示 信息 说 明 
仪表 板 显 示 屏 提示 信息 说 明 参 见 表 16 -2-1。 

















表 16-2-1 仪表 板 显 示 屏 提示 信息 说 明 
提示 信息 文 含 》 应 采取 的 措施 








DOOR OPEN : 门 未 关 应 重新 将 车 门 关 好 





TAILGATE OPEN 门 未 关 应 重新 将 后 背 门 关 好 














CHECK POWER TAILGATE 仿 查 电动 后 背 门 电动 后 背 门 发 生 故 障 ， 应 立即 送 交 维修 厂 检修 








DOOR & TRUNK OPEN 车 门 和 行李 箱 未 关 好 应 重新 将 车 门 和 行李 箱 关 好 





FASTEN SEAT BELT 系 好 安全 带 驾驶 人 应 将 安全 带 系 好 
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提示 信息 


中 文 含义 


应 采取 的 措施 


( 续 ) 





FASTEN PASSENGER SEAT BELT 


系 好 乘客 安全 带 








RELEASE PARKING BRAKE 





F 驻 车 制动器 


应 松 开 驻 车 








CHECK AIRBAG SYSTEM 


Ka 252 CN Z Bë 





应 将 车 辆 送 交 维修 厂 ， 检 修 安 全 气 吉 系统 





PASSENGER SIDE AIRBAG OFF 


乘客 侧 安全 气 宫 关闭 


乘客 侧 安全 气 赛 已 经 设置 在 关闭 状态 ， 
客 侧 座 椅 上 安装 婴儿 座 椅 并 乘坐 婴儿 时 ， 应 将 乘 

















当 在 











客 侧 安全 气 吉 设置 在 关闭 状态 ， 以 防 发 生 而 


气 塞 弹出 对 婴儿 造成 伤害 














CHECK TIRE PRESSURE 


检查 轮胎 压力 


应 及 时 检查 轮胎 压力 ， 将 轮胎 压力 调 








的 规范 范围 











CHECK DRL SYSTEM 


检查 白昼 行驶 灯 系 统 


白昼 行驶 灯 系 统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 三 





检修 





CHECK RADIATOR SYSTEM 


检查 散热 需 系 统 


散热 器 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 








CHECK TPMS SYSTEM 


检查 TPMS 





应 将 车 送 交 维修 厂 ， 对 TPMS 进行 检修 





TIGHTEN FUEL CAP 








MEB 











应 停车 检查 燃油 加 注 盖 是 否 关 好 








FUEL LOW 








燃油 箱 ; 














应 及 时 添加 燃 ; 





CHECK KEYLESS ACCESS SYSTEM 


检查 无 钥匙 进入 系统 


无 钥匙 进入 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 
检修 处 理 


送 交 维修 





CHECK KEYLESS STARTING 
TEM 


SYS- 








检查 无 钥匙 起 动 系统 








无 钥匙 起 动 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 
检修 处 理 


送 交 维修 








KEYLESS REMOTE LOW BATTERY 


无 钥匙 遥控 器 的 电池 电 
量 不 足 





应 按照 提示 ， 及 时 更 换 新 的 电池 





CHECK STARTING SYSTEM 


检查 起 动 系统 





起 动 系统 有 故障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 





PASSENGER SIDE AIRBAG OFF 


乘客 侧 安 全 气 存 





如 果 需 要 ， 可 将 乘客 侧 安 全 气 赛 停 月 








LOW BRAKE FLUID 


制 动 液 液 位 过 低 





应 及 时 检查 制 动 液 液 面 高 度 ， 并 添加 至 规范 高 度 





CHECK ADS SYSTEM 


检查 主动 式 减 振 系统 





ADS (主动 式 减 振 系统 ) 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 
交 维修 厂 检修 








CHECK BRAKE SYSTEM 


检查 制 动 系统 





制 动 系统 有 故障 ， 应 及 时 送 交 维 





CHECK TRAILER STABILITY ASSIST 


检查 拖车 稳定 辅助 系统 


趟 车 制 动 灯 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 








CHECK CHARGING SYWTEM 








检查 充 





电 系 统 

















充电 系统 有 故障 ， 应 及 时 送 交 维 





CHECK ENGINE OIL LEVEL 


检查 发 动机 机 油 油 位 





应 及 时 检查 发 动机 机 油 油 位 并 巴 








CHECK ABS SYSTEM 


检查 防 抱 死 制 动 系统 

















防 抱 死 制 动 系统 故障 ， 应 送 交 维 








CHECK VSA SYSTEM 


检查 VSA 系统 





VSA 系统 有 故障 ， 应 送 交 维修 厂 检 作 





CHECK SH - AWD SYSTEM 





检查 SH - AWD 系统 











SH - AWD 系统 有 故障 ， 应 送 交 维 4 
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国王 - 的 ;进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








提示 信息 x 2 应 采取 的 措施 





SH - AWD 系统 差 速 右 过 热 ， 


SH - AWD 系统 差 速 器 


驾驶 人 应 立即 将 车 


























SH - AWD DIFF TEMP. HIGH 速 运行 ， 直 至 提示 信息 从 显示 














安全 停 到 路 边 ， 将 变速 器 挂 人 P 位 ， 使 发 动机 合 





N EH Ra 




















修 厂 检 修 


驾车 ; 如 果 该 提示 信息 仍然 存在 ， 应 及 时 送 交 维 





凡 窗 玻璃 清洗 液 液 位 | ”应 及 时 检查 风 窗 玻璃 清洗 器 
pH 时 添加 清洗 液 








WASHER FLUID LOW 





的 液 面 高 度 ， 




















并 











WATER TEMP HOT 发 动机 冷却 液 温 度 过 高 





发 动机 冷却 液 温度 过 高 ， 驾 驶 人 应 及 时 停车 ， 
冷却 发 动机 并 查看 发 动机 冷却 液 是 否 充足 














AZT TEMP HIGH A PER EE b 将 变速 器 档 位 设置 在 P 位 ， 将 发 电机 人 龟 速 





























动 变速 器 冷却 后 ， 该 提示 信息 应 该 消失 


自动 变速 器 油 液 温 度 过 高 ， 应 将 车 停 在 安全 处 ， 


运行 ， 














CHECK TRANSMISSON 仿 杏 变速 变速 器 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 和 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 
VIN 标牌 和 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 参见 图 16-3-1。 


VIN 标 牌 





车 辆 认证 标牌 
图 16-3-1 VIN 标牌 和 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 


2. 变速 器 编号 和 发 动机 号 标牌 安装 位 置 
变速 器 编号 和 发 动机 号 标牌 安装 位 置 参见 图 16 - 3 -2。 
3. 轮胎 压力 规格 标签 安装 位 置 

轮胎 压力 规范 标签 安装 位 置 参 见 图 16 -3 - 3。 














- 166 - 





EE .6 
第 十 六 章 _ACURA_( 诈 歌 ) 车 系 -@ — @ 





变速 器 编号 标牌 


轮胎 压力 规范 标签 





























发 动机 号 标牌 
图 16-3-2 变速 器 编号 和 发 动 图 16-3-3 轮胎 压力 规范 
机 号 标牌 安装 位 置 标签 安装 位 置 


二 、 仪 表 板 显示 屏 提示 信息 说 明 


仪表 板 显 示 屏 提示 信息 说 明 参 见 表 16 -3 - 1。 

















表 16-3-1 仪表 板 显 示 屏 提示 信息 说 明 
提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 
重新 将 车 门 关 好 
TAILGATE OPEN 后 背 门 未 关 好 应 重新 将 后 背 门 关 











DOOR OPEN 车 门 未 关 好 

















CHECK POWER TAILGATE 检查 电动 后 背 门 3 动 后 背 门 发 生 故 障 ， 应 立即 送 交 维修 厂 检 修 








DOOR & TRUNK OPEN 车 门 和 行李 箱 盖 未 关 好 应 重新 将 车 门 和 行李 箱 盖 关 好 





FASTEN SEAT BELT 系 好 安全 带 驶 人 应 将 安全 带 系 好 








FASTEN PASSENGER SEAT BELT 系 好 乘客 安全 带 乘客 应 将 安全 带 系 好 











RELEASE PARKING BRAKE 松 开 驻 车 制动器 应 松 开 驻 车 制动器 











CHECK AIRBAG SYSTEM 仿 查 安全 气 早 系统 应 将 车 辆 送 交 维修 三， 检修 安 全 气 赛 系 统 


乘客 侧 安全 气囊 已 经 设置 在 关闭 状态 ， 当 在 乘 
客 侧 座 椅 上 安装 婴儿 座 椅 并 乘坐 婴儿 时 ， 应 将 乘 
客 侧 安 全 气 吉 设置 在 关闭 状态 ， 
气 吉 弹出 对 婴儿 造成 伤害 


应 及 时 检查 轮胎 压力 ， 将 轮胎 压 
的 规范 范围 


























SIDE AIRBAG OFF 乘客 侧 安全 气 吉 关闭 

















CHECK TIRE PRESSURE 检查 轮胎 压力 











CHECK TPMS SYSTEM 念 查 TPMS 应 将 车 送 交 维修 厂 ， 对 TPMS 进行 检修 























TIGHTEN FUEL CAP 关 好 燃油 加 注 应 停车 检查 燃油 加 注 
FUEL LOW 燃油 箱 油 量 不 足 应 及 时 添加 燃 


无 钥匙 进入 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 
检修 处 理 





















































CHECK KEYLESS ACCESS SYSTEM 仿 查 无 钥 人 系统 














. 167 . 


SS 加 — #= Ë . 
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提示 信息 


应 采取 的 措施 





CHECK KEYLESS STARTING 
TEM 


SYS- 


检查 无 钥匙 起 动 系统 





无 钥匙 起 动 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 
检修 处 理 





CHECK STARTING SYSTEM 


检查 起 动 系统 








起 动 系统 有 故障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 





PASSENGER SIDE AIRBAG OFF 


乘客 侧 安 全 气 存 
成 OFF 状态 





如 果 需 要 ， 可 将 乘客 侧 安 全 气 赛 停 月 








LOW BRAKE FLUID 


制 动 液 液 位 过 依 





应 及 时 检查 制 动 液 液 面 高 度 ， 并 添加 至 规范 


高 度 








CHECK ADS SYSTEM 





检查 主动 式 减 振 系统 


ADS 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 三 检修 








CHECK BRAKE SYSTEM 


检查 制 动 系统 





制 动 系统 有 故障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 





CHECK TRAILER STABILITY ASSIST 


检查 拖车 稳定 辅助 系统 


挂车 制 动 灯 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 








CHECK CHARGING SYWTEM 


检查 充电 系统 











充电 系统 有 故障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 








CHECK ENGINE OIL LEVEL 


检查 发 动机 机 油 油 位 





应 及 时 检查 发 动机 机 油 油 位 并 予以 添加 








CHECK ABS SYSTEM 


检查 防 抱 死 制 动 系 统 














防 抱 死 制 动 系统 故障 ， 应 送 交 维修 厂 检 修 





CHECK VSA SYSTEM 


检查 VSA 系统 





VSA 系统 有 故障 ， 应 送 交 维修 厂 检 人 





CHECK SH - AWD SYSTEM 


检查 SH - AWD 系统 





SH - AWD 系统 有 故障 ， 应 送 交 维 4 





SH - AWD DIFF TEMP. HIGH 


SH - AWD 系统 差 速 器 
过 热 





SH - AWD 系统 差 速 嚣 过热， 驾驶 人 应 立即 将 车 
安全 停 到 路 边 ， 将 变速 器 挂 人 了 P 位 ,使 发 动机 傅 
速 运行 ， 直 至 提示 信息 从 显示 屏 上 消失 后 再 继续 
驾车 ; 如 果 该 提示 信息 仍然 存在 ， 应 及 时 送 交 维 
修 厂 检修 

































































WASHER FLUID LOW 


凡 窗 玻璃 清洗 液 液 位 
过 低 











应 及 时 检查 风 窗 玻璃 清洗 器 的 液 面 高 度 ， 并 及 
时 添加 清洗 液 


























WATER TEMP HOT 


发 动机 冷却 液 温度 过 高 


发 动机 冷却 液 温度 过 高 ， 驾 驶 人 应 及 时 停车 ， 
冷却 发 动机 并 查看 发 动机 冷却 液 是 否 充足 





A/T TEMP HIGH 





自动 变速 器 油 液 温度 过 高 ， 应 将 车 停 在 安全 处 ， 
各 变速 器 档 位 设置 在 P 位 ， 将 发 动机 人 总 速 运行 ， 
动 变速 器 冷却 后 ， 该 提示 信息 应 该 消失 



































CHECK TRANSMISSON 
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变速 器 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 


第 十 七 音 
MITSUBISHI (三 蔡 ) 车 系 


第 一 节 ”OUTLANDER (欧蓝德 ) 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 17-1-1。 

2. 车 辆 认证 编码 标牌 安装 位 置 

车 辆 认证 编码 标牌 安装 位 置 参见 图 17 -1-2。 


ER 
L. 
L 



































图 17-1-1 VIN 标牌 安装 位 置 图 17-1-2 车 辆 认证 编码 标牌 安装 位 置 








3. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 

轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参见 图 17 -1-3。 
4. 发 动机 型 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 型 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 17 -1 -4。 
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从， 的》 进口 轿车 标识 和 仪 雪 警 示人 信息 速 查 手册 


由 


ll@ ~ 





















| 
6 
AN 


图 17-1-3 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 图 17-1-4 发 动机 型 号 标牌 安装 位 置 



































二 、 驾 驶 人 信息 中 心 显示 屏 提示 信息 说 明 


驾驶 人 信息 中 心 显示 屏 提示 信息 说 明 参 见 表 17 -1-1。 




















表 17-1-1 驾驶 人 信息 中 心 显 示 屏 提示 信息 说 明 
提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 
TURN OFF LIGHTS 关闭 车 灯 驾驶 人 忘记 关闭 车 灯 ， 应 及 时 将 车 灯 关 闭 














KEY BATTERY LOW 遥控 钥匙 电池 电量 不 足 | ”应 及 时 更 换 遥 挖 钥匙 内 的 电池 

KEY MISSING 检测 不 到 钥匙 系统 检测 不 到 钥匙 ， 应 及 时 检查 钥匙 是 否 在 
CONFIRM KEY LOCATION 确认 钥匙 位 置 
系 好 安全 带 (将 点 火 角 
FASTEN SEAT BELT 匙 转 至 ON 位 置 时 没有 系 应 将 安全 带 系 好 
上 安全 带 时 会 出 现 该 提示 ) 


RELEASE PARKING BRAKE 松 开 驻 车 制动器 应 将 驻 车 制动器 松 开 





















































REFUEL 添加 燃油 燃油 油 量 不 足 ， 应 及 时 添加 燃油 




















定期 维护 期 限 已 到 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信息 后 
应 及 时 送 交 维修 厂 执行 维护 保养 


车 辆 检测 到 车 外 温度 低 于 3% 时 会 出 现 该 提示 ， 
应 小 心 驾驶 


当 4 轮 驱 动 系统 过 热 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 提示 
SLOW DOWN KA PE 信息 ， 芍 驶 人 应 及 时 降低 车 速 ,使 4 轮 驱 动 系统 
冷却 


2WD 2 轮 驱 动 目前 车 辆 的 分 动 右 设置 为 2 轮 驱动 模式 
4WD AUTO 4 轮 驱 动 目前 车 辆 的 分 动 天 设置 为 4 轮 驱动 自动 模式 





PERIODIC INSPECTION 定期 维护 














POSSIBLE ICY ROADS 

























































































第 二 节 LANCER ( 蓝 瑟 ) 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 安装 位 置 
VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 17 -2 - 1。 
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2. 车 辆 认证 编码 标牌 安装 位 置 
车 辆 认证 编码 标牌 安装 位 置 参 见 图 17 -2 -2。 





UE 
记 






MODEL 


excine[ ] exr [ ] ° 


O raans 
AXLE 



























图 17-2-1 VIN 标牌 安装 位 置 ⁄|17-2-2 车 辆 认证 编码 标牌 
安装 位 置 





3. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 

轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参见 图 17-2-3。 
4. 发 动机 型 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 型 号 标牌 安装 位 置 参见 图 17-2-4。 





图 17-2-3 轮胎 压力 规格 标牌 图 17-2-4 发 动机 型 号 标牌 
安装 位 置 安装 位 置 





























二 、 轰 驶 人 信息 中 心 显示 屏 提示 信息 说 明 


驾驶 人 信息 中 心 显示 屏 提示 信息 说 明 参 见 表 17 -2-1。 
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大 二 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 入 息 速 查 手册 








表 17-2-1 驾驶 人 信息 中 心 显 示 屏 提示 信息 说 明 
提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 


TURN OFF LIGHTS 关闭 车 灯 斩 驶 人 忘记 关闭 车 灯 ， 应 及 时 将 车 灯 关 闭 











KEY BATTERY LOW 遥控 钥匙 电池 电量 不 足 应 及 时 更 换 遥 挖 钥匙 内 的 电池 











KEY MISSING 检测 不 到 钥匙 系统 检测 不 到 钥匙 ， 应 及 时 检查 钥匙 是 否 在 
CONFIRM KEY LOCATION 确认 钥匙 位 置 车 内 








系 好 安全 带 (将 点 火 角 
FASTEN SEAT BELT 匙 转 至 ON 位 置 时 没有 系 应 将 安全 带 系 好 
上 安全 带 时 会 出 现 该 提示 ) 


























RELEASE PARKING BRAKE 松 开 驻 车 制动器 应 将 驻 车 制动器 松 开 

















REFUEL 添加 燃油 燃油 油 量 不 足 ， 应 及 时 添加 燃油 








车 辆 检测 到 车 外 温度 低 于 3%C HJ 
w | 25 B] 





POSSIBLE ICY ROADS 











第 三 节 GALANT ( 戈 蓝 ) 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


1 VIN 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 安装 位 置 参见 图 17 -3 -1。 

2. 车 辆 认证 编码 标牌 安装 位 置 

车 辆 认证 编码 标牌 安装 位 置 参见 图 17-3-2。 


at, MITSUBISHI MOTORS 


North America Inc, 





NODEL D 
ENGNE D ET 
L—1 














TRANS 
COLOR TRIM 
0PT 























Ne == 
—— k= 
s. = ' 


























=== 























= Se a 
ye] s f f 
MT 
VIN BEI Y aR SBY (o 
图 17-3-1 VIN 标牌 安装 位 置 图 17-3-2 车 辆 认证 编码 标牌 
安装 位 置 
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第 十 七 章 MITSUBISHI (22) 车 系 < 站 





3. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 
轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参见 图 17 -3-3。 
4. 发 动机 型 号 标牌 安装 位 置 
发 动机 型 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 17 -3 -4。 


) 





/ 2.4L 发 动机 3.8L 发 动机 


图 17-3-3 轮胎 压力 规格 标牌 图 17-3-4 发 动机 型 号 标牌 
安装 位 置 安装 位 置 











二 、 驾 驶 人 信息 中 心 显 示 屏 提示 信息 说 明 


驾驶 人 信息 中 心 显 示 屏 提示 信息 说 明 参 见 表 17-3-1。 




















表 17-3-1 驾驶 人 信息 中 心 显 示 屏 提示 信息 说 明 
提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 











TURN OFF LIGHTS 关闭 车 灯 驾驶 人 忘记 关闭 车 条， 应 及 时 将 车 灯 关 闭 











KEY BATTERY LOW 遥控 钥匙 电池 电量 不 足 应 及 时 更 换 遥 挖 钥匙 内 的 电池 














系 好 安全 带 (将 点 火 角 
FASTEN SEAT BELT 匙 转 至 ON 位 置 时 没有 系 各 安全 带 系 好 
上 安全 带 时 会 出 现 该 提示 ) 
































RELEASE PARKING BRAKE 松 开 驻 车 制动器 应 将 驻 车 制动器 松 开 











REFUEL 添加 燃油 燃油 油 量 不 足 ， 应 及 时 添加 燃油 








车 辆 检测 到 车 外 温度 低 于 3% 时 会 出 现 该 提示 ， 
应 小 心 驾驶 





POSSIBLE ICY ROADS 











2WD 前 车 辆 的 分 动 顺 设置 为 2 轮 驱 动 模式 
































4WD AUTO 4 轮 驱 动 前 车 辆 的 分 动 器 设置 为 4 轮 驱动 自动 模式 
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第 ,十 - 八 章 
LEXUS (〈 雷 克 院 斯 ) 车 系 


第 一 节 LEXUS LS 系列 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 和 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 和 和 车辆 认证 标牌 安装 位 置 参见 图 18-1-1。 
2. 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 18 -1-2。 


VIN 标牌 








发 动机 序列 号 标牌 
车 辆 认证 标牌 
图 18-1-1 VIN 标牌 和 车 辆 认证 标牌 图 18-1-2 发 动机 序列 号 标牌 
安装 位 置 安装 位 置 





3. 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 

变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 18 -1-3。 
4. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 
轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参见 图 18 - 1 -4。 
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第 十 八 章 LEXUS (雷克萨斯) 车 系 < 的 = @ 


























变速 器 序列 号 标牌 
2 
图 18-1-3 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 图 18-1-4 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 


























二 、 信 息 显 示 屏 提示 信息 说 明 


言 息 显 示 屏 提示 信息 说 明 参 见 表 18 -1-1。 








表 18-1-1 信息 显示 屏 提示 信息 说 明 
提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 


分 查 声 驻 车 辅 
CHECK SONAR a 驻 车 办 助 系统 发 生 故 障 ， 应 送 交 维修 厂 检修 
=L 











LEFT FRONT DOOR 左前 车 门 未 关 将 左前 车 门 彻 底 关 严 

RIGHT FRONT DOOR 右前 车 门 未 关 将 右前 车 门 彻底 关 严 

LEFT REAR DOOR 左 后 车 门 未 关 将 左 后 车 门 彻底 关 严 

RIGHT REAR DOOR 右 后 车 门 未 关 将 右 后 车 门 彻 底 关 严 

TRUNK OPEN 行李 箱 盖 未 关 将 行李 箱 盖 彻底 关 严 

MOONROOF OPEN 天 窗 未 关 好 将 天 窗 关 好 

PARK BRAKE 驻 车 制 动 未 松 开 Y 将 驻 车 制动器 松 开 

系统 检测 到 轮胎 压力 不 足 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 
LOW TIRE 轮胎 亏 气 信息 后 ， 应 及 时 停车 检查 轮胎 压力 并 将 轮胎 充气 
至 规范 压力 

LOW WASHER FLUID 清洗 液 液 位 过 低 清洗 液 液 位 过 低 ， 应 及 时 添加 

CHANGE A/C FILTER 更 换 空调 滤 清 器 空调 滤 清 器 被 堵塞 ， 请 及 时 更 换 空调 滤 清 器 

驻 车 辅助 传感器 被 冰 、 雪 或 脏 物 诞 盖 ， 应 予以 


清理 










































































CLEAN PARK SONAR 清洁 声呐 








清洁 定 速 巡航 系统 i: 、 a PEN 
CIEAN RADAR SENSOR < 定 速 巡 航 系统 的 传感器 脏 污 ， 应 进行 清理 








PCS ( 预 碰 撞 安 全 系 | PCS 可 能 过 热 ， 系 统 冷 却 后 即 可 恢复 正常 使 
统 ) 目前 无 法 使 用 功能 





PCS NOT AVAILABLE NOW 








PCS 发 生 故障 ， 驾 驶 人 应 及 时 将 车 辆 送 交 维修 


CHECK PCS SYSTEM 检查 PCS M pa 
u 厂 进行 检修 
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大 二 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 入 息 速 查 手册 








提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 





定 速 巡航 系统 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信 
息 后 ， 应 及 时 将 车 送 交 维修 三 进行 检修 


CHECK CRUISE SYSTEM 检查 定 速 巡航 系统 





























MAINT REQD SOON 需要 进行 机 油 保 提示 驾驶 人 应 及 时 更 换 发 动机 机 油 




















LOW ENGINE OIL LEVEL 发 动机 机 油 油 位 过 侈 应 及 时 检查 发 动机 机 油 油 位 并 添加 











OIL MAINT REQD SOON . — + ` “检查 发 动机 机 油 并 予以 更 换 

















LOW KEY BATTERY 遥控 钥匙 电池 电 : 应 及 时 换 装 新 的 电池 











KEY IS NOT DETECTED 没有 检测 到 钥 系统 没有 在 车 内 检测 到 电子 钥匙 











KEY IS DIFFERENT 钥匙 不 匹配 系统 检测 到 钥匙 不 是 该 车 的 钥匙 














LOW KEY BATTERY 遥控 钥匙 电池 电量 不 足 应 及 时 换 装 新 的 电池 











第 二 节 LEXUS ES 系列 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 

1. VIN 标牌 和 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 和 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 参见 图 18-2-1。 
2. 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 18 -2-2。 


发 动机 序列 号 





车 辆 认证 标牌 




















图 18-2-1 VIN 标牌 和 车 辆 认证 图 18-2-2 发 动机 序列 号 
标牌 安装 位 置 标牌 安装 位 置 








3. 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 

变速 右 序 列 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 18 -2-3。 
4. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 
轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参 见 图 18 -2 -4。 
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第 十 八 章 











LEXUS (雷克萨斯 ) 车 系 Q. > 








变速 器 序列 号 
图 18-2-3 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 


二 、 信 息 显 示 屏 提示 信息 说 明 











言 息 显 示 屏 提示 信息 说 明 参 见 表 18 -2-1。 


提示 信息 


中 文 含义 


图 18-2-4 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 









































表 18-2-1 信息 显示 屏 提示 信息 说 明 


应 采取 的 措施 





CHECK S/T LOCK 


今 查 方向 盘 锁 止 系统 


方向 盘 锁 止 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 三 
检修 








CHECK PCS SYSTEM 


伶 查 预 碰撞 安全 系统 








PCS 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 





CHECK SONAR 


驻 车 辅助 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 
检修 





CHECK CRUISE SYSTEM 


检查 定 速 巡航 系统 


定 速 巡航 系统 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信 
息 后 ， 应 及 时 将 车 送 交 维修 三 进行 检修 


























CHECK VSC 


检查 VSC (车 辆 稳定 
控制 ) 系统 


VSC 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 三 检修 





LEFT FRONT 


左前 车 门 未 关 


应 将 左前 车 门 





RIGHT FRONT 


右前 车 门 未 关 


应 将 右前 车 门 和 





LEFT REAR 


左 后 车 门 未 关 


将 左 后 车 门 





RIGHT REAR 


将 右 后 车 门 





HOOD 


将 发 动机 墨 4 





TRUNK 























MOONROOF OPEN 














将 行李 箱 盖 
当 点 火 开关 处 于 OFF 位 置 ， 且 驾驶 人 侧 车 门 开 
启 时 ， 如 果 驾 驶 人 忘记 关闭 电动 天 窗 ， 显 示 屏 会 
显示 该 提示 信息 ， 提 醒 驾 驶 人 及 时 关闭 电动 天 
























































PARK BRAKE 


驻 车 制 动 未 松 开 

















当 车 速 高 于 5km/h 时 ， 如 果 驾 驶 人 忘记 松 
车 制动器 ， 则 显示 屏 会 显示 该 提示 信息 ， 提 醒 驾 
驶 人 应 将 驻 车 制动器 松 开 

















LOW WASHER FLUID 





清洗 液 液 位 过 人 





清洗 液 液 位 过 低 ， 应 及 时 添加 
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— =. Y — = Ë ; 
@= @ 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 
LOW OIL PRESSURE 发 动机 机 油 压力 过 低 应 及 时 检查 发 动机 机 油 压 力 并 添加 
LOW ENGINE OIL LEVEL 发 动机 机 油 油 位 过 低 发 动机 机 油 油 位 过 低 ， 应 及 时 检查 并 添加 





















































、 ,Jun | 当 更 换 发 动机 机 油 后 ， 车 辆 又 继续 行驶 的 里 程 
OIL MAINT REQD SOON Zea ss ut YU ye 达到 7200km 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 信息 ， 提 示 驾 驶 
人 检查 发 动机 机 油 并 予以 更 换 














系统 检测 到 轮胎 压力 不 足 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 
LOW TIRE : 信息 后 ， 应 及 时 停车 检查 轮胎 压力 并 将 轮胎 充气 
至 规范 压力 






































PCS 可 能 过 热 ， 系 统 冷 却 后 即 可 恢复 正常 使 用 





PCS NOT AVAILABLE NOW 




















EBE ER SRQkyK uQ 26 JMD, 
CT SONAR 传感器 被 冰 、 雪 或 脏 物 遮盖 ， 应 予以 








清洁 定 速 巡航 系统 的 传 


KEY IS NOT DETECTED 没有 检测 到 钥匙 系统 没有 在 车 内 检测 到 电子 钥匙 
LOW KEY BATTERY 遥控 钥匙 电池 电量 不 足 应 及 时 换 装 新 的 电池 











CLEAN RADAR SENSOR 





定 速 巡 航 系统 的 传感器 脏 污 ， 应 进行 清理 























第 三 节 LEXUS GS 系列 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 和 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 和 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 参 见 图 18 -3 - 1。 
2. 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 18 -3 -2。 


VIN 标牌 





3GR-FSE +U TE 
发 动机 发 动机 

图 18-3-1 VIN 标牌 和 车 辆 认证 图 18-3-2 发 动机 序列 号 
标牌 安装 位 置 标牌 安装 位 置 
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第 十 八 章 LEXUS (雷克萨斯 车 系 < 站 








3. 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 

变速 右 序 列 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 18 -3-3。 
4. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 
轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参见 图 18 -3-4。 


Z C 








A761E,A960E 变 速 器 








变速 器 J 
图 18-3-3 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 图 18-3-4 轮胎 压力 规格 
标牌 安装 位 置 
































二 、 信 息 显 示 屏 提示 信息 说 明 


言 息 显 示 屏 提示 信息 说 明 参 见 表 18-3-1。 

















表 18-3-1 信息 显示 屏 提示 信息 说 明 
提示 信息 x X 应 采取 的 措施 





LEFT FRONT DOOR 





RIGHT FRONT DOOR 





LEFT REAR DOOR 








RIGHT REAR DOOR 











HOOD OPEN 





























TRUNK OPEN 





于 OFF 位 置 ， 且 驾驶 人 侧 车 门 开 
MOONROOP OREN : 关 加 驶 人 忘记 关闭 电动 天 窗 ， 显 示 屏 会 
显示 该 提示 信息 ， 提 醒 驾 驶 人 及 时 关闭 电动 天 

























































































当 车 速 高 于 5km/h 时 ， 如 果 驾 驶 人 忘记 松 
PARK BRAKE 驻 车 制 动 未 松 开 车 制动器 ， 则 显示 屏 会 显示 该 提示 信息 ， 提 醒 驾 
怠 人 应 将 驻 车 制动器 松 开 























LOW WASHER FLUID 清洗 液 液 位 过 低 清洗 液 液 位 过 低 ， 应 及 时 添加 





LOW ENGINE OIL LEVEL 发 动机 机 油 油 位 过 低 应 及 时 检查 发 动机 机 油 油 位 并 添加 








当 更 换 发 动机 机 油 后 ， 车 辆 又 继续 行驶 的 里 程 








;动机 起亚 洲 行 机 浏 保 . 
OIL MAINT REQD SOON 发 动机 需要 进行 机 油 保 达到 7200km 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 信息 ， 提 示 驾 驶 


人 检查 发 动机 机 油 并 予以 更 换 








系统 检测 到 轮胎 压力 不 足 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 
LOW TIRE 信息 后 ， 应 及 时 停车 检查 轮胎 压力 并 将 轮胎 充气 
至 规范 压力 












































. 179 . 


- 


大 二 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 入 息 速 查 手册 








提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 
可 能 过 热 ， 系 统 冷 却 后 即 可 恢复 正常 使 用 














PCS NOT AVAILABLE NOW S 目前 无 法 使 用 




















:辅助 传感器 被 冰 、 雪 或 脏 物 遮盖 ， 应 予以 


CLEAN SONAR 清洁 声呐 





清洁 定 速 巡航 系统 的 te Na a 
CLEAN RADAR SENSOR 人 的 传 pn": 航 系统 的 传感器 脏 污 ， 应 进行 清理 


KEY IS NOT DETECTED 没有 检测 到 钥匙 系统 没有 在 车 内 检测 到 电子 钥匙 
LOW KEY BATTERY 遥控 钥匙 电池 电量 不 足 应 及 时 换 装 新 的 电池 



































第 四 节 LEXUS GX 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 和 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 参 见 图 18-4-1。 
2. 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 18-4-2。 





车 辆 认证 标牌 












































图 18-4-1 VIN 标牌 和 车 辆 认证 标牌 图 18-4-2 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 
安装 位 置 
3. 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 18 - 4- 3。 
4. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参见 图 18 -4- 4。 
图 18-4-3 ”变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 图 18-4-4 轮胎 压力 规格 标牌 








安装 位 置 
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第 十 八 章 LEXUS GR3EDUNE) 车 系 < 的 





二 、 信 息 显 示 屏 提示 信息 说 明 








言 息 显 示 屏 提示 信息 说 明 参 见 表 18 -4-1。 














提示 信息 


表 18-4-1 信息 显示 屏 提 示 信 息 说 明 


中 文 含义 


应 采取 的 措施 





LEFT FRONT DOOR 


左前 车 门 未 关 





彻底 关 严 





RIGHT FRONT DOOR 


右前 车 门 未 关 


彻底 关 严 








LEFT REAR DOOR 


左 后 车 门 未 关 





彻底 关 严 





RIGHT REAR DOOR 





右 后 车 门 未 关 





门 彻底 关 严 








HOOD OPEN 


发 动机 日 未 关 


AJJI S 








TRUNK OPEN 


j 李 箱 盖 未 关 

















应 闪 彻底 关 严 








MOONROOF OPEN 





电动 天 窗 未 关 














:处 于 OFF 位 置 ， 且 驾驶 人 侧 车 门 开 
启 时 ， 如 果 驾 驶 人 忘记 关闭 电动 天 窗 ， 显 示 屏 会 
显示 该 提示 信息 ， 提 醒 驾 驶 人 及 时 关闭 电动 天 窗 





















































PARK BRAKE 





驻 车 制 动 未 松 开 














当 车 速 高 于 5km/h 时 ， 如 果 驾 驶 人 忘记 松 
车 制动器 ， 则 显示 屏 会 显示 该 提示 信息 ， 提 醒 
驶 人 应 将 驻 车 制动器 松 开 














CHECK VSC 


检查 VSC 系统 








VSC 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 三 检修 





LOW WASHER FLUID 


清洗 液 液 位 过 低 


清洗 液 液 位 过 低 ， 应 及 时 添加 





LOW ENGINE OIL LEVEL 





发 动机 机 油 油 位 过 低 





应 及 时 检查 发 动机 机 油 油 位 并 添加 





OIL MAINT REQD SOON 


发 动机 需要 进行 机 油 保 

















当 更 换 发 动机 机 油 后 ， 车 辆 又 继续 行驶 的 里 程 
达到 7200km 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 信息 ， 提 示 驾 驶 
人 检查 发 动机 机 油 并 予以 更 换 

















LOW TIRE 


系统 检测 到 轮胎 压力 不 足 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 
信息 后 ， 应 及 时 停车 检查 轮胎 压力 并 将 轮胎 充气 
至 规范 压力 
































PCS NOT AVAILABLE NOW 














目前 无 法 使 用 








PCS 可 能 过 热 ， 系 统 冷 却 后 即 可 恢复 正常 使 用 
功能 





CLEAN SONAR 


清 ; 


呐 





驻 车 辅助 传感器 被 冰 、 雪 或 脏 物 遮盖 ， 应 予以 


清理 








CLEAN RADAR SENSOR 


感 器 


清洁 


定 速 巡 航 系 统 的 传 














定 速 巡 航 系统 的 传感器 脏 污 ， 应 进行 清理 





KEY IS NOT DETECTED 


没有 检测 到 钥匙 








系统 没有 在 车 内 检测 到 电子 钥匙 














LOW KEY BATTERY 








遥控 钥匙 电池 电量 不 足 














应 及 时 换 装 新 的 电池 
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— =. 到 _ #= Ë . 
@= G 进 口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








第 五 节 LEXUS RX 轿车 


一 、 和 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 、 车 辆 认证 标牌 和 车 架 号 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 、 车 辆 认证 标牌 和 车 架 号 标牌 安装 位 置 参见 图 18 -5 -1。 
2. 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 18 -5 -2。 





车 辆 认证 标牌 




















图 18-5-1 VIN 标牌、 车 辆 认证 标牌 到 18-5-2 发 动机 序列 号 
和 和 车 架 号 标牌 安装 位 置 标牌 安装 位 置 














= 


























3. 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 

变速 右 序 列 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 18 -5 -3。 
4. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 
轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参见 图 18 -5-4。 





























变速 器 序列 号 
标牌 
图 18-5-3 变速 器 序列 号 图 18-5-4 轮胎 压力 规格 
标牌 安装 位 置 标牌 安装 位 置 






































二 、 信 息 显 示 屏 提示 信息 说 明 


信息 显示 屏 提 示 信 息 说 明 参 见 表 18-5-1。 
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第 十 作 章 _LEXUS (GR3EDUM) 车 系 < 的 








表 18-5-1 信息 显示 屏 提 示 信 息 说 明 





提示 信息 


应 采取 的 措施 





LEFT FRONT DOOR 





点 将 左前 车 门 和 





RIGHT FRONT DOOR 


立 将 右前 车 门 








LEFT REAR DOOR 


将 左 后 车 门 和 








RIGHT REAR DOOR 





将 有 后 车 门 和 








HOOD OPEN 


:将 发 动机 站 








TRUNK OPEN 





pe 


WJ 41248 wf 


























MOONROOF OPEN 








当 点 火 开 关 处 于 OFF 位 置 ， 且 驾驶 人 侧 车 门 开 
启 时 ， 如 果 和 驾驶 人 忘记 关闭 电动 天 窗 ， 显 示 屏 会 
显示 该 提示 信息 ， 提 醒 驾 驶 人 及 时 关闭 电动 天 窗 



























































PARK BRAKE 


驻 车 制 动 未 松 开 

















当 车 速 高 于 5km/h 时 ， 如 果 驾 驶 人 忘记 松 开 驻 
车 制动器 ， 则 显示 屏 会 显示 该 提示 信息 ， 提 醒 驾 
驶 人 应 将 驻 车 制动器 松 开 

















LOW WASHER FLUID 


清洗 液 液 位 过 低 


清洗 液 液 位 过 低 ， 应 及 时 添加 





LOW ENGINE OIL LEVEL 





发 动机 机 油 油 位 过 低 





应 及 时 检查 发 动机 机 油 油 位 并 添加 





OIL MAINT REQD SOON 


发 动机 需要 进行 机 油 保 

















当 更 换 发 动机 机 油 后 ， 车 辆 又 继续 行驶 的 里 程 
达到 7200km 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 信息 ， 提 示 驾 驶 
人 检查 发 动机 机 油 并 予以 更 换 

















LOW TIRE 


系统 检测 到 轮胎 压力 不 足 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 
信息 后 ， 应 及 时 停车 检查 轮胎 压力 并 将 轮胎 充气 
至 规范 压力 



































PCS NOT AVAILABLE NOW 











目前 无 法 使 用 














PCS 可 能 过 热 ， 系 统 冷 却 后 即 可 恢复 正常 使 用 
功能 





CHECK VSC 


检查 VSC 


VSC 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 





CLEAN SONAR 


清洁 声呐 


驻 车 辅助 传感器 被 冰 、 雪 或 脏 物 遮盖 ， 应 予以 


清理 








CLEAN RADAR SENSOR 


清洁 定 速 巡航 系统 的 传 

















巡航 系统 的 传感器 脏 污 ， 应 进行 清理 





KEY IS NOT DETECTED 


没有 检测 到 钥匙 





系统 没有 在 车 内 检测 到 电子 钥匙 





LOW KEY BATTERY 





遥控 钥匙 电池 电 








应 及 时 换 装 新 的 电池 





第 六 节 LEXUS IS 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 安装 位 置 


VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 18 -6-1。 


2. 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 


车 辆 认证 标牌 安装 位 置 参 见 图 18 -6 -2。 
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m. =ç — = Ë. 
人 的》 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 ,信息 速 查 手册 











图 18-6-1 VIN 标牌 安装 位 置 图 18-6-2 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 


3. 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 
发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 18 -6-3。 





18-6-3 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 


4. 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 
变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 18 -6-4。 









<< s 


ee SS 
NA 
LN "1 4 
W UK 
j N 








图 18-6-4 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 


. 184 . 











第 十 八 章 LEXUS (雷克萨斯) 车 系 < 的 = @ 








5. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 装置 
轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参 见 图 18 -6-5。 


P 
Ml 




















18-6-5 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 





二 、 信 息 显 示 屏 提示 信息 说 明 


信息 显示 屏 提 示 信 息 说 明 参 见 表 18-6-1。 








表 18-6-1 信息 显示 屏 提 示 信 息 说 明 
提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 








方向 盘 锁 止 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 


CHECK S/T LOCK 检查 方向 盘 锁 止 系统 
检修 








四 轮 驱动 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 将 车 辆 送 交 维 


CHECK 4WD 检查 四 轮 驱 动 系统 修 厂 检 修 








CHECK PCS SYSTEM 检查 PCS 系统 PCS 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检 修 








驻 车 辅助 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 


CHECK SONAR 
检修 





定 速 巡航 系统 发 生 故 障 ， 驾 驶 人 看 到 该 提示 信 


CHECK CRUISE SYSTEM 今 查 定 速 巡航 系 乡 本 5 
检查 定 速 巡 航 系统 。 | 息 后 ， 应 及 时 将 车 送 交 维修 厂 进行 检修 




















CHECK VSC 检查 VSC 系统 VSC 系统 发 生 故 障 ， 应 及 时 送 交 维修 厂 检修 





LEFT FRONT 左前 车 门 未 关 应 将 左前 车 门 彻 底 关 严 





RIGHT FRONT 右前 车 门 未 关 应 将 右前 车 门 4 








LEFT REAR 左 后 车 门 未 关 应 将 左 后 车 门 





RIGHT REAR 右 后 车 门 未 关 将 右 后 车 门 





H00D 应 将 发 动机 置 和 




















TRUNK 应 将 行李 箱 盖 





当 点 火 开关 处 于 OFF 位 置 ， 且 驾驶 人 侧 车 门 开 
MOONROOF OPEN l: = 启 时 ， 如 果 驾 怠 人 忘记 关闭 电动 天 窗 ， 显 示 屏 会 
显示 该 提示 信息 ， 提 醒 驾 驶 人 及 时 关闭 电动 天 窗 
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人 人， 的。 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 人 信息 速 查 手册 








提示 信息 中 文 含义 应 采取 的 措施 


当 车 速 高 于 5km/h 时 ， 如 果 驾 驶 人 忘记 松 开 驻 
PARK BRAKE 驻 车 制 动 未 松 开 车 制动器 ， 则 显示 屏 会 显示 该 提示 信息 ， 提 醒 轰 
驶 人 应 将 驻 车 制动器 松 开 









































LOW WASHER FLUID 清洗 液 液 位 过 低 清洗 液 液 位 过 低 ， 应 及 时 添加 
LOW OIL PRESSURE 发 动机 机 油 压 力 过 低 应 及 时 检查 发 动机 机 油 压力 并 添加 

LOW ENGINE OIL LEVEL 发 动机 机 油 油 位 过 低 发 动机 机 油 油 位 过 低 ， 应 及 时 检查 并 添加 

OP SN i 当 更 换 发 动机 机 油 后 ， 车 辆 又 继续 行驶 的 里 程 
OIL MAINT REQD SOON 发 动机 需要 这 行 机 油 你 达到 7200km 时 ， 显 示 屏 会 显示 该 信息 ， 提 示 驾 驶 
人 检查 发 动机 机 油 并 予以 更 换 










































































系统 检测 到 轮胎 压力 不 足 ， 驾 怠 人 看 到 该 提示 
LOW TIRE ; 信息 后 ， 应 及 时 停车 检查 轮胎 压力 并 将 轮胎 充气 
至 规范 压力 






































可 能 过 热 ， 系 统 冷 却 后 即 可 恢复 正常 使 用 











PCS NOT AVAILABLE NOW 














车 辅助 传感器 被 冰 、 雪 或 脏 物 遮盖 ， 应 予以 
CLEAN SONAR 








清洁 定 速 巡航 系统 的 en N. 本 
CLEAN RADAR SENSOR fç 定 速 巡航 系统 的 传感器 脏 污 ， 应 进行 清理 


KEY IS NOT DETECTED 没有 检测 到 钥匙 系统 没有 在 车 内 检测 到 电子 钥匙 
LOW KEY BATTERY 遥控 钥匙 电池 电量 不 足 应 及 时 换 装 新 的 电池 
























































. 186 . 


第 十 九 章 
INFINITI (英菲尼迪 ) £ 


第 一 节 INFINITI G 系列 轿车 


一 、INFINITI G35 轿车 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 19-1-1。 

2. 底盘 号 标牌 安装 位 置 

底盘 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 19 - 1 -2。 





图 19-1-1 VIN 标牌 安装 位 置 


3. 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 19-1-3。 

4. 自动 变速 器 和 手动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 

自动 变速 器 和 手动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 
图 19-1-4。 

5. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 

轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参见 图 19 -1-5。 

6. 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 


车 辆 认证 标牌 安装 位 置 参 见 图 19-1-6。 图 19-1-3 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 
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- 


@ < 的》 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 

















图 19-1-6 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 





图 19-1-5 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 


二 、INFINITI G37 轿车 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 安装 位 置 参见 图 19 - 1 -7。 
2. 底盘 号 标牌 安装 位 置 

底盘 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 19 - 1 - 8。 








图 19-1-7 VIN 标牌 安装 位 置 


3. 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 
发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 19 - 1 - 9。 
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第 十 九 章 _INEFINITL ( 英 非 尼 迪 ) 车 系 总 





4. 自动 变速 器 和 手动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 
自动 变速 器 和 手动 变速 顺序 列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 19- 1 - 10。 





手动 变速 器 
图 19-1-9 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 图 19-1-10 自动 变速 顺和 手动 变速 央 
序列 号 标牌 安装 位 置 





5. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 

轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参 见 图 19 -1-11。 
6. 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 

车 辆 认证 标牌 安装 位 置 参见 图 19-1-12。 





图 19-1-11 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 图 19-1-12 车辆 认证 标牌 安装 位 置 











第 二 节 INFINITI M 系列 轿车 


一 、INFINITI M35 轿车 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 安装 位 置 
VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 19 -2 - 1。 
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2. 底盘 号 标牌 安装 位 置 
底盘 号 标牌 安装 位 置 参见 图 19 -2 -2。 











图 19-2-1 VIN 标牌 安装 位 置 图 19-2-2 底盘 号 标牌 安装 位 置 


3. 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 19 -2-3。 

4. 自动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 

自动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 19 -2 -4。 











图 19-2-3 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 图 19-2-4 自动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 


5. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 

轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参见 图 19 -2 -5。 
6. 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 

车 辆 认证 标牌 安装 位 置 参见 图 19-2-6。 


二 、INFINITI M45 轿车 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 19-2-7。 

2. 底盘 号 标牌 安装 位 置 

底盘 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 19-2-8。 
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图 19-2-7 VIN 标牌 安装 位 置 图 19-2-8 底盘 号 标牌 安装 位 置 








3. 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 19 -2-9。 

4. 自动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 

自动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 19-2-10。 





图 19-2-9 发 动机 序列 号 图 19-2-10 自动 变速 器 序列 号 
标牌 安装 位 置 标牌 安装 位 置 





5. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 
轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参见 图 19-2-11。 
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6. 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 
车 辆 认证 标牌 安装 位 置 参 见 图 19-2-12。 





























图 19-2-11 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 图 19-2-12 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 














第 三 节 INFINITI EX35 轿车 


车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 安装 位 置 参见 图 19-3-1。 
2. 底盘 号 标牌 安装 位 置 

底盘 号 标牌 安装 位 置 参见 图 19 -3 -2。 





图 19-3-1 VIN 标牌 安装 位 置 


3. 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 19 -3 - 3。 

4. 自动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 

自动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 19 -3 -4。 
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图 19-3-3 发 动机 序列 号 图 19-3-4 自动 变速 器 序列 号 
标牌 安装 位 置 标牌 安装 位 置 


5. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 

轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参 见 图 19 -3 - 5。 
6. 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 

车 辆 认证 标牌 安装 位 置 参见 图 19 - 3 - 6。 











图 19-3-5 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 图 19-3-6 车辆 认证 标牌 安装 位 置 











第 四 节 INFINITI FX 系列 轿车 


一 、INFINITI FX35 轿车 标牌 安装 位 置 
1. VIN 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 19 -4-1。 

2. 底盘 号 标牌 安装 位 置 
底盘 号 标牌 安装 人 位置。 参见 图 19 -4 -2。 
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图 19-4-1 VIN 标牌 安装 位 置 图 19-4-2 底盘 号 标牌 安装 位 置 


3. 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 
发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 19-4-3。 
4. 自动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 
自动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 19 -4-4。 








3 动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 











图 19-4-3 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 图 19-4-4 
5. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 

轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参 见 图 19 - 4 - 5。 

6. 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 

车 辆 认证 标牌 安装 位 置 参 见 图 19-4-6。 

















图 19-4-6 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 








图 19-4-5 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 
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二 、INFINITI FX45 轿车 标牌 安装 位 置 


1 VIN 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 安装 位 置 参见 图 19-4-7。 

2. 底盘 号 标牌 安装 位 置 

底盘 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 19 -4-8。 





图 19-4-7 VIN 标牌 安装 位 置 图 19-4-8 底盘 号 标牌 安装 位 置 


3. 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 19 -4-9。 

4. 自动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 

自动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 19-4-10。 





图 19-4-9 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 图 19-4-10 自动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 





5. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 

轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参见 图 19-4-11。 
6. 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 

车 辆 认证 标牌 安装 位 置 参见 图 19-4-12。 
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图 19-4-11 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 图 19-4-12 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 








第 五 节 INEFINITI QXS6 轿车 


一 、 车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN、 车 辆 认证 和 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 识别 
VIN 、 车 辆 认证 和 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 识别 参见 图 19-5-1。 
VIN 标 牌 







2 L. 轮胎 压力 规格 标牌 
Ü) 


车 辆 认证 标牌 





图 19-5-1 VIN、 和 车 辆 认证 和 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 


2. 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 19 -5 -2。 
3. 分 动 器 序列 号 标牌 安装 位 置 
分 动 絮 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 19 -5 -3。 























图 19-5-2 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 图 19-5-3 分 动 器 序列 号 标牌 安装 位 置 
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4. 自动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 

自动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 1-5-4。 
5. 底盘 号 标牌 安装 位 置 

底盘 号 标牌 安装 位 置 参见 图 19 -5 - 5。 











图 19-5-4 自动 变速 器 序列 号 图 19-5-5 底盘 号 标牌 安装 位 置 
标牌 安装 位 置 
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第 二 十 章 
TOYOTA (EH) 车 系 


第 一 节 RAV4 轿车 


车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 20-1-1。 

2. 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 20-1-2。 


= 


2AZ-FE 发 动机 2GR-FE 发 动机 
图 20-1-1 VIN 标牌 安装 位 置 图 20-1-2 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 

3. 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 

变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 20-1-3。 

4. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 

轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参 见 图 20-1-4。 









































= "i 
图 20-1-3 ZEDEg8JE2| S AW 22 e y a 图 20-1-4 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 
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第 二 节 HIGHLANDER ( 汉 兰 达 ) 轿车 


车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 安装 位 置 参见 图 20 -2 - 1。 

2. 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 20 -2 -2。 
3. 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 
变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 20 -2-3。 






VIN 标 牌 


了 


图 20-2-1 VIN 标牌 安装 位 置 




















2AZ-FE 发 动机 
变速 器 序列 号 标牌 
3MZ-FE 
发 动机 
图 20-2-2 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 图 20-2-3 变速 器 序列 号 
标牌 安装 位 











4. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 

轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参 见 图 20 -2-4。 
5. 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 

车 辆 认证 标牌 安装 位 置 参见 图 20-2-5。 





<l 车 辆 认证 标牌 




















图 20-2-4 轮胎 压力 规格 图 20-2-5 车 辆 认证 标 
标牌 安装 位 置 牌 安装 位 置 
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第 三 节 LANDCRUISER (陆地 巡洋舰 ) 轿车 


车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 和 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 
VIN 和 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 参见 图 20-3-1。 
2. 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 
发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 20 -3 -2。 


VIN 标 上牌 





车 辆 认证 标牌 2UZ-FE 发 动机 1GR-FE 发 动机 
图 20-3-1 VIN 和 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 图 20-3-2 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 








3. 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 

变速 右 序 列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 20 -3 -3。 
4. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 
轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参 见 图 20 -3-4。 











变速 器 序列 号 标牌 pA 























图 20-3-3 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 图 20-3-4 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 


第 四 节 ”PRIUS (普锐斯 ) 轿车 


车 辆 标牌 安装 位 置 







1. VIN 和 和 车辆 认证 标牌 安装 位 置 “g 
VIN 和 和 车辆 认证 标牌 安装 位 置 参见 图 20-4-1。 靳 畏 认 证 祭 上牌 
2. 发 动机 序列 号 和 电动 机 标牌 安装 位 置 
发 动机 和 电动 机 序列 号 标牌 安装 位 秆 参见 图 

20-4-2, 图 20-4-1 VIN 和 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 
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3. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 
轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参 见 图 20-4-3。 





发 动机 序列 号 标牌 
电动 机 序列 号 标牌 




















图 20-4-2 发 动机 和 电动 机 序列 号 标牌 安装 位 置 图 20-4-3 轮胎 压力 规格 
标牌 安装 位 置 








第 五 节 FJ CRUISER ( 酷 路 泽 ) 轿车 


车 辆 标牌 安装 位 置 


1 VIN 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 20 -5 - 1。 

2. 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 20-5-2。 









_— 
na, 

















本 有 /发 动机 序列 号 
标牌 
图 20-5-1 VIN 标牌 安装 位 置 图 20-5-2 发 动机 序列 号 标牌 安装 位 置 





3. 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 
变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 20 -5 -3。 
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4. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 
轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参见 图 20 -5 -4。 








A750E 变 速 器 序列 号 标牌 


SEATING CAPACITY :TOTAL X 
FRONT X:REARX 


3] RA6IF 变 速 器 序列 号 标 外 rr 
A750F4538 38JF91 bü q i 
图 20.5-3 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 轩 图 20-5-4 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 轩 
































5. 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 
车 辆 认证 标牌 安装 位 置 参见 图 20 -5 - 5。 





gy 


NI 


到 20-5-5 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 
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第 二 十 一 章 
SUBARU (斯 巴 鲁 ) 车 系 


第 一 节 OUTBACK (EJE) 轿车 


车 辆 标牌 安装 位 置 
1. VIN、 排 放 控制 、 车 辆 认证 和 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 
VIN 、 排 放 控制 、 车 辆 认证 和 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参见 图 21-1-1。 


VIN 标 牌 


排放 控制 标牌 >s 









(r 车 辆 认证 标牌 
LS 


` = 
VIN 标 牌 


轮胎 压力 规格 标牌 





图 21-1-1 VIN、 排 放 控制 、 车 辆 认证 和 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 


2. 发 动机 序列 号 和 发 动机 型 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 序列 号 和 发 动机 型 号 标牌 安装 位 置 
参见 图 21 -1 -2。 

3. 自动 变速 器 型 号 和 序列 号 标牌 安装 位 置 


自动 变速 器 型 号 和 序列 号 标牌 安装 位 置 参 NS 
见 图 21 -1-3。 : 









发 动机 序列 号 标牌 


发 动机 型 号 标牌 
4. 手动 变 速 器 型 号 和 序列 号 标牌 安装 位 置 
手动 变速 器 型 号 和 序列 号 标牌 安装 位 置 参 图 21-1-2 发 动机 序列 号 和 发 动机 
见 图 21-1-4。 型 号 标牌 安装 位 置 
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变速 器 序列 号 标牌 变速 器 型 号 标牌 


变速 器 序列 号 标牌 


变速 器 型 号 标牌 








5 档 自动 变速 器 

















速 需 型 号 和 序列 号 标牌 安装 位 置 









AR 








Q RE 一 
TEN 


"¿Sa 













上 
一 


5 档 手动 变速 器 6 档 手动 变速 器 














图 21-1-4 手动 变速 器 型 号 和 序列 号 标牌 安装 位 置 


第 二 节 LEGACY ( 力 狮 ) 轿车 


车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN、 排 放 控 制 、 车 辆 认证 和 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 
VIN、 排 放 控制 、 车 辆 认证 和 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参 见 图 21 -2-1。 


VIN 标 牌 






排放 控制 标牌 NV 






轮胎 压力 规格 标牌 


VIN 标 牌 


图 21-2-1 VIN、 排 放 控制 、 车 辆 认证 和 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 是 
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第 二 十 一 章 _SUBARU (斯 巴 鲁 ) ZZ 7 > 





2. 发 动机 序列 号 和 发 动机 型 号 标牌 安装 位 置 
发 动机 序列 号 和 发 动机 型 号 标牌 安装 位 置 参见 图 21-2-2。 


发 动机 序列 号 标牌 






发 动机 型 号 标牌 





图 21-2-2 发 动机 序列 号 和 发 动机 型 号 标牌 安装 位 置 


Ç 和 s 5 
装 位 置 参见 图 21 -2 - 3。 


变速 器 型 号 标牌 变速 器 序列 号 标牌 








变速 器 型 号 标牌 





III! 








4 档 自 动 变速 器 5 档 自动 变速 器 
图 21-2-3 自动 变速 右 型 号 和 序列 号 标牌 安装 位 置 


4. 手动 变速 器 型 号 和 srl a em 
手动 变速 右 型 号 和 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 21 -2 -4。 








5 机 手动 变速 器 6 档 手动 变速 器 


图 21-2-4 自动 变速 器 型 号 和 序列 号 标牌 安装 位 置 




















第 三 节 IMPREZA (3⁄2 3J) 轿车 


车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN、 排 放 控 制 、 车 辆 认证 和 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 
VIN、 排 放 控 制 、 车 辆 认证 和 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参 见 图 21 -3 -1。 
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wt. " 到 — A= Ë ., 
@< @ 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








2. 发 动机 序列 号 和 发 动机 型 号 标 
牌 安装 位 置 

发 动机 序列 号 和 发 动机 型 号 标牌 
安装 位 置 参见 图 21 -3 -2。 

3. 自动 变速 器 型 号 和 序列 号 标牌 





安装 位 置 
自动 变速 器 型 号 和 序列 号 标牌 安 
装 位 置 参见 图 21-3-3。 图 21-3-1 VIN、 排 放 控制 、 车 辆 认证 和 轮胎 








压力 规格 标牌 安装 位 置 





图 21-3-2 发 动机 序列 号 和 发 动机 型 号 标牌 安装 位 置 图 21-3-3 自动 变速 器 型 号 和 序列 号 标牌 安装 位 置 


4. 手动 变速 器 型 号 和 序列 号 标牌 安装 位 置 

手动 变速 右 型 号 和 序列 号 标牌 安装 位 置 参见 图 21 -3 -4。 
5. 后 桥 差 速 器 型 号 标牌 安装 位 置 

后 桥 差 速 器 型 号 标牌 安装 位 置 参见 图 21-3-5。 
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é 6 档 手 动 变速 器 
图 21-3-4 手动 变速 器 型 号 和 序列 号 标牌 安装 位 置 图 21-3-5 后 桥 差 速 右 型 号 标牌 安装 位 置 











第 二 十 二 章 


NISSAN (日产 ) 和 芋 系 


第 一 节 


车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 22 - 1 - 1。 

2. 底盘 号 标牌 安装 位 置 

底盘 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 22 -1-2。 

3. 发 动机 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 22 - 1 - 3。 

4. 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 

车 辆 认证 标牌 安装 位 置 参 见 图 22 - 1 - 4。 
5. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 

We 变 位 置 图 22 -1-5。 
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图 22-1-2 底盘 号 标牌 安装 位 置 












350Z 轿车 


“~ 


图 22-1-1 VIN 标牌 安装 位 置 





图 22-1-3 发 动机 号 标牌 安装 位 置 
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wat. , “u — #= Ë . 
@< @ 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 

















图 22-1-4 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 图 22-1-5 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 





6. 自动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 
自动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 22 -1-6。 
7. 手动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 
手动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 22-1-7。 





图 22-1-6 自动 变速 器 序列 号 图 22-1-7 手动 变速 右 序 列 号 
标牌 安装 位 置 标牌 安装 位 置 





第 二 节 QUEST (rÍ) 轿车 


车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 22 - 2 - 1。 

2. 底盘 号 标牌 安装 位 置 

底盘 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 22 -2 - 2。 
3. 发 动机 号 标牌 安装 位 置 

发 动机 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 22 -2 - 3。 
4. 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 
车 辆 认证 标牌 安装 位 置 参 见 图 22 -2 -4。 
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图 22-2-1 VIN 标牌 安装 位 置 




















图 22-2-3 发 动机 号 标牌 安装 位 置 图 22-2-4 车 辆 认证 标牌 安装 位 置 





5. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 

轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参见 图 22 -2-5。 

6. 自动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 

自动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 22 -2-6。 








— | 
4 档 自 动 变速 器 5 档 自 动 变速 器 
图 22-2-5 轮胎 压力 图 22-2-6 自动 变速 器 序列 号 标牌 安装 位 置 
规格 标牌 安装 位 置 
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第 二 和 十 三 章 
MAZDA (马自达 ) 车 系 


第 一 节 ”MAZDA 3 轿车 


车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 安装 位 置 参见 图 23 - 1 - 1。 
2. 底盘 号 标牌 安装 位 置 
底盘 号 标牌 安装 位 置 参见 图 23 -1-2。 


< — 
一 上 一 >》 
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图 23-1-1 VIN 标牌 安装 位 置 图 23-1-2 Z Z 


pp 


i ey 
23-1-3 发 动机 号 标牌 安装 位 置 图 23-1-4 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 





4. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 
轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参 见 图 23 -1-4。 
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第 二 节 MAZDA 5 轿车 


车 辆 标牌 安装 位 置 


1 VIN 标牌 安装 位 置 

VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 23 -2 -1。 

2. 底盘 号 标牌 安装 位 置 

底盘 号 标牌 安装 位 置 参见 图 23 -2 -2。 


sess 
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图 23-2-1 VIN 标牌 安装 位 置 图 23-2-2 底盘 号 标牌 安装 位 置 
3. 发 动机 号 标牌 安装 位 置 
发 动机 号 标牌 安装 位 置 参 见 图 23 -2-3。 
4. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 
轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参 见 图 23 -2-4。 


] 


图 23-2-3 发 动机 号 标牌 安装 位 置 图 23-2-4 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 





第 三 节 MAZDA RX -8 轿车 


车 辆 标牌 安装 位 置 


1. VIN 标牌 安装 位 置 
VIN 标牌 安装 位 置 参 见 图 23 -3 - 1。 
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@<=_ > 进口 轿车 标识 和 仪表 警示 信息 速 查 手册 








. 212 . 


2. 底盘 号 标牌 安装 位 置 
底盘 号 标牌 安装 位 置 参见 图 23 - 3 - 2。 


> 





图 23-3-1 VIN 标牌 安装 位 置 图 23-3-2 底盘 号 标牌 安装 位 置 
3. 发 动机 号 标牌 安装 位 置 
发 动机 号 标牌 安装 位 置 参见 图 23 -3 - 3。 
4. 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 
轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 参 见 图 23 -3 - 4。 





图 23-3-3 发 动机 号 标牌 安装 位 置 











图 23-3-4 轮胎 压力 规格 标牌 安装 位 置 
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